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PROHLASENIi O VLASTNOSTECH &. 005-DoP-180306

1. Jedinegny identifikagni kod typu vyrobku:

GOLD fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. Zamyslené/zamyslena pouziti:

Tepelna izolace budov

3. Vyrobce:

Termo Organika Sp. z o0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakov, Polsko

4. Systém/systémy POSV:

Systém 3

5) Har[nonizované norma:

Harmonizovana norma: EN 13163:2012+A1:2015

Oznameny subjekt/oznamené subjekty: Instytut Techniki Budowlanej (Oznameny subjekt &. 1488)

6. :quklarovqnwé,qustgostri:m7

Tabulka 1

troven / trida / mezni

Zakladni charakteristiky Vlastnostech troven/ Harmonizovana norma
NPD"
Tepelny odpor Rp Viz tabulka 2
Soucinitel tepelné vodivosti Ap 0,038 [W/mK]

Tepelny odpor

T(1) (1 mm)

EN 13163:2012+A1:2015

flole o dn (viz tabulka 2)
Reakce na oheii Reakce na ohert E
Stalost l:eakcevna ’ohe’ﬁ pri ’pusobem . Stalost charakteristik? E
tepla, vlivu pocasi, starnuti / degradaci

Tepelny odpor Ry (;/;)Zstaabm}(:, :]

: Souginitel tepelné vodivosti Ap® il

Stalost tepelného odporu pfi pisobeni
tepla, vlivu poéasi, starnuti / degradaci DS(70,-)2

Stalost charakteristik relativni zména tloustky

(£2%)

Pevnost v tlaku Bapetiviad NPD

pii 10% stlaceni

Pevnost v tahu/ohybu

Pevnost v ohybu

BS100 (= 100 kPa)

Pevnost v tahu kolmo
k roviné desky

TR100 (= 100 kPa)

Dotvarovani tlakem NPD

Stalost pevnosti v tlaku proti starnut- Odolnost proti stridavému zmrazovani a NPD

ildegradaci rozmrazovani
Dlouhodobé zmenseni tloustky NPD
Dlouhodobé nasakavost pfi NPD
Gplném ponoreni

Propustnost

PRt vy Dlouhodoba nasakavost pfi NPD

Castetném ponofieni

Propustnost pro vodni pary Propustnost pro vodni pary NPD

Termo Organika Sp. z 0.0.

ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakov
tel.: +48 12 427 07 40, fax: +48 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: styropian@termoorganika.pl




‘ Organika

uroven / trida / mezni
Zakladni charakteristiky Vlastnostech uroven / Harmonizovana norma
NPD"
Dynamicka tuhost NPD
Index krocejové nepri -zvuénosti (pro bl NPD EN 13163:2012+A1:2015
podlahy)
Stlacitelnost, ¢ NPD
Hofeni postupujicim Zhnutim Hofeni postupujicim zhnutim NPD
Uv? lm'.)vém netzezp’)ecnych ko Uvolrfiovani nebezpeénych latek ¥ NPD
vnitiniho prostredi

" 2adny ukazatel neni stanoven (ang. No Performance Determined) ~ ? Pro vyrobky z EPS beze zmeny vlastnosti charakterizujicich reakci na
ohent ¥ soucinitel tepelné vodivosti a tepelny odpor se v priibéhu Gasu neméni * Evropské testovaci metody se vyvijeji

Kopie prohlaseni o viastnostech je k dispozici na webovych strankach vyrobce www.termoorganika.pl

Tabulka 2 Deklarované hodnota tepelného odporu, Rp v zavislosti na tioustce produktu

Tloustka dy, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Tepelny odpor Rp, [m?KAW] | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,05 | 1,30 | 1,55 | 1,80 2,10 | 2,35 | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,90
Tloustka dy, [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Tepelny odpor Rp, [n?K/W] | 4,20 | 4,45 | 470 | 5,00 | 5,25 | 5,50 5,75 | 6,05 | 6,30 | 6,55 | 6,80 | 7,10 | 7,35 | 7,60 | 7,85

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaSeni o vlastno-
stech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Tento dokument je pfekladem originéini polské verze prohlaSeni o viastnostech.

Podepséno za vyrobce a jeho jménem:

Ewa Delalicz de Lawal, Zastupce feditele pro rozvoj a kvalitu

v Krakové, 06/03/2018

Termo Organika Sp. z 0.0.
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