|Organika

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 011-DoP-180426

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GOLD fundament EPS 150 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Termo Organika Sp. z 0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakow, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zrhgrmon,izqwana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012+A1:2015

Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wiasciwo$ci uzytkowe:

Tabela 1

Deklarowany poziom

Zharmonizowana

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Iklasal/warto$¢ granicz- specyfikacja
na/NPD" techniczna
Opér cieplny Rp Patrz Tabela 2
Deklarowany wspoétczynnik przewodze- 0,034 [W/mK]

Opor ciepiny nia ciepta Ap
o T(2) (2 mm)
Gitbese, dy dn (patrz Tabela 2)
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wrasciwosci 2 E
starzenia/degradacji
Opor cieplny Rp® Patrz Tabela 2
Deklarowany wspétczynnik przewodze- 0,034 [W/mK]
Trwalos¢ oporu cieplnego w funkcji nia ciepta Ao®
ciepta, warunkow atmosferycznych,
starzenia/degradacji DS(70,-)2
Trwato$¢ wtasciwosci wzgledna zmiana grubosci
(£ 2%)

Wytrzymalos¢ na ciskanie

Naprezenie $ciskajace przy 10 %
odksztalceniu

CS(10)150 (= 150 kPa)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie

Wytrzymato$¢ na zginanie

BS200 (= 200 kPa)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopa-

dle do powierzchni czotowych B
; Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatoss, wytrzyrtra!oscl i sc'|_s e Odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
w funkgcji starzenia i degradacji o
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
NaS|aklwv.osc wodg przy diugotrwatym WL(T)3 (3,0 %)
2 zanurzeniu
Przepuszczalnos¢ wody A )
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatej NPD
dyfuzji
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

EN 13163:2012+A1:2015
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Deklarowany poziom Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Iklasal/warto$¢ granicz- specyfikacja
na/NPD" techniczna
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw o
; D
uderzeniowych (dla podiég) Gribose,di ik EN 13163:2012+A1:2015
Scisliwosé, ¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia ) NPD
Uwalnianie sie substanciji niebezpiecz- Uwalnianie sie substancji niebezpiecz- NPD
nych do srodowiska wewnetrznego nych 4

" wiadciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined) 2 whasciwoéci uzytkowe EPS dotyczace ognia nie pogarszaja sie w
czasie ¥ wspétczynnik przewodzenia ciepta i opor cieplny nie zmieniajg sie w czasie ¥ europejskie metody badania sg w opracowaniu

Kopia deklaracji wtasciwo$ci uzytkowych dostepna jest na stronie producenta www.termoorganika.pl

Tabela 2 Deklarowany opér cieplny w zalezno$ci od grubo$ci wyrobu

Grubos$¢ dn, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 | 150

Opér cieplny Rp,

o 025 055 085 | 115 | 145 | 1,75 | 205 235 260 290 | 320 @ 350 380 410 @ 4.40
Grubosé dv, [mm] | 160 | 170 = 180 | 190 = 200 | 210 @ 220 | 230 | 240 = 250 | 260 | 270 @ 280 | 290 | 300
Op°[r n%m Ro. | 470 | 500 | 525 | 555 | 585 615 | 645 675 | 7,05  7.35 760  7.90 | 820 | 850 | 880

Whasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Ewa Delalicz de Lawal, Peinomocnik Zarzgdu ds. ZKP
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