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rinines! opgemanald. De commentaren van de verigler

Nr-Rep.fi 7304 12020 PL-NL

Ik, Witold Wéjcik beédigde vertaler van de Duitse en Nederlandse taal bevestig
hiermee de overeenstemming van deze vertaling met de Poolse oorspronkelijke
tekst.

Krakau, 27 april 2020
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Prestatieverklaring nr. 028-DoP-190215

1. Unieke producttype-identificatiecode: y
TERMONIUM PLUS fundament EPS 150 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2- DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4
2. Beoogd gebruik:
Thermische isolatie in de bouwsector.
3. Fabrikant:
Termo Organika Sp. z 0.0.
ul, B. Prusa 33, 30-117 Krakow, Polen
4, Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties:
Systeem 3
5. Geharmoniseerde norm:
Geharmoniseerde norm: EN 13163:2012+A1:2015
Aangemelde instantie(s): Instituut voor Bouwkundig Onderzoek (Aangemelde instantie nr. 1488)
6. Opgegeven prestatiekenmerken:
Tabel 1
Aangegeven hi- Geharmoniseerde
Essentiéle kenmerken Prestatiekenmerken veau/klasse/grenswaarde/N | technische specifi-
PDY catie
Thermische weerstand Ro Zie Tabel 2
Aangegeven warmtegeleidings- 0,031 [W/mK]
Thermische weerstand coéfficiént ko
: T(2) (+2 mm)
DAL dn (Zie Tabel 2)
Reactie op brand Reactie op brand E
Duurzaamheid van de brandreactie als functie
van de warmte, de weersomstandigheden, Duurzaamheid van de eigenschap- E
veroudering/degradatie pen 2
Thermische weerstand Rp® Zie Tabel 2

Duurzaamheid van de thermische weerstand cosfficient 40®
als functie van de warmte, de weersomstan-

| Aangegeven warmtegeleidings- 0,031 [W/mK]

digheden, veroudering/degradatie : : X D§(70,-)2
Duurzaamheid van de eigenschap relatieve drukteverandering EN
4 (£ 2%) | 13168:2012+A1:2015
Druksterkte - Drukspanning bij 10 % vervorming CS(10)150 (= 150 kPa)
Buigsterkte BS200 (= 200 kPa)
Loodrechte treksterkte tot hoofd-
Treksterkte/buigsterkte
g vlakken NPD
Krimpen bij samendrukken NPD
Druksterkte als functie van veroudering en Weerstand tegen bevriezen- NPD
degradatie ontdooien gt
Langdurige diktevermindering NPD / Al
Waterabsorptievermogen bij langdu- WL(T)4 {sf4 0 %) ‘”
Waterdoorlaatbaarheid rige onderdompeling -
Waterabsorptievermogen bij langdu- NPD .' =

. Termo Orgamka ép Z 0.0,
ul. Boles}awa Prusa B3, 30- 117 Krakow
NIP 6792571223, REGON 35;[333260 809’006003881

tel: +48 12 427 07 40, fax: +48 12 427 27 21, www.termoorganika pl, e-mailt: styre}pren@‘rermoorgamka pl
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Aangegeven ni-

Geharmoniseerde

Essentiéle kenmerken Prestatiekenmerken veau/klasse/grenswaarde/N | technische specifi-
PDY catie
rige verspreiding
Waterdampdoorlaathaarheid Waterdampdoorlaatbaarheid NPD
Dynamische stijfheid NPD EN
Indicator voor contactgeluidsisolatie (voor Dikte, dv NPD 1 e
vioeren)
Samendrukbaarheid, ¢ NPD
: i ding in de v
Continue verbranding in de vorm van gloeien Cont|nu§ vedmnding e NPD
van gloeien
aarli i :
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen in het interne Vrijkomen van gevaarlijke stoffen® NPD

milieu

1} Prestatiekenmerken niet vastgesteld (ang. No Performance Determined)
ren niet met verioop van tijd ¥ de warmtegeleidingscoéfficiént en de thermische weerstand veranderen niet met verloop van tijld # de Europe-

se testmethoden zijn in ontwikkeling.

2 de EPS prestatiekenmerken met betrekking tot brand verslechte-

Een kopie van de prestatieverklaring is beschikbaar op de website van de fabrikant www termoorganika.pl.

Tabela 2 Aangegeven thermische weerstand afhankelijk van de dikte van het product

Dikte dy, [mm] 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
T“e”“'“{‘nfzmsm”d Ro. | p30 | 060|095 125|160 | 1,90 | 225 | 2,55 | 2,90 | 3.20 | 3,50 | 3,85 | 4,15 | 4,50 | 4.80
Dikte dw, [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300

Thermische weerstand Ro,

[m2KIW]

515 | 545 | 5,80 | 6,10 | 6,45 | 6,75 | 7,10 | 7,40

7,70 | 8,05 | 8,35 | 8,70

9,00 | 935 | 9,65

De prestaties van het hierboven gedefinieerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven' prestaties. Deze
prestatieverklaring wordt afgegeven overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de uitsluitende verantwoorde-
lijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend namens de fabrikant door:

Ewa Delalicz de Lawal, Gevolmachtigde van de Raad van Bestuur (ZKP)

te Krakau 15.02.2019

Termo Organika Sp. z 0.0
ul. Boleslawa Prusa 33, 30-117 Krakow
NIP 792571223, REGCN 357033260, BDO: 000003881

tel: +48 12 427 07 40, fax; +48 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: styropian@termoorganika.pl
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Mysi: Ciepto

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr 028-DoP-190215

TERMONIUM PLUS fundament EPS 160 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2- DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4

. 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie,

3. Producent:

Termo Organika Sp. z 0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana;

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1
Deklarowany poziom Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Iklasa/wartosé granicz- specyfikacja
na/NPD" techniczna
Qpér cieplny Ro Patrz Tabela 2
Deklarowany wspolczynnik przewodze- 0,031 [WimK]
Opor cicplny nia ciepta io
= T(2) (+2 mm)
SHligRC du (patrz Tabela 2)
Reakcja na ogien Reakcja na ogien =
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji
ciepia, warunkéw atmosferycznych, Trwato$é whasciwosci # E
starzenia/degradacji
Opor cieplny Rp® Patrz Tabela 2
; Deklarowany wspotczynnik przewodze- 0,031 [W/mK]
Trwalo$¢ eporu cieplnego w funkcji nia ciepta 0%
ciepfa, warunkow atmosferycznych,
starzenla/degradacji D§(70,-)2
Trwatos¢ wiasciwosci wzgledna zmiana grubosci -
(£ 2%) EN 13183:2012+A1:2015

WytrzymatosS¢ na Sciskanie

Naprezenie Sciskajace przy 10 %
odksztatceniu

C3(10)150 (= 150 kPa)

Wytrzymalo$é na rozciaganie/zginanie

Wytrzymatosc na zginanie

BS200 (= 200 kPa)

WytrzymatoS¢ na rozciaganie prostopa-

-| dle do powierzchni czotowych ali”
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwaloé.:.: wytlzyrrla?osci A écl_skanie Odpornose na zamrazanie-odmrazanie NPD
w funkceji starzenia i degradacji
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
Namqklm‘osc wodg przy diugotrwatym WL(T)4 (< 4.0-%}' " e 5
Przepuszczalno$c wody ZaRl e J
Nasigkliwosé woda przy diugotrwatej
5 NPD
dyfuzji g St
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD ' W ;f,

NIP 6792571223, REGON 357033260, BDO: 0000

Termo Organika Sp.zo o

tel: +48 12 427 07 40, fax: +48.12 427 27 21, www.termoorganika pl, e-mail: styropian@termoorganika.pl
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Organika
Myslh: Cieplo
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr 028-DoP-190215

i

Deklarowany poziom Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe /klasa/wartos¢ granicz- specyfikacja
na/NPD" techniczna
Sztywnosé dynamiczna NPD
Wskaznlik izolacyjnosci od dzwigkéw =
uderzeniowych (dla podiég) Siufose o BED EN 13163:2012+A1:2015
Scigliwosé, ¢ NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecz- | Uwalnianie sie substancji niebezpiecz-
NPD
nych do srodowiska wewnetrznego nych #
" wiasciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined) 2 wiadciwosci uzytkowe EPS dotyczace ognia nie pogarszaja sie w
czasie % wspolczynnik przewodzenia ciepta i opér cieplny nie zmieniajg sie w czasie 4 europejskie metody badania sa w opracowaniu
Kopia deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna jest na stronie producenta www.termoorganika.pl

Tabela 2 Deklarowany opér cieplny w zaleznoéci od grubosci wyrobu

Grubosc dy, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 a0 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150

Opér ciepiny Ro, [M2K/W] 030 | 0,60 | 0,95 | 1,256 | 160 | 1,90 | 2,25 | 2,55 | 2,90 | 3,20 | 3,50 | 3,85 | 4,15 | 4,50 4,80 h

) Grubosé dy, [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 | 300 v
Opér cieplny Ro, [m2KNV] 5,15 | 545 | 580 | 6,10 | 645 | 6,75 | 7,10 | 7,40 | 7,70 | 8,05 | 835 | 8,70 | 9,00 | 9.35 | 9,65

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Ewa Delalicz de Lawal, Pelnomocnik Zarzadu ds. ZKP

O
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Termo Qrganika Sp. z 0,0.

ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakew

NIP 6792571223, REGON 357033260, BDO: 000003881

tel.: +48 12 427 07 40, fax: +48 12 427 27 21, www.terﬁmorganika.pl, e-mail: styropian@termoorganika.pi
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