Deklaracja zgodnosci nr DZ/2014/16

1. Producent wyrobu

Termo Organika Sp. z 0.0.
ul. B.Prusa 33, 30-117 Krakow

2. Nazwa wyrobu

HYDRO-Pro
Farba paroprzepuszczalna na zawilgocone podioza do wnetrz.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu

PKWiU: 20.30.11.0

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu

HYDRO-Pro jest przeznaczona do malowania scian, sufitow oraz innych podiozy budowlanych wewnatrz pomiesz-
czen, w tym zawilgoconych (ale nie mokrych).

5. Specyfikacja techniczna

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 13300:2002: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu

Czas schnigcia powierzchniowego powtoki w temp. 23,0 £ 2°C
i wilgotnosci wzgl. powietrza 50,0 + 5% (wg PN-C-81914:2002): <2godz.

Wyglad i barwa powloki Barwa zgodna ze wzorcem, bez wytraceri i spekari powierzchni. Dopuszcza sie
(wg PN-C-81914:2002): nieznaczne odstepstwo barwy od wzorca koloru.
Gestosé (g/cm?)

(wg PN-C-81914:2002): Parametry oznaczania sg uzgodnione miedzy zainteresowanymi stronami.

Odpornosé na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300:2002: klasa 1
wg PN-C-81914:2002: rodzaj |

Zawarto$é LZO (wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB): 20 gh

Limit zawartosci LZO (wg Dyrektywy 2004/42/WE, Kat. A/a/WB): 30 g/t (2010)

Odpornoéé powiok kolorowych na dziatanie $wiatta przez 168 h  Jednolita zmiana barwy, zgodna z zatozeniami
(wg PN-C-81914:2002): dla danej preparacji pigmentowej.

Przepuszczalnosé pary wodnej (wg PN-EN I1SO 7783-2:2001): klasa 1 (farba ,oddychajaca”)

Potysk (wg PN-EN 13300:2002): mat

Zgodne z zatozeniami producenta ~ karta kon-

Krycie jakosciowe: trastowa BYK GARDNER

Deklaruje, ze wyréb jest zgodny ze specyfikacjg techniczng wskazang w pkt.5.

Do DS

Krakow, 31.07.2014 dr inz. Dariusz tazecki

miejsce i data wystawienia imie, nazwisko i podpis osoby upowaznionej

Niniejsza deklaracja jest opracowana na podstawie PN-EN 45014
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