DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr WPBPL423
wydanie z dnia 21.07.2023 r., anuluje i zastepuje wydanie z dnia 27.06.2023 r.

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: TERMONIUM MechFIX

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: a) lzolacja wodochronna pokryé dachowych,
b) Izolacja wodochronna pokry¢ dachowych, podlegajaca badaniu reakcji na ogien,
c) lzolacja wodochronna pokry¢é dachowych, podlegajaca badaniu dziatania ognia zewnetrznego,

Producent: Soprema Polska Sp. z 0.0. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Btonie
System (-y) oceny i weryfikacji system 2+ w zakresie zastosowan: a)

statosci wtasciwosci uzytkowych: system 3 w zakresie zastosowan: b), c)

Norma zharmonizowana: EN 13707: 2004 + A2: 2009

Jednostka lub jednostki notyfikowane: Kiwa Niederlassung GmbH Polymer Institut - nr 1119: system 2+

ITB (Instytut Techniki Budowlanej) - nr 1488: system 3
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) - nr 0679: system 3
Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WELASCIWOSCI UZYTKOWE

Odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(tl)

Reakcja na ogien E ,<_E

Wodoszczelnosé spetnia wymagania (met.A) O
maksymalna sita rozciggajgca - wzdtuz 550 * 100 N/50 mm § o

Wytrzymatos$¢ na - w poprzek 400 £ 100 N/50 mm T 8

rozcigganie: wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej - wzdtuz 40 £ 20% 6 g

- w poprzek 40 * 20% E_J <Z( <

QOdpornos¢ na przerastanie korzeni NPD 2] ’L\‘) :_

Odporno$¢ na obcigzenie statyczne 15 kg (met.A) <ZE > 8

Odporno$¢ na uderzenie 600 mm << I N

Wytrzymato$¢ na wzdiuz 2150 N % (Lﬂ '5

rozdzieranie: w poprzek 2150 N N = B

Wytrzymatosé Wytrzymaloéc? ztgczy na <')d.dzie.ranie - NPD % ;

Zacza: wytrzymatos$é ztgczy na Scinanie - wzdtuz 2 250 N/50 mm s w

- w poprzek 2250 N/50 mm 04

Trwalosé: gietko$¢ w niskiej temperaturze po starzeniu termicznym NPD E
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temperaturze po starzeniu termicznym 90°C

Gietko$¢ w niskiej temperaturze -16°C

Substancje niebezpieczne NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Kierownik Dziatu Wsparcia Technicznego i Posprzedazowego — Dariusz Kazimierski

Soprema Polska Sp. z 0.0

- f Dariy &ﬁmwl
Pass, 21.07.2023 “Rigrawnlk Bzlau Wsparcia
Tachhicznega i Feeprzedarowego



