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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 6/2021-2021/0145-1

1.Nazwa i naswa handlowa wyrebu budowlanego,
Klej poliuretanowy o nazwic handlowej: TERMOORGANIKA KLEJ SPEED

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego:
TERMOORGANIKA KLEJ SPEED

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej poliuretanowy TERMOORGANIKA KLEJ SPEED jest przeznaczony do stosowania wewngtrz i
na zewnatrz budynkéw, do szybkiego mocowania elementéw, do podlozy betonowych iz blachy
ocynkowanej. Mocowane do podloiy betonowych mogg by¢ plyty EPS, XPS, OSB, PCV, MDF. HDF,
gipsowo-kartonowe, wléknisto-cementowe, elementy gipsowe, korek, drewno, kamien naturalny
i blacha ocynkowana, natomiast w przypadku blachy ocynkowanej klej poliuretanowy moze by¢
stosowany do przyklejania ptyt EPS, XPS i PUR.

Klej poliuretanowy TERMOORGANIKA KLEJ SPEED sluzy do przyklejania réinych elementéw do
Scian, podlég i sufitbw, ma zastosowanie migdzy innymi w garaiach i kontenerach. Moze by¢
wykorzystywany do mocowania elementéw z kamienia naturalnego stosowanych jako okladziny
parapetow i schodow betonowych, do przyklejania stopnici podstopnic.

4. Nazwa 1 adres siedziby producenta oras micpsee produkeji wyrobu:
Rytm-L Sp. 2 v.0.. ui. Strefowa 14, 43-100 TYCHY, Polska

S.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

6.Krajowy system zastosowany do oceny i wery tikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych:
System 4
7 Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej. numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji*: nie dotyezy

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ICIMB-KOT-2021/0145 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Sie¢ Badawcza LuKasiewicz - Instytut
Ceramiki i Materialow Budowlanych,

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej. numer akredytacji i numer certyfikatu® zespol laboratoriow
badawczych akredytowany przez polskie centrum akredytacji:

§.Deklarowane wlasciwosci uzy tkowe

T
Zasadnicza charalkterystyka i Easmwosc
uzytkowa
Stopien ekspansji (przyrost wysokosci), mm <15
- wersja pistoletowa -
Wytrzymalosc na scinanie, kPa > 95,0
Modul sprezystosei poprzecznej przy Scinaniu. kPa > 300
Wytrzymalosé na rozcigganie prostopadle do powierzehni polgczenia: beton — spoina klejowa 2 mm
plyta EPS,
 plyta XPS
| phvia gipsowo-kartonowa,
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!—pﬂta wtoknisto-cementowa,
i phyta OSB,

plyla PCV,

i drewno.

| phta DI, |
‘ pyta gipsowd,

korek

kamien naturalny.
blacha ocynkowana,
MPa. wykonanego w:
- warunkach laboratoryjnych > (.08
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 90 s. >0.08
- warunkach laboratoryjnych przy grubosci spoiny 3 nin; > 0,08
i - temperaturze 5 °C > 0,08
- temperaturze 30 °C i wilgotnosei wzglednej 30 % = 0,08

Wytrzymalosé na rozciaganie prostopadle do powierzchni polgezenia: blacha ocynkowana — spoina
klejowa 2 mm -

piyta EPS,

plyta XPS.

phta PUR,

MPa. wykonanego w:

i - warunkach laboratoryjnych = 0.08
- warunkach laboratoryjnych po czasie otwartym 90 s. > 0.08
- warunkach laboratoryjnych przy grubosci spoiny 3 niy = 0.08
- temperaturze 3 °C > 0.08

> 0.08

- temperaturze 30 "C 1 wilgotnosel wzglednej 30 %o

9 Wlasciwosei uzytkowe okreslonego powszej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwosciami uzytkowymi. Ninicjsza krajowa deklaracja wiasciwosei uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 200, o wyrobach budowlanych na wytaczna odpowiedzialnosc
producenta.

. ; oy RYTM L. =p =
W imieniu producenta podpisal(a): Ston iy i s P
Kierownik Daiay fechnolog. | Rezwa Produkgi

Lukas. Buitiig,

timig 1 nazw o oraz stanowisko)

Tqﬂ{uj, £§.02.7020 2

(miepsee 1 data wystawienia) (podpis)

Zpodiie / krapowymi systemami oceny 1 oweny fkacp staluser wiasenwoser uzytkowyceh okrestonymi w & 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruhiun 1 Budowmietwa 2 dma 17 Listopada 2010 1w spravie sposobu deklarowania wlasenvoser uzytkowych wyrobow budowlanyeh
oras sposebu snakowania ich znakiem budowlanym (D2 U poz 1960) producent okresla typ wyrobu budowlanego. dla ktorego sporzgdza on
krajowa deklaracie wiascrwoser uzytkowych  Sposob osnaczeann tak okreslonego typu wyrobu budowlanege w krajowey deklaracp
whaserwose uzythowych ustala producent Osnaczemie o nale,  powigzac z typem wyrobu, 8 wige z zeslawem poziomow lub klas
wlasciwoser uzvtkowych oraz zamierzonym zastosowaniem . iubu, okreslonymi wo krajowe) deklaracn Oznaczenie powinno bye
niepowtarzalne w odmiesienti do typow wyrobow budowlanyeh pr. dukuwanych przez danego producenta

2 Wypelnie, jezel jednostka certyfikujgea lub laboratorium/laboratoria braly udzial w zastosowanym krajowym systemie oceny | weryfikagy
staloser wlasciwoser uzy tkowych wyrobu budowlanego

W praypadku zastosowania przepisu § 5 ust 1 opkt 112 oraz ust 2 niniejszego rozporzgdzenia, w kolumnie trzecte nalezy wskazac kton s
wyze] wymierionych przepisow w odniesieniu do zasadimeze) chavahterystykn wyrobu zostal zastosowany



