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SY NTH OS X PS P R I M E S T B Zatwierdzit: Daniel Siwiec, Kierownik Produktu
Pianka polistyrenowa wyttaczana /

Polistyren ekstrudowany XS T —

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Synthos XPS PRIME S jest materiatem termoizolacyjnym, uformowanym w posta¢ ptyty w procesie
wyttaczania i bezposredniego spieniania. Jest wytworzony na bazie zywicy polistyrenowej, surowca
bezpiecznego dla zdrowia, dopuszczonego do kontaktu z zywnoscig.

W budowie charakteryzuje sie specyficzng drobno- i zamknieto- komérkowa strukturg pianki
zawierajacej w strukturze powietrze.

Produkt nie zawiera $rodka uniepalniajacego.

Produkt nie zawiera czynnikdw spieniajacych typu CFC (chlorofluoroweglowodory), HCFC
(wodorochlorofluoroweglowodory) ani HFC (wodorofluoroweglowodory).

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO
1) 1Izolacja cieplna w budownictwie:

izolacja obwodowa $cian ponizej poziomu gruntu

izolacja podtdg i posadzek

izolacja taw i ptyt fundamentowych

izolacja dachéw w odwréconym uktadzie warstw

izolacja ciaggdw komunikacyjnych i parkingéw

izolacja drog i torow kolejowych i tramwajowych

izolacja taraséw, loggi i balkondéw

izolacja elementow budynkdw rolniczych, gospodarskich i inwentarskich
szalunek tracony

pozostate zastosowania termoizolacyjne w budownictwie zgodnie z obowigzujgacymi lokalnymi
przepisami i nhormami

2) Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkdw i instalacji przemystowych
3) Lekkie wyroby wypetniajace i izolacyjne do zastosowan w budownictwie lagdowym i wodnym
ZALETY PRODUKTU

Doskonaty wspétczynnik izolacyjnosci termicznej

Struktura zamknietokomadrkowa

Minimalna nasigkliwos¢

Wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie

Ptyta bardzo tatwa w montazu

Poddajacy sie petnemu recyklingowi

Struktura komodrkowa, wypetniona powietrzem, utrzymuje stabilne w czasie parametry termo-
izolacyjne produktéw. Dodatkowo struktura ta zapewnia, w warunkach obnizajacej sie temperatury
otoczenia, poprawe wtasciwosci izolacyjnych (warto$¢ wspotczynnika przewodzenia ciepta maleje)
o Produkt polski
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PARAMETRY TECHNICZNE

1. PARAMETRY CIEPLNE

m s A ——
________PRIMES30 | PRIMESso | PRIMES70

Wspotczynnik

przewodzenia ciepta (Ap)

wg EN-13164 (10 °C)

Opor cieplny (Rp) wg EN-

13164 (10 °C) Ao Rop Ao Rop Ao Rp
dn= 120 mm = = = = 0,034 3,50
dnv= 140 mm 0,034 4,10 0,034 4,10 0,034 4,10
dnv= 150 mm 0,034 4,40 0,034 4,40 0,034 4,40
dnv= 160 mm 0,034 4,70 0,034 4,70 0,034 4,70
dv= 170 mm 0,034 5,00 0,034 5,00 0,034 5,00
dnv= 180 mm W/(m-K) - 0,034 5,25 0,034 5,25 0,034 5,25
dn= 190 mm . 13164 0,034 5,55 0,034 5,55 0,034 5,55
dv= 200 mm m*-K/W 0,035 5,70 0,034 5,85 0,034 5,85
dnv= 210 mm 0,035 6,00 0,034 6,15 -) -)
dn= 220 mm 0,035 6,25 0,034 6,45 -) -)
dnv= 230 mm 0,035 6,55 0,034 6,75 © ©
dn = 240 mm 0,035 6,85 0,034 6,85 (-) (-)
dn = 250 mm 0,035 7,10 0,034 7,05 (-) (-)
dn = 260 mm 0,035 7,40 ) ) ) )
dnv=270 mm 0,035 7,70 ©) ©) © ©
dn = 280 mm 0,035 8,00 =) =) -) -)
dnv = 290 mm 0,035 8,25 ©) ©) © ©
dn= 300 mm 0,035 8,55 -) -) -) -)
o
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2. PARAMETRY MECHANICZNE

Metoda Synthos XPS PRIME S - wartosc albo cecha
Jednostka .
badania_ [————<s30 T ss0 [ s70

Deklarowane naprezenie sciskajace przy
10% odksztatceniu wzglednym CS(10\Y) kPa > 300 > 500 > 700
(wytrzymatosc¢ na sciskanie)

Osiggane srednie naprezenie Sciskajace przy

10% odksztatceniu wzglednym : S = 250 = 250 = 750
Naprezenie sciskajace przy 2% PN-EN 826

odksztatceniu wzglednym (wytrzymatosc¢ CS(2\Y) kPa > 100 > 200 > 300
na sciskanie)

Naprezenie sciskajace przy 5%

odksztalceniu wzglednym (wytrzymatosc¢ CS(5\Y) kPa > 200 > 400 > 600
na sciskaniu

Wytrzymatosc¢ na rozciqganie prostopadle R KPa PN-EN 1607 > 100 > 100 > 100

do powierzchni czotowych

3. PARAMETRY HYDROFOBOWE

Metoda Synthos XPS PRIME S - wartos¢ albo cecha
Jednostka
badania [ <530 1 sso [  s70

Deklarowana nasiakliwos$¢ woda przy PN-EN

diugotrwatym zanurzeniu ) e 12087 + Al = 0,7
WS kg/m? <0,5
Nasigkliwos¢ krétkotrwata woda PN-EN 1609
- kg/m? <0,1
o
SYNTHOS DWORY 7 spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig www.synthosgroup.com

ul. Chemikéw 1, 32-600 Oswiecim, Polska www.synthosxps.com Sl_l n th OS



Strona 41z 10

4. PARAMETRY POZOSTALE

Metoda Synthos XPS PRIME S - wartos¢ albo cecha
Jednostka )
badania <3 [ <ss0o | s70 |

Wykonczenie powierzchni - gtadkie gtadkie gtadkie
Wykonczenie krawedzi - - - I - proste; L — na zaktadke; N - na ,piéro-wpust”
Grubosé zgodna z klasa tolerancji T1 ¥ T1 mm PN-EN 823 140-300 140-250 120-200
Ditugosc plyty - mm PN-EN 822 1250 (+/-8)
Szerokos¢ ptyty - mm 600 (+/-8)
Prostokatnosc ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m PN-EN 824 <5
Ptaskos¢ ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m PN-EN 825 <6
Gestos¢ - kg/m3 PN-EN 1602 31 -37 35-45 40 - 50
B ——o—— Gl osgosm o e seos
wilgotnosciowych (90%) 2
Odksztatcenie w okreslonych warunkach
obciazenia s$ciskajacego i temperatury, przy DLT(2) % PN-EN 1605 <5
obciazeniu 40 kPa i temperaturze 70 °C
Potgncja% twor,zenia efektu cieplarnianego (GWP) ) ) ) <5
gazow w komorkach
Pote,ncjair niszgzenia warstwy ozonowej (ODP) B B B 0
gazow w komorkach
Klasa srodowiskowa wg BREEAM = = BREEAM A
Reakcja na ogien - Euroklasa 135PO,\11-—El'\iA1 F
Trwalos¢ reakcji na ogien - - - Nie zmienia sie w czasie
Sredni osiggany poziom otwartych komérek = % PNZLES'\IQéSO <5
Odpornos$¢ na wzrost grzybéw - - PN_EEGISO Materiat nie stuzy jako pozywka dla grzybow
Temperatura zaptonu - °C CSN 640149 > 400
o
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Metoda Synthos XPS PRIME S - wartosc albo cecha
Jednostka
badania [ 530 [ <S50 | 570 |

PN-EN 0
Minimalna temperatura stosowania 14309
PN-EN
Maksymalna temperatura stosowania - ®C 14706 +70%
Zawartos¢ rozpuszczalnych w wodzie jondw _ iyl PN-EN <27
chlorkowych 9/kg 13468
Zawartos¢ rozpuszczalnych w wodzie jondw . ma/k PN-EN <c
fluorkowych g/kg 13468
Zawartos¢ rozpuszczalnych w wodzie jondw . ma/k PN-EN <c
sodowych g/kg 13468
Zawartos¢ rozpuszczalnych w wodzie jondw _ iyl PN-EN <27
krzemianowych 9/kg 13468
Wartoé¢ pH ekstraktéw wodnych - - PICEN 7+0,5
13468
Odpornos¢ na dziatanie Srodowiska agresywnego
XA1 (wg PN-EN 206-1) w temperaturze (23+2) B % PN-EN ISO <06
°C - zmiana masy po wyjeciu po 8 tygodniach 175 !

ekspozycji i po wysuszeniu do statej masy

1) Tolerancja grubosci dla klasy T1: dv > 120 (-2/+6)

2) Parametr stabilno$¢ wymiarowa deklarowany jest dla warunkach do temperatury 70 °C i do poziomu wilgotnosci wzglednej (90+5)%. Producent nie deklaruje zachowania stabilnosci
wymiarowej przez Synthos XPS PRIME S TB w warunkach o temperaturze wyzszej 70 °C i przy jednoczesnie wilgotnosci wzglednej wyzszej niz 90%.
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5. EMISJA LOTNYCH ZWIAZKOW ORGANICZNYCH (VOC)

DEVL1101903D i DEVL1104875A

e e g e Regulacja z marca i maja 2011 At
DEVP0908633A i DEVP0910046A :

FUFETED (EhIR STl e RS Regulacja z kwietnia i maja 2009 il

Italian CAM Dekret z 11 stycznia 2017 Spetnia
Anforderungen an bauliche Anlagen

ABG beziiglich des. Gesundheitsschutzes Spetnia
(ABG), Entwurf 31.08.2017/sierpien P
2018 (AgBB)

Belgian regulation C_?014/24239 Spetnia
Krolewski dekret z maja 2015

Indoor Air Comfort Indoor Air Comfort 6.0 z lutego 2017 Spetnia

Indoor Air Comfort GOLD Izr(m)d1070r AP CamTer: EOILD! G 2 e Spetnia
Low-Emission Thermal Insulation

Blue Angel (DE-UZ 132) Material and Suspended Ceilings for Use Spetnia

BREEAM International

in Buildings, pazdziernik 2010
BREEAM International New Construction
v2.0 (2016)

LEED v4.1. for Building Design and

Wzorowy poziom

HEIER R Construction (lipiec 2019) Beta Zaeeliy
. L M1- Protocol for Chemical and Sensory
Bl e Testing of. Building Materials. Wersja z Zgodny

Building Materials

15.11.2017

WARUNKI BEZPIECZNEGO MONTAZU I SKLADOWANIA

Ptyty Synthos XPS PRIME S TB , jak wszystkie produktu z polistyrenu:

1.

2.

3.

4.

ulegajq degradacji pod wptywem dziatania promieni stonecznych, skutkujacej deformacja
powierzchni, degradacjq struktury, zmiang wymiaréw oraz utratg ptaskosci oraz prostokatnosci;
podczas bezposredniego kontaktu ze zrédtami ciepta o temperaturach powyzej 70 °C réwniez
ulegajq degradacji, co skutkuje znieksztatceniem a nawet ich stopieniem;

sq tatwopalne, moga ulec gwattownemu spaleniu w przypadku narazenia na dziatanie otwartego
ognia;

rozpuszczajg sie w bezposrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi destrukcyjnie na
polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro...), oraz innymi preparatami
zawierajgcymi takie zwigzki organiczne.

Producent nie deklaruje zachowania stabilno$ci wymiarowej przez Synthos XPS PRIME S TB w warunkach
o temperaturze wyzszej 70 °C i przy jednoczesnie wilgotnosci wzglednej > 90%.

Sktadowanie
Zaleca sie:
1. Produkt nalezy sktadowaé¢ w budynkach wentylowanych, najlepiej zadaszonych.
2. W przypadku koniecznosci dtugiego przechowywania produktu na wolnym powietrzu, nalezy
zabezpieczy¢ go poprzez pokrycie jasnym materiatem powierzchni narazonej na promieniowanie.
3. Produkt nie moze by¢ sktadowany w budynkach, w ktérych przechowywane sg produkty
tatwopalne i lotne.
4. Na kazdym etapie sktadowania, transportu, montazu i uzytkowania produktu nalezy
bezwzglednie unika¢ kontaktu z otwartym ogniem lub zrédtami ciepta.
o
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Montaz

Zaleca sie:

1. Jezeli ptyty w trakcie montazu narazone sg na dziatanie promieni stonecznych nalezy je przed
nimi zabezpieczy¢ jasnym nieprzezroczystym materiatem.

2. W przypadku klejenia produktu, powierzchnia powinna by¢ chropowata, zszorstkowana za
pomocg takir do styropianu.

3. Instalowanie produktu w niskich temperaturach otoczenia wymaga zachowania wolnej
przestrzeni pomiedzy ptytami dla zachowania wtasciwej dylatacji.

4. Do mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejéw bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem
nalezy sprawdzi¢ czy klej moze by¢ uzywany do pianki polistyrenowej.

Szczegotowe wytyczne co do montazu produktu znajdujg sie w instrukcjach, dostepnych na stronie
www.synthosxps.com:
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych z uzyciem polistyrenu
ekstrudowanego Synthos XPS
2. Szczegoty wykonawcze robdt budowlanych z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos XPS
3. Katalogi naktadéw rzeczowych - termoizolacja z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego Synthos
XPS
4. Tabele pomocnicze do wymiarowania — termoizolacja z uzyciem polistyrenu ekstrudowanego
Synthos XPS

ODPOWIEDZIALNOSC I TRWALOSC ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK PRODUKTU

Odpowiedzialnos¢

Dane techniczne zawarte w niniejszym dokumencie maja charakter informacyjny oraz opierajq sie na
aktualnym stanie wiedzy i doswiadczeniu Producenta. Przedstawione informacje (dane techniczne) nie
moga miec¢ zastosowania dla mieszanin produktu Producenta z innymi substancjami.

Produkt powinien by¢ transportowany, magazynowany i stosowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, niniejszymi wytycznymi oraz dobrymi praktykami higieny pracy.

Wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu, nie sgq kontrolowane przez Producenta,
a zatem okreslenie warunkow bezpieczenstwa stosowania jest obowigzkiem nabywcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za przeznaczenie produktu przez nabywce do wybranego przez
siebie celu, montaz produktu przez nabywce oraz zagospodarowanie odpaddéw po produkcie przez
nabywce.

Trwatosc¢ zasadniczych charakterystyk produktu

Zgodnie z europejskimi normami zharmonizowane EN 13164, EN 14934 oraz EN 14307 ponizej
dopuszczone odniesienie do trwatosci wtasciwosci materiatow:

1. Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia i degradacji i
wysokiej temperatury

Parametry reakcji na ogien Synthos XPS PRIME S TB nie zmieniaja sie, do maksymalnej temperatury
stosowania tj. 70°C.

2. Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia i degradaciji

Podane wartosci deklarowane dla Synthos XPS PRIME S TB oparte sg o tzw. procedure starzeniowg
symulujace zachowanie w nieskonczonosci oraz potwierdzajacq trwato$¢ oporu cieplnego i
wspoétczynnika przewodzenia ciepta w czasie, w zwigzku z tym sg to wartosci graniczne. Wartos¢
rzeczywista jest zawsze wiele nizsza od wartosci deklarowanej.
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Zmiany w grubosci Synthos XPS PRIME S TB mogace wptywac¢ na warto$¢ oporu cieplnego
gwarantowane sg w oparciu o parametry:
e stabilno$¢ wymiarowa w specyficznych warunkach - produkty Synthos XPS PRIME S TB nie
wykazujg zmian wymiaréw (dtugos¢, szerokosé, grubosc) wiekszych niz 5% w tescie 70°C i
90% wilgotnosci wzglednej;
o odksztatcenie w okreslonych warunkach temperatury (70°C) i obcigzenia (40 kPa) -
produkty Synthos XPS PRIME S TB wykazujg warto$¢ mniejsza niz 5%.

3. Trwato$¢ oporu cieplnego w warunkach wysokiej temperatury

Wartoséci oporu cieplnego odpowiednie dla danej temperatury (do maksymalnej temperatury
stosowania 70°C) nie bedg gorsze niz wartosci deklarowane i nie zmieniajg sie w czasie.

Warunkiem zachowania przez produkt trwatosci zasadniczych charakterystyk jest postepowanie zgodnie
Z ponizszymi wytycznymi:

1. Synthos XPS PRIME S TB jest sktadowany zgodnie z wytycznymi w niniejszym dokumencie, rozdziat
~Warunki bezpiecznego montazu i sktadowania”.

2. Synthos XPS PRIME S TB jest stosowany zgodnie z wytycznymi w niniejszym dokumencie, rozdziat
~Warunki bezpiecznego montazu i sktadowania” oraz zgodnie z majacq zastosowanie dla produktu
dokumentacjg techniczng Producenta, obowigqzujacq w momencie jego produkcji, w tym
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych obowigzujacymi dla danej partii produktu.

3. Projekt budowlany zgodny jest z obowigzujgcymi w Polsce przepisami budowlanymi, w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, obowigzujacymi w dniu sprzedazy Synthos
XPS PRIME S.

4. Prace z Synthos XPS PRIME S TB wykonywane sg zgodnie i doktadnie z projektem budowlanym.

5. Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

6. Budynek jest utrzymywany we witasciwym stanie technicznym.
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PAKOWANIE PLYT SYNTHOS XPS PRIME S TB

Podstawowa jednostka opakowaniowa - paczka w opakowaniu z folii. Podstawowa forma jednostki
tadunkowej - uformowany tadunek z okreslona iloscig paczek, owiniety folig PE, osadzony na podkfadach
ze spienionego polistyrenu.

Dane tabelaryczne podane dla produktu o wymiarach nominalnych 1250x600 mm:

Paczka:
Powierzchnia ptyt w Objetos¢ ptyt w
[mm] paczce [szt.] paczce [m?] paczce [m?3] [m]
120 4 3,0 0,360 0,48
140 3 2,25 0,315 0,40
150 3 2,25 0,338 0,45
160 3 2,25 0,360 0,48
170 3 2,25 0,383 0,51
180 2 1,5 0,270 0,36
190 2 1,5 0,285 0,38
200 2 1,5 0,300 0,40
210 2 1,5 0,315 0,42
220 2 1,5 0,330 0,44
230 2 1,5 0,345 0,46
240 2 1,5 0,360 0,48
250 2 1,5 0,375 0,50
260 2 1,5 0,390 0,52
270 2 1,5 0,405 0,54
280 2 1,5 0,420 0,56
290 2 1,5 0,435 0,58
300 2 1,5 0,450 0,60

Wymiar pltyty w transporcie [mm]

I, IR 1250 600
L 1265 615
N 1262 612
@
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Jednostka tadunkowa:

Grubos¢ | Ilos¢ paczek w IlosSc pltyt w Powierzchnia Objetos¢ ptyt w | Wysokos$¢ jednostki
pltyty XPS jednostce jednostce plyt w jednostce jednostce tadunkowej z
tadunkowej tadunkowej tadunkowej tadunkowej podkiadem
[mm] [szt.] [szt.] [m?2] [m3] [m]
120 10 40 30 3,60 2,48
140 12 36 27 3,78 2,60
150 10 30 22,5 3,38 2,33
160 10 30 22,5 3,60 2,48
170 10 30 22,5 3,83 2,63
180 14 28 21 3,78 2,60
190 12 24 18 3,42 2,36
200 12 24 18 3,60 2,48
210 12 24 18 3,78 2,60
220 10 20 15 3,30 2,28
230 10 20 15 3,45 2,38
240 10 20 15 3,60 2,48
250 10 20 15 3,75 2,58
260 8 16 12 3,12 2,16
270 8 16 12 3,24 2,24
280 8 16 12 3,36 2,32
290 8 16 12 3,48 2,40
300 8 16 12 3,60 2,48

Wymiar jednostki tadunkowej w transporcie [mm]
Rodzaj krawedzi | Diugos¢ [ Szerokoé¢ | Wysokosé

I, IR 1250 1200
L 1265 1230 Zalezna od grubosci, patrz
tabela wyzej
N 1262 1224
PRODUCENT
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