Organika

Karta techniczna

e wypetnianie szczelin pomiedzy ptytami izolacji
termicznej w systemach ocieplania budynkow
(ETICS).

e wypetnianie szczelin wokét ram okiennych
i drzwiowych.

e izolowanie przelotéw rur w murach i scianach.

e izolowanie wodociggow i zbiornikéw wodnych.

e wypetianie szczelin wokét podtdg i listew
przypodfogowych.

e wypetnianie szczelin, matych otworéw w Scia-
nach oraz innych zagtebien.

Swieza piana przylega do wszystkich powszechnie
stosowanych mineralnych materiatéw budowla-
nych, w tym do materiatéw izolacyjnych takich jak:
EPS, XPS, wetna mineralna, itp.

Kazde podtoze musi by¢ zwarte, réwne, nosne, su-
che, czyste i bez warstw zmniejszajgcych przy-
czepnos¢ (ttuszcz, pyt, kurz, olej, smar itp.). Piana
nie wykazuje przyczepnosci do podfozy niemine-
ralnych takich jak: silikon, polietylen, niektére inne
tworzywa sztuczne, itp. Podtoze musi by¢ dobrze
zwilzone woda. Piana moze by¢ stosowana w
temperaturze od +5°C do +30°C. Utwardzona
piana jest potsztywna i tworzy strukture zamknie-
tych komoérkach. Jest odporna na dziatanie tempe-
ratur od -50°C do +90°C i na procesy starzeniowe,
z wyjatkiem promieniowania UV. Po utwardzeniu
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daje sie cig¢, szlifowac¢, piaskowa¢, malowaé lub
tynkowac.

Puszka i jej zawartos¢ przed uzyciem musi mieé
temperature od +5°C do +30°C (optymalna tempe-
ratura aplikacji: ok.: +20°C). Wstrzgsngc¢ puszka in-
tensywnie 15-20 razy. Rowniez w trakcie aplikaciji
wstrzgsac okresowo.

Dobrze dokreci¢ zatgczony aplikator do puszki.
Uwazag¢, zeby nie aktywowac zaworu podczas do-
krecania aplikatura, poniewaz grozi to niekontrolo-
wanym wyptywem piany. Nie odkrecac aplikatora
przed catkowitym opréznieniem puszki

Przed uzyciem zimne pojemniki muszg by¢ ostroz-
nie ogrzewane w letniej wodzie. Nie ogrzewaé po-
jemnikow do temperatury powyzej +50°C, ze
wzgledu na ryzyko wybuchu. Rozgrzane pojemniki
(na przykfad pozostawione w pojazdach podczas
lata), muszg by¢ schtodzone w wodzie. Podczas
procesu chtodzenia mozna od czasu do czasu
wstrzgsac pojemniki w celu szybszego osiggniecia
wymaganej temperatury produktu.

Do czyszczenia rurki aplikacyjnej oraz powierzchni
zabrudzonych piang nalezy stosowac srodek do
czyszczenia (Termo Organika - Czyscik do pian
poliuretanowych). Do réwnomiernego i szybkiego
utwardzenia sie piany konieczna jest wilgo¢. Nie-
odpowiednie nawilzenie lub przepetnienie ztgcza
i szczelin moze prowadzi¢ do niekontrolowanego
rozszerzenie objetosci piany.
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Po otwarciu pojemnika (tj. po dokreceniu kohcowki
aplikatora) produkt nalezy zuzy¢ jak najszybciej, w
przeciwnym razie piana bedzie utwardzac sie w za-
worze i aplikatorze co uniemozliwi catkowite opréz-
nienie puszki.. Swieza piana rozszerza sie od 1,5
do 2 razy, dlatego nalezy uwazac, aby zbytnio nie
wypetni¢ ztgcza (szczeliny nalezy wypetni¢ do ok.
50% ich objetosci). W czasie pracy trzymac puszke
dnem do gory. Nadmiar swiezej piany nalezy na-
tychmiast usuwacé przy uzyciu czyscika do pian po-
liuretanowych. Utwardzong piane mozna usuwac
mechanicznie.

Wyrdb zawiera izocyjaniany, Nalezy unika¢ kon-
taktu ze skorg i nie wdychaé gazéw, co moze po-
wodowac¢ uczulenie. Nie wdychac¢ rozpylonej cie-
czy. Dziata draznigco na oczy, uktad oddechowy i
skore. Moze powodowac uczulenie podczas wdy-
chania. W trakcie wykonywania prac nosi¢ odziez
ochronng i okulary ochronne. Produkt jest skrajnie
fatwopalny. Nie stosowa¢ w poblizu ognia i zrédet
iskrzenia. Nie rozpyla¢ w kierunku ptomienia lub
rozgrzanych materialtdw. Podczas stosowania
mogg powstawac fatwopalne/wybuchowe miesza-
niny par z powietrzem. Chroni¢ przed temperatu-
rami powyzej +50°C. Pojemnik pod cisnieniem. Nie
dziurawi¢ puszki, rowniez po uzyciu.

Oprdocz przedstawionych powyzej zalecen nalezy
kierowaé sie zasadami sztuki budowlanej i BHP.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu lecz nie ma
zadnego wptywu na sposdb, miejsce i warunki jego
magazynowania i zastosowania. Prace budowlane
powinny by¢ przeprowadzone przez fachowo przy-
gotowanych wykonawcow.

Dane odnoszg sie do $wiezej piany.
Wydajnos¢:
do 45 litrow (w zaleznosci od rodzaju podtoza,
sposobu naktadania, temperatury i wilgotnosci
powietrza)

Wydajnosc¢ jest uzalezniona m.in. od rodzaju podfoza, spo-
sobu naktadania, temperatury i wilgotno$ci powietrza
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Czas tworzenia naskorka:
ok. 5-12 min.

Czas peinego utwardzenia:
ok. 24 godz.

Nasiagkliwos¢ wodg po 24h przy czesciowym za-
nurzeniu bez naskoérka:
ponizej 1 kg/m?2

Zmiany wymiarow liniowych po 24 h przechowy-
wania w temperaturze +40°C i wilgotnosci
wzglednej 95%:

ponizej 3%

Zmiany wymiaréw liniowych po 24 h przechowy-
wania w temperaturze +70°C:
ponizej 4%

Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglednym:
powyzej 40 kPa

Wytrzymatosé na rozcigganie:
powyzej 100 kPa

Minimalna temperatura pracy:
+5°C

Maksymalna temperatura pracy:
+30°C

Optymalna temperatura pracy (puszka, po-
wierzchnia naktadania):
+20°C

Stabilnos¢ temperaturowa:
-50°C + +90°C

Przechowywanie:
12 miesiecy od daty produkcji.
Produkt nalezy przechowywac i transportowaé¢
w suchym miejscu zaworem do goéry w tempe-
raturze od +5°C do +30°C

Opakowanie Kod EAN

750 ml 5908230809354
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