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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 018-DoP-190128

1. Niepowtarzalny kod idegtyﬁlggyjny typu wyrobu:
GALAXY fasada EPS S EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Termo Organika Sp. z o0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakoéw, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwo$ci uzytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Tabela 1

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Deklarowany poziom
Iklasa/wartos$¢ granicz-

Zharmonizowana
specyfikacja

na/NPD" techniczna
Opér cieplny Rp Patrz Tabela 2
Deklarowany wspoétczynnik przewodze- 0,033 [W/mK]

0p°'r cieplny nia Ciep{a Ap
. T(1) (=1 mm)
St dn (patrz Tabela 2)
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakceji na ogient w funkcji
ciepta, warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci ? E
starzenia/degradacji
Opor ciepiny Rp? Patrz Tabela 2
Deklarowany wspotczynnik przewodze- 0,033 [W/mK]
Trwatos$¢ oporu cieplnego w funkcji nia ciepta Ao®
ciepta, warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacii DS(70,-)2
Trwato$¢ wiasciwosci wzgledna zmiana grubosci
(52 %)
e T =
Wytrzymalos$é na sciskanie Napisionis s o R i NPD
odksztatceniu
Wytrzymato$¢é na zginanie BS75 (= 75 kPa)

Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie

Wytrzymato$é na rozcigganie prostopa-
dle do powierzchni czotowych

TR80 (= 80 kPa)

Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwalosf wytrzyn_1a!osc| i sc_l's kanie Odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
w funkgciji starzenia i degradacji
Dtugotrwata redukcja gruboséci NPD
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym NPD
Przepuszczalnos¢ wod ZAnrzem)
P y Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatej
.. NPD
dyfuzji
Przepuszczalnos¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

EN 13163:2012+A1:2015
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ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakow
NIP 6792571223, REGON 357033260, BDO: 000003881

tel.: +48 12 427 07 40, fax: +48 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: styropian@termoorganika.pl

m



Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 018-DoP-190128

Deklarowany poziom Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Iklasalwartos¢ granicz- specyfikacja
na/NPD" techniczna

Sztywno$é dynamiczna NPD

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw o

uderzeniowych (dla podtég) OPnee AL LI EN 13163:2012+A1:2015
Scisliwosé, ¢ NPD

Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD

Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecz- | Uwalnianie sie substancji niebezpiecz- NPD

nych do Srodowiska wewnetrznego nych 4

" wrasciwosci uzytkowe nieustalone (ang. No Performance Determined)
czasie ¥ wspotczynnik przewodzenia ciepta i opdr cieplny nie zmieniajg sie w czasie ¥ europejskie metody badania sg w opracowaniu

2 wtasciwosci uzytkowe EPS dotyczace ognia nie pogarszajg sie w

Kopia deklaracji wiasciwosci uzytkowych dostepna jest na stronie producenta www.termoorganika.pl

Tabela 2 Deklarowany opér cieplny w

zaleznosci od grubosci wyrobu

Grubo$¢ dn, [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Opér ciepiny Rop, [m2K/W] 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 4,55
Grubo$¢ dn, [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opér cieplny Ro, [m2K/W] 4,85 | 515 | 545 | 5,75 | 6,05 | 6,35 | 6,65 | 6,95 | 7,25 | 7,55 | 7,85 | 8,15 | 8,45 | 8,75 | 9,05

Wiasciwo$ci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisata:

Ewa Delalicz de Lawal, Petnomocnik Zarzadu ds. ZKP

Termo Organika Sp. z 0.0.

ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakoéw
NIP 6792571223, REGON 357033260, BDO: 000003881

tel.: +48 12 427 07 40, fax: +48 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: styropian@termoorganika.pl
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Informacje udzielane wraz z deklaracja wlasciwosci uzytkowych

1. Informacje, o ktérych mowa w art. 31 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nie dotyczy
2. Informacje o substancjach zawartych w wyrobie, o ktorych mowa w art. 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
(REACH)
Nie dotyczy
W imieniu producenta: Data:
Ewa Delalicz de Lawal 28.01.2019

ac it do

Petnomocnik Zarzadu ds. ZKP
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