
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja w'asciwosci uzytkowych nr
2013/ETA-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

Syslem ociepleri Termo Organika"' (ETICS).

Zeslaw sklada sil1 z nastl1PujClcych skladnik6w: fabrycznie produkowany EPS wg. normy EN13163,
Termo Organika"' TO-KS. Termo Organika"' TO-KU. Termo Organika"' TO-145VA. Termo Organika"' TO-
GS. Termo Organika"' TO-TM. Termo Organika"' TO-TP. Termo Organika"' TO-TS, Termo Organika"' TO-
TA, Termo Organika"' TO-FA. Termo Organika"' TO-FAb. Termo Organika"' TO-FS, Termo Organika"' TO-
FP, IClczniki mechaniczne (dodalkowe mocowanie mechaniczne) objl1le ETA wydanymi zgodnie z ETAG
014, malerialy uzupeiniajClce zgodne z ETAG 004, p. 3.2.2.5.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajClcy idenlyfikacjl1 wyrobu budowlanego.
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4

Dane umozliwiajClce jednoznacznCl idenlyfikacjl1 podane SCI na opakowaniach skladnik6w syslemu.
wchodzqcych w sklad zestawu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego
zgodnie z majClcClzaslosowanie zharmonizowanCl specyfikacjCl lechnicznCl

System ociepleri Termo Organika"' (ETICS) jest przeznaczony do slosowania jako zewnl1trzna izolacja
scian budynk6w. wykonanych z elemenl6w murowych (cegly. bloczki. kamieri. ilp.) lub belonu
(wylewanego na budowie lub w postaci p1y1prefabrykowanych) z warstwCl lynku lub bez (klasa reakcji na
ogieri A1 lub A2-s1, dO wedlug EN 13501-1). ETICS jesl projeklowany w celu nadania scianom. na
kl6rych zostal zastosowany. doslalecznej izolacyjnosci cieplnej.

4. Nazwa, zaslrzezona nazwa hand Iowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta.
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

Termo Organika"' Sp. z 0.0.
ul. B. Prusa 33. 30-117 Krak6w

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres konlaklowy upowazOionego przedslawiciela, kl6rego
peinomocOlctwo obejmuje zadania okreslone wart. 12 ust. 2

Nie dolyczy.

6. System lub syslemy oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzy1kowych wyrobu budowlanego okreslone
w zalClczniku V

Syslem 2.•..

7 W przypadku deklaracji wlasciwosci uzy1kowych dotyczClcej wyrobu budowlanego objl1tego normCl
zharmonizowanCl

Nie dotyczy.

Termo Organika sp. Z 0.0.
ul. Bolesfawa Prusa 33, 30-117 Krak6w

tel,; +48 124270740, fax: +48 124272721, www.termoorganika.com.pl, e-mail: etics@termoorganika.com.pl

~

http://www.termoorganika.com.pl,
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8. W przypadku deklaracji wlasciwosci utytkowych dotyczqcej wyrobu budowlanego, dla kterego wydana
zosta!a europejska ocena technlczna

Inslytut Techniki Budowlanej w Warszawie (Jednoslka NOlyfikowana nr 1488) wydal Europejskq Aprobal~
Technicznq nr ETA.12/0220 na podstawie ETAG004 (wyd,03.2000).

Instytul Ceramiki i Materialow Budowlanych, Oddzial Szkla i Materialow Budowlanych w Krakowie,
Osrodek Certyfikacji i Normalizacji (Jednostka Nolyfikowana nr 1487) przeprowadzil wsl~pnq inspekcj~
zakladu produkcyjnego i zakladowej konlroli produkcji oraz prowadzi slaly nadzer, ocen~ i ewaluacj~
zakladowej konlroll produkcji w systemie 2+. Na tej podstawie wydal Certyfikat Zakladowej Konlroll
Produkcji WE nr 1487-CPD-042-02.

9. Deklarowane wlasciwosci utytkowe

Zharmonlzowana
zasadnlcze charakterystykl Wlasclwoscl uzytkowe specyfikacja

lechnlczna

Reakcja na ogierl

Syslem Ocieplerl Termo Organika"' z warstwq
wykorlczeniowq:
• Zaprawa klejqca: Termo Organika" TO-KS
• Warstwa zbrojona: Termo Organika"' TO.KU
• Wyprawy tynkarskie: Termo Organika"' TO-TM, Termo B-s2,dO
Organika"' TO-TP (z preparatem grunlujqcym Termo
Organika"' TO-GS)

• Powloki dekoracyjne: Termo Organika"' To-FAb,
Termo Organika" TO-FA, Termo Organika"' TO-FS, ETAG 004
Termo Organika"' TO-FP (wyd.03.2000)

Syslem Ocieplerl Termo Organika" z warstwq
wykorlczeniowq:
• Zaprawa klejqca: Termo Organika"' TO-KS
• Warstwa zbrojona: Termo Organika" To-KU
• Wyprawy tynkarskie: Termo Organika" TO-TA, Termo D - s2, dO
Organika" TO-TS (z preparalem gruntujqcym Termo
Organika" To-GS)

• Powloki dekoracyjne: Termo Organika"' TO-FAb,
Termo Organika"' TO-FA, Termo Organika"' TO-FS,
Termo Organika" To-FP

Wodochlonnosc (podciqganie kapilame wody)

Warstwy zbrojonej Termo Organika"' TO-KU:

po 1 h < 1,0 kg/m'

po 24 h < 0,5 kg/m'

Warstwy wykorlczeniowej: warstwa zbrojona Termo ETAG 004

Organika"' TO-KU (z preparatem gruntujqcym TO-GS)
< 0,5 kg/m'

(wyd.03.2000)

i wyprawami tynkarskimi TO-TM+TO-FA lub TO-TA lub
TO-TP lub TO-TS

Zachowanie si~ po cyklach cieplno-wilgotnosciowych odporny
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Zharmonlzowana
zasadnicze charakterystyki Wlasclwosci uzytkowe specyflkacja

technlczna

Zachowanie si~ pod wp/ywem przemiennego zamrazania
odpomyi rozmraiania

Odpomosc na uderzenie dla warstwy zbrojonej Termo
Organika"' TQ-KU (z preparatem gruntujqcym TO-GS)

kategoria III
i wyprawami tynkarskimi TO-TM+TO-FA lub TO-TA lub
TO-TP lub TO-TS

Przepuszczalnosc pary wodnej dla warstwy zbrojonej
Termo Organika" TO-KU (z preparatem gruntujqcym
TO-GS) iwyprawami tynkarskimi TO-TM+TQ-FA lub S 1,Om
TQ-TM+TO-FAb lub TO-TM+TO-FS lub TO-TM+TO-FP
lub TO-TA lub TO-TP lub TO-TS

Substancje niebezpieczne Patrz: Karty Charakterystyki

Przyczepnosc

mi~dzy warstwq zbrojonq i wyrobem do izolacji cieplnej
(EPS)w warunkach suchych oraz po cyklach cieplno- ~ 0.08 MPa
wilgotnosciowych

mi~dzy warstwq zbrojonq i wyrobem do izolacji cieplnej
NPD

(EPS) po cyklach zamrazania i rozmrazania

mi~dzy zaprawq klejqcq ipodlozem (beton)
~ 0.25 MPa

w warunkach suchych

mi~dzy zaprawq klejqcq i podloiem (beton) po 48 h
zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia w (23 :t 2)'C ~ 0,08 MPa
i (50 :t 5)% RH

ml~dzy zaprawq klejqC'l i podloiem (beton) po 48 h
zanurzenia w wodzie + 7 dni suszenia w (23 :t 2)'C ~ 0,25 MPa
i (50:t 5)% RH

mi~dzy zapraWq klejqcq i wyrobem do izolacji cleplnej ~ 0,08 MPa
(EPS) w warunkach suchych ETAG 004

mi~dzy zapraWq klejqcq i wyrobem do izolacji cieplnej
(wyd.03.2000)

(EPS) po 48 h zanurzenia w wodzie + 2 h suszenia ~ 0,03 MPa
w (23:t 2)'C i (50 :t 5)% RH

mi~dzy zapraWq klejqcq i wyrobem do izolacji cieplnej
(EPS) po 48 h zanurzenia w wodzie + 7 dnl suszenia ~ 0,08 MPa
w (23:t 2)'C i (50:t 5)% RH

Wytrzymalosc zamocowania NPD

Dodatkowy op6r cieplny, jaki
sciana uzyskuje poprzez za-
stosowanie ETICS (RETles),

Op6r cieplny
jest obliczany na podstawie
nominalnej wartosci oporu
cieplnego wyrobu do izolacji
ciepinej (Ro), okreslonego
zgodnie z 5.2.6.1 ETAG004



Termo Organika
Mysl: Cieplo

Oeklaracja wlasciwosci uiytkowych nr 2013/ETA-01

Zharmonlzowana
Zasadnlcze charakteryslykl Wlasclwoscl utytkowe specyflkacja

technlczna

i na podstawie tabelarycznej
wartosci R".,.", oporu ciepl-
nego warstwy wykoriczenio-
wej.

Przyczepnosc po starzeniu dla warstwy zbrojonej Termo
Organikal>To-KU (z preparatem gruntuj'lcym TO-GS) ,,0,08 MPa
i wyprawami lynkarskimi TO-TM+TO-FA lub TO-TA lub
TO-TP lub TO-TS

Wlasciwosci skladnik6w wchodz'lcych w sklad systemu ociepleri Termo Organikal> S'l zgodne z wyma-
ganiami ETA-1210220: .2,3. Wlasciwosci skladnik6w.,

10 Wlasclwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkl 1 i 2 S'l zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 8

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzylkowych wydana zostaje na wyl'lczn'l odpowiedzialnosc producenta
okreslonego w pkt4.

W imieniu producenta podpisat:

dr inz. Dariusz laz'lcki. Dyreklor ds. Rozwoju i Kontroli Chemii Budowlanej

.:~~~;'~;,:;:.~:.~:~~~: naz~5koisia~sko ~;.~ ~ ~ I

miejsce i data wydania podpis


