Organika

Mysl: Ciepto

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 6/08/2013/CPR

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
.Silver dach-podtoga” EPS EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4

Numer partii umieszczony jest na etykiecie i skiada sie z: identyfikacji wyrobu, daty i godziny oraz miejsca
produkciji.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgod-
nie z majgca zastosowanie zharmonizowang specyfikacja techniczna

Izolacja cieplna w budownictwie.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5

Termo Organika‘” Sp. zo.0.
ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakow.

5. W stosownych przypadkach nazwa | adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela, ktorego petno-
mocnictwo obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2

Nie dotyczy.

6. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone
w zatgczniku V

System 3

7. W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego objetego norma zhar-
monizowana

EN 13163:2012
Instytutu Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488) w systemie 3 przeprowadzit badania

typu (w oparciu o probki pobrane do badan przez producenta).

8 W przypadku deklaracji wiasciwosci uzytkowych dotyczace] wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna

Nie dotyczy.

Termo Organika Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakow

tel . +48 12 427 07 40, fax; +48 12 427 27 21, www.termoorganika.com.pl, e-mail: styropian@termoorganika.com.pl
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Organika

Mysl: Cieplo
Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr: 6/08/2013/CPR

9 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze
charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana

specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien

Ciggte spalanie w postaci
zarzenia

NPD

Przepuszczalnos¢ wody:
Nasigkliwo$¢ wodg
(dtugotrwate zanurzenie)
WL(T), WL(P) [%]

NPD

Uwalnianie si¢ substancji
niebezpiecznych do
Srodowiska
wewnetrznego

Wskaznik izolacyjnosci od
dzwigkow powietrznych
przenoszonych droga
bezposrednig
Sztywnosé dynamiczna
SD [MN/m*]

NPD

Wskaznik pochtaniania
dzwieku

NPD

Wskaznik izola

cyjnosci od diwiekow uderzeniowych (dla podiég):

EN 13163:2012

s . .
ztywnosc¢ dynamiczna NPD
SD [MN/m?]
Grubos¢ d, [mm] NPD
Scisliwosé CP [mm] NPD
Opér cieplny:
Deklarowany wspoifczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,037 [W/mK]
Grubosé Opér Grubosé Opor Grubosé Opér cieplny
[mm] ciepiny [(mm] ciepiny [mm] Ro[m*K/W]
Rp[m’K/W] Ro[m K/W]
10 0,25 80 2,15 150 4,05
20 0,50 90 2,40 160 430
Opédr cieplny (R) i wspoétczynnik 30 080 700 770 70 755
przewodzenia ciepia (A)
40 1,05 110 2,95 180 4,85
50 1,35 120 3,20 190 5,10
80 1,60 130 3,50 200 5,40
70 1,85 140 375 210 5,65
Grubos$¢ [mm] T(1) (£ 1 mm)

Termo Organika Sp. z 0.0
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Organika

Mysl: Ciepfo

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych nr: 6/08/2013/CPR

Przepuszczalnosc¢ pary NPD
wodnej [H]

Wytrzymato$¢ na Sciskanie:

Naprezenie Sciskajace przy 10 %
odksztatceniu wzglednym CS(10)
(kPa) CS(10)80 (= 80 kPa)

Odksztatcenie w okreslonych
kach obci i
) .war%m ac 'o ciazenia NFD
sciskajacego i temperatury
DLT [%]

Wytrzymatos&¢ na rozciaganie/zginanie:

Whytrzymatosc na zginanie

BS125 (2
BS [kPa] (z 125 kPa)
Wytrzymatos¢ na rozciaganie
prostopadie do
2 100 kP,
powierzchni czotowych TR100 (2 100 kPa)
TR [kPa]

Trwalo$¢ reakeji na ogienn w

funkciji ciepta, kow Brak zmi i i reakciji ien béw z EPS
unkcji ciepta, warun rak zmiany wiasciwosci cji na ogien dla wyrobdéw z EN 13163:2012
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwato$é oporu cieplnego i wspoélczynnika przewodzenia ciepta w funkcji
starzenia/degradaciji:

Opor cieplny i wspdiczynnik

Opér cieplny | wspotczynnik przewodzenia ciepta wyrobow z EPS
przewodzenia ciepla

nie zmienia sie w czasie

Stabilno$¢ wymiarowa w
kres| h
okreslonycl .walrunkach- DS(70,91 (1%)
temperatury i wilgotnosci
DS(70,-) [%]

Trwato$é wytrzymatosci na Sciskanie w funkcji starzenia i degradaciji:

Peizanie przy sciskaniu
NPD
CC [%]

Odpornosé na zamrazanie — NPD
odmrazanie [%]

Diugotrwata redukcja
grubosci [mm] NPD

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 informuje sig, iz informacje wymagane
przez Rozporzadzenie Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie rejestracji, oceny, udziela-

nia zezwoler i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) podane sa w dokumencie ,Informacja o produkcie”, ktory
znajduje sig¢ na stronie producenta www.termoorganika.com.pl

Informacje dodatkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dostepne s3 na stronie producenta www.termoorganika.com.pl

Termo Organika Sp. z 0.0.
ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakéw
tel.: +48 12 427 07 40, fax: +48 12 427 27 21, www.termoorganika.com.pl, e-mail: styropian@termoorganika.com.pl
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Organika

Mysl: Ciepfo
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: 6/08/2013/CPR

10.Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 112 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklaro-

wanymi w pkt 9

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnosé producenta
okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Jerzy Pasternak, Dyrektor ds. Rozwoju i Kontroli rgktor
""""""""""""""""""""" nazwisko i stanowisko T dsy lawgstfi i Honfroli
Jerzy Pasternak
Krakow, 30.08.2013 r.
""""""""""""""""""""""""" podpis

miejsce i data wydania
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