
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 10/11/2014/CPR
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GOLD parking EPS 120 EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(1 0)-BS170-CS(1 0)12D-DS(N)2-DS(70,-)2-DL T(1)5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent:

Termo Organika@ Sp. z 0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krak6w, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji staJosci wlasciwosci uzylkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012

Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wlasciwosci uzylkowe

Tabela 1
Deklarowany pozlom Zharmonizowana

lasadnlcze charakterystykl Wtasclwoscl uZytkowe Iklasalwartosc gra- specyflkacJa
nlcznalNP011 technlczna

Reakcja na oglen Reakcja na ogier'! E

Clllgle spalanle w postacl zarzenla Ciqgle spalanie w postaci zarzenia NPD

Przepuszczalnosc wody Nasiqkliwosc wodq NPD

Uwalnlanle sill substancJI nlebezplecznych Uwalnianie si~ substancji niebez- NPD
do srodowlska wewnlltrznego piecznych 2)

Wskafnlk izolacyJnoscl od dtw1llk6w po- Sztywnosc dynamiczna
wletrznych przenoszonych drogll bezpo- NPD
srednlll EN 13163:2012

Wskatnlk pochtanlanla dZwlllku - NPD

Sztywnosc dynamiczna NPD

Wskafnlk izolacyJnoscl od dtwlQk6w ude- Grubosc, dL NPD
rzenlowych (dla podt6g)

Scisliwosc NPD

Op6r cieplny Ro Patrz Tabela 2

Op6r cleplny
Deklarowany wsp6lczynnik przewo-

0,035 [W/mK)
dzenia ciepla AD

Grubosc, dN T(2) (t2mm)

Przepuszczalnosc pary wodneJ Przenikanie pary wodnej NPD

Wytrzymatosc na sclskanle
Napfl~i:enie sciskajqce przy 10 % CS(10)120 (~120 kPa)
odksztalceniu
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Termo Organika
Mysl: Ciepfo

Deklaracja wlasciwosci uzyfkowych nr 10/11/20 14/CPR

Odkszta!cenie w okreslonych warun-
kach obci'lzenia sciskaj'lcego i DLT(1)5 (:S5,0%)
temperatury

Wytrzymalosc na zginanie 85170 (~ 170 kPa)

Wytrzymafos6 na rozcl'lganle/zglnanle
Wytrzymalosc na rozci'lganie prosto-
padIe do powierzchni czolowych

NPD

Trwafos6 reakcJI na oglen w funkcJI clepfa, Trwalosc wiasciwosci OJ

warunk6w atmosferycznych, starze- E
nlaldegradacJI

EN 13163:2012
Op6r de piny Ro'j

Patrz Tabela 2
Trwafosc oporu cleplnego w funkcjl ciepfa, Deklarowany wsp6lczynnik przewo-
warunk6w atmosferycznych, starze- dzenia ciepla AD 4)

0,035 [W/mK)
nialdegradacjl

Trwalosc wiasciwosci NPD

Petzanie przy sciskaniu NPD

Trwafos6 wytrzymafoscl na sciskanle w Odpomosc na zamraianie- NPD
funkcjl starzenla I degradacjl odmrazanie

D1ugotrwala redukcja grubosci NPD

11 wiasciwosci uiytkowe nieustalone <j europejskie metody badania S'l w opracowaniu OJ wiasciwosci ui:ytkowe EP5 dotycz'lce ognia nie
pogarszaj'l si~ w czasie 4) wsp6lczynnik przewodzenia ciepla i op6r cieplny nie zmieniaj'l si~ w czasie

Zgodnie z Art. 6, ust.5 Rozporz'ldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 infonnuje si~, ii infonnacje wymagane przez
Rozporz'ldzenie Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny. udzielania zezwo-
len i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) podane s'l w dokumencie .Infonnacja 0 produkcie", kt6ry znajduje s~ na
stronie producenta www.tennoorganika.pl

Infonnacje dodatkowe w postad instrukcji oraz kart technicznych dost~pne s'l na stronie producenta www.tennoorganika.pl

Tabela 2 Deklarowan 0 6r cie
GruboSCdN,(mm) 10 20

Op6rcieplnyRo,[ffi2K1W) 0.25 0,55

GruboSCdN,(mm) 160 170

Op6rcieplny Ro,(ffi2K1W) 4,55 4,85

140 150

4.00 4,25

290 300

8,25 8,55

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s~ zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporz~dzeniem (UE) nr 30512011 na wyt~czn~
odpowiedzialnosc producenta okreslonego powy:zej.

W imieniu producenta podpisal:

Jerzy Pasternak. Petnomocnik Zarz~du ds. ZKP
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