
Termo Organika
Mysl: Cieplo

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych nr 11/11/2014/CPR
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

GOLD fundament EPS 120 EPS-EN 13163-T(1 )-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS170-CS(10)120-DS(N)2-DS(70,-)2-DL T(1 )5-WL(T)3

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.

3. Producent:

Termo Organika@ Sp. z 0.0.

ul. B. Prusa 33, 30-117 Krak6w, Polska

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uiytkowych:

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Norma zharmonizowana: EN 13163:2012

Jednostka lub Jednostki notyfikowane: Instytut Techniki Budowlanej (Jednostka Notyfikowana nr 1488)

6. Deklarowane wtasciwosci uiytkowe
Deklarowany pozlom Zharmonlzowana

lasadnlcze charakterystykl Wlasclwoscl uZytkowe Iklasalwartosc gra- specyflkacja
nlcznalNP01) technlczna

Reakcja na ogleo Reakcja na ogieo E

Ciltg/e spalanle w postacl zarzenla Ciltgle spalanie w postad zarzenia NPD

Przepuszczalnosc wody Nasiltkliwosc wodlt WL(T)3 (S3,0 %)

Uwalnlanle sill substancjl nlebezplecznych Uwalnianie si~ substancji niebez- NPD
do srodowlska wewnlltrznego piecznych 2)

Wskaznlk Izolacyjnoscl od dZw1llk6w po- Sztywnosc dynamiczna
wletrznych przenoszonych droglt bezpo- NPD
sredn1lt

Wskaznlk poch/anlanla dZwlllku - NPD

Szlywnosc dynamiczna NPD

Wskaznlk Izolacyjnoscl od dZw1llk6w ude-
Grubosc, dL NPD

rzenlowych (dla pod/6g) EN 13163:2012
SciSliwosc NPD

Opor de piny Ro Patrz Tabela 2

Op6r cleplny
Deklarowany wsp6lczynnik przewo-

0,035 (W/mK)
dzenia ciepla AD

Grubosc. dN T(1) (:1:1mm)

Przepuszczalnosc pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Wytrzyma/osc na sclskanle
Napr~zenie sdskajltce przy 10 % CS(10)120 (~120 kPa)
odkszta/ceniu
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Deklaracja wlasciwosci uzyfkowych nr 11/11/2014/CPR

Odksztalcenie w okreslonych warun-
kach obciClienia sciskajClcego i DLT(1)5 (S5,O %)
temperatury

Wytrzymalosc na zginanie B8170 (~ 170 kPa)

Wytrzymalosf na rozcl"ganlo/zglnanlo
Wytrzymalosc na rozciClganie prosto-
pad Ie do powierzchni czolowych

NPD

Trwalosf reakcJI na oglon w funkcJI clopla, Trwalosc w1asciwosci 3)

warunk6w atmosforycznych, starze. E
nlaldogradacJI

Op6r cieplny Ro')
Patrz Tabela 2

Trwalosf oporu cloplnogo w funkcJI clopla, Deklarowany wsp6lczynnik przewo- EN 13163:2012
warunk6w atmosferycznych, starzo- dzenia ciepla 1..0')

0,035 (W/mK)
nlaldogradacJI

Trwalosc w1asciwosci NPD

Pelzanie przy sciskaniu NPD

Trwalosf wytrzymaloscl na sclskanle w Odpomosc na zamraianie-
NPD

funkcJI starzenia I dogradacJI odmraianie

D1ugotrwala redukcja grubosci NPD

IJ w1asciwosci uiytkowe nieuslalone ., europejskie melody badania sCIw opracowaniu 3) w1asciwosci uiytkowe EP8 dotyczClce ognia nie
pogarszajCl si~ w czasie ')wsp6lczynnik przewodzenia ciepla iop6r cieplny nie zmieniajCl si~ w czasie

Zgodnie z Art. 6, ust.5 RozporzCldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 infonnuje si~, ii infonnacje wymagane przez
RozporzCldzenie Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwo-
len i stosowanych ograniczen w zakresie chemikali6w (REACH) podane sCIw dokumencie "Infonnacja 0 produkcie", kt6ry znajduje si~ na
stronie producenta www.tennoorganika.pl

Infonnacje dodalkowe w postaci instrukcji oraz kart technicznych dost~pne sCIna stronie producenta www.tennoorganika.pl

bb s .s . d6b I 2 D klTa ea e arowany OPI r cle~ ny w za eino CI 0 Qru 0 CI wyro U

GruboSt dN, (mm) 10 I 20 30 40 I 50 , 60 70 80 I 90 100 I 110 1120 I 130 I 140 I 150

Op6r cieplny Ro, (m2K1W] 0,25 I 0,55 0,85 1,10 1,40 1,70 2,00 2,25 I 2,55 I 2,85 3,10 I 3,40 I 3,70 I 4,00 I 4,25 I
GruboSt dN, (mm) 160 I 170 180 190 200 210 I 220 I 230 I 240 250 260 I 270 I 280 I 290 i 300

Op6r cieplny Ro, (m2K1W) 4,55 i 4,85 I 5,10 I 5,40 5,70 I 6,00 6,25 6,55 I 6,85 7,10 I 7,40 I 7,70 I 8,00 I 8,25 I 8,55
Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu Setzgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja w/asciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzetdzeniem (UE) nr 30512011 na wy/etcznet
odpowiedzialnosc producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisa/:

Jerzy Pasternak, Petnomocnik Zarzetdu ds. ZKP

w Krakowie. 6.11.2014 r.
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