Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-28/KTG

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien

1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznana systemowi ociepler $cian zewnetrznych
budynkdw systemem z zastosowaniem wefny mineralnej jako warstwy izolacyjnej, produkowanemu
przez TERMO ORGANIKA Sp. z o.0., zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 13501-1:2019-02
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Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych posiada status jednostki
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana

Jednostka Notyfikowana nr 1487

System ocieplen Scian zewnetrznych budynkéw z

Nazwa wyrobu zastosowaniem wefny mineralnej jako materialu
izolacyjnego

Raport Klasyfikacyjny nr KG-58/16/N

Wydanie numer 2 (zastepuje wydanie 1 z dnia 08.06.2016)

Data wydania 19.01.2022

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma 6 stron i moze byé stosowany lub powielany tylko w catosci

2. Szczegélowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogéine

Wyréb, System ociepleri firmy TERMO ORGANIKA Sp. z o.0., jest zestawem wyrobéw do wykonywania
ociepleri scian zewnetrznych budynkéw ETICS z zastosowaniem wefny mineralnej jako materiatu
termoizolacyjnego oraz réznego rodzaju wypraw tynkarskich.

System polega na umocowaniu do istniejacych $cian, od ich zewnetrznej strony, plyt z wefny
mineralnej i natozeniu na nie kolejno warstwy z zaprawy klejacej zbrojonej siatkg z witékna szklanego,
warstwy gruntujgcej, warstwy wyprawy tynl{argk@ju@@aga%gj@gglnie farby.
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-28/KTG

Raport Kiasyfikacyjny nr KG-58/16/N wyd.2.

2.2 Opis wyrobu

Wyrdb, System ociepleri Scian zewnetrznych budynkéw na wefnie mineralnej, opisano ponizej lub
podano w raportach lub raportach z badan, bedacych podstawg klasyfikacji, wymienionych w 3.1.

Opis wyrobu

1. Preparat gruntujacy do podfoza:
— Grunt Uniwersalny Termo Organika® TO-GU (masa powierzchniowa 0,03 kg/m?, zuzycie 0,05 - 0,2 I/m?) -
stosowany w dwdch warstwach

2. Zaprawy klejowe do przyklejania wefny mineralnej
-  Klej do wetny Termo Organika® TO-KW (zuzycie 4,5 kg/m?)
— Klei uniwersalnv do wetny Termo Organika® TO-KWU (zuzycie 4,5 kg/m?)

3. Wetna mineralna klasy Al reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1, o grubosci 20 - 300 mm i gestosci do 130
kg/m3

4. Zaprawy klejgce dc zatapiania siatki
- Klej uniwersalny do wetny Termo Organika® TO-KWU (zuzycie 4,5 kg/m?)
— Bialy kiej uniwersalny Termo Organika® TO-KUB (zuZycie 4,5 kg/m?)

5. Siatki zbrojace:
Termo Organika® GOLD (Typ TO-S145)
— REDNET EU145 / CE 2 (gramatura ok. 145 g/m?),
— 117S (gramatura ok. 145 g/m?),
— TEXTOLAN TG 22 (gramatura ok. 151 g/m?),
- 122L (gramatura ok. 145 g/m?),
Termo Organika® TERMONIUM (Typ TO-S170/160)
- REDNET EU160 / CE 3 (gramatura ok. 160 g/m?),
- TEXTOLAN TG 15 (gramatura ok. 163 g/m?),
122 (gramatura ok. 160 g/m?),

6. Preparat gruntujacy pod tynk:
— Grunt Sczepny Termo Organika® TO-GS (zuzycie 0,2 - 0,3 I/m?)

7. Tynki stosowane zamiennie:

— Tynk mineralny Termo Organika® TO-TM (zawarto$¢ czesci organicznych: 0,9%)

Faktura baranek/kornik Uziarnienie 1,0 mm / 1,5 mm /2,0 mm /2,5 mm /3,0 mm

Zuzycie 1,5 - 2,0 kg/m? / 2,0 - 2,5 kg/m? / 2,8 - 3,3 kg/m? / 3,5 - 4,0 kg/m? / 4,2 — 4,7 kg/m?
— Tynk polikrzemianowy Termo Organika® TO-TP

Faktura baranek/kornik Uziarnienie 1,0 mm / 1,5 mm /2,0 mm /2,5 mm / 3,0 mm

Zuzycie 1,5 - 2,0 kg/m? / 2,0 - 2,5 kg/m? / 2,8 - 3,3 kg/m? / 3,5 - 4,0 kg/m? / 4,2 — 4,7 kg/m?
— Tynk silikonowy Silver Termo Organika® TO-TSS

Faktura baranek/kornik Uziarnienie 1,0 mm /1,5 mm/2,0mm/ 2,5 mm /3,0 mm

Zuzycie 1,5 - 2,0 kg/m?/ 2,0 - 2,5 kg/m? / 2,8 - 3,3 kg/m? / 3,5 - 4,0 kg/m? / 4,2 - 4,7 kg/m?
— Tynk silikonowy Silver Termo Organika® TO-TSA

Faktura baranek/kornik Uziarnienie 1,0 mm /1,5 mm /2,0 mm /2,5 mm /3,0 mm

Zuzycie 1,5 - 2,0 kg/m? / 2,0 - 2,5 kg/m? / 2,8 - 3,3 kg/m? / 3,5 - 4,0 kg/m? / 4,2 - 4,7 kg/m?
— Tynk silikonowo-silikatowy Termo Organika® TO-TSISI

Faktura baranek/kornik Uziarnienie 1,0 mm / 1,5mm /2,0 mm/ 2,5 mm/ 3,0 mm

Zuzycie 1,5 - 2,0 kg/m? / 2,0 - 2,5 kg/m? / 2,8 - 3,3 kg/m? / 3,5 - 4,0 kg/m? / 4,2 - 4,7 kg/m?
— Tynk mineralny Termo Organika® TO-TM (zawarto$¢ czesci organicznych: 0,9%)

— Faktura baranek Uziarnienie 1,5 mm / 2,0 mm (Zuzycie 1,8 - 2,2 kg/m?/ 2,3 - 2,7 kg/m?)
Tynk polikrzemianowy Termo Organika® TO-TPm do aplikacji mechanicznej

Faktura baranek Uziarnienie 1,5 mm / 2,0 mm (Zuzycie 1,8 - 2,2 kg/m? / 2,3 - 2,7 kg/m?)

— Tynk silikonowy Silver Termo Organika® TO-TSSm do aplikacji mechanicznej

Faktura baranek Uziarnienie 1,5 mm / 2,0 mm (Zuzycie 1,8 - 2,2 kg/m? / 2,3 - 2,7 kg/m?)

- Tynk silikonowy Silver Termo Organika® TO-TSAm do aplikacji mechanicznej

Faktura baranek Uziarnienie 1,5 mm / 2,0 mm (Zuzycie 1,8 - 2,2 kg/m? / 2,3 - 2,7 kg/m?

— Tynk silikonowo-silikatowy Termo Organika® TO-TSISIm do aplikacji mechanicznej

Faktura baranek Uziarnienie 1,5 mm / 2,0 mm (Z%;;c,te_ 11 8 2,2 kg/m? / 2,3 - 2,7 kg/m?)

& uucva,Lt:|
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana
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Raport Klasyfikacyjny nr

KG-58/16/N wyd.2.

Opis wyrobu c.d.

8. Farba dekoracyjna:

- Farba silikonowa SILVER Termo Organika® TO-FSS (zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m?) - stosowana w dwdch

— warstwach

Producent ztozyt wszystkie niezbedne oéwiadczenia ws tozsamoéci wyrobow

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Raport_ Z Metoda badania
badania
Zaktad Gipsu i Chemii Budowlanej, TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. ~ .
ICiMB, OSIMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakow |  27/16/SG/N PN-EN 13823:2010

' Zakiaq Cementu, . TERMO ORGANIKA Sp. z o.o,. 77/16/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw 1716:2010
Zakfad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. 44/16/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw 1716:2010
Zakiad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z o.o0. 45/16/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw 1716:2010
Zakiad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. 46/16/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw 1716:2010
PN-EN ISO
ITB CB S.A> ETA-18/0754 1716:2010
. . PN-EN ISO
TZUS Technical Textiles ETA-16/0546 1716:2010
. PN-EN ISO

DIBT BKW textiglas GmbH ETA-19/0107 1716:2018-08
. . PN-EN ISO
TZUS Technical Textiles ETA-16/0546 1716:2010
PN-EN ISO
ITB CB S.A> ETA-18/0754 1716:2010
. PN-EN ISO

DIBT BKW textiglas GmbH ETA-19/0107 1716:2018-08
Laboratorium Badan Ogniowych TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. LPPO1- PN-EN ISO
I8 ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw | 1548/13/Z00NP 1716:2010
. . PN-EN ISO
TZUS Technical Textiles ETA-16/0546 1716:2010
Zaktad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. 76/16/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw 1716:2010
Zaktad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw COSYESRCA 1716:2010
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana

10-28/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr

KG-58/16/N wyd.2.

Nazwa laboratorium Nazwa Zieceniodawcy Raporl:n z Metoda badania
badania

Zaktad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z 0.0. 58/15/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSIiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakéw 1716:2010
Zakiad Cementu, TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. 57/15/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakdéw 1716:2010
. Zakiac] Cementu, . TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. 200/15/BC/N PN-EN ISO
ICiMB, OSiMB w Krakowie ul. B. Prusa 33, 30-117 Krakow 1716:2010

3.2 Wyniki badain

Wyniki
Metoda badania | numer Liczba | Parametr ciagty - ..
badania Paramett badan wartosé srednia Zgodnotsc s
(m) parametrem
FIGRAo,> M3 [W/S] 35,53 Nie dotyczy
FIGRAg,4 m3 [W/S] 39,93 Nie dotyczy
LFS < krawedzi Nie d Tak
PN-EN 13823:2010 prébki ie dotyczy a
THRs00s [MJ] 3 2,83 Nie dotyczy
97/16/5G/N SMOGRA [m?/s?] 3,00 Nie dotyczy
TSPeoos [m?] 45,83 Nie dotyczy
Plongce . .
krople/czastki Nie dotyczy Nie
PN-EN ISO 1716:2010 ! .
. Ciepto spalania 1,03 ,
Grunt uniwersalny TO-GU 5 3 " Nie dotyczy
77/16/BC/N [MI/m?] 2,06 (dwie warstwy)
PN-EN ISO 1716:2010 . .
Kiej TO-KW C’e‘;ﬁ Jj‘,’ﬂ}an’a 3 1,98 Nie dotyczy
44/16/BC/N
PN-EN ISO 1716:2010 . .
Klej uniwersalny do weiny TO-KUW C’e%s Jjﬁﬂ}ama 3 1,71 Nie dotyczy
45/16/BC/N
PN-EN ISO 1716:2010 " .
Bialy klej uniwersalny TO-KUB Ci e‘}f’ Jj’,’;’]a”’ a 3 0,63 Nie dotyczy
46/16/BC/N
PN-EN ISO 1716:2010
Termo Organika® GOLD . .
(Typ TO-S145) C’e’}ﬁjjfr;‘;’z’]a”"’ 3 0,60* Nie dotyczy
REDNET EU145 / CE 2
ETA-18/0754
PN-EN ISO 1716:2010
Termo Organika® GOLD . .
Ciepto spalania .
(Typ TO-S145) 5 3 1,09* Nie dotyczy
1175 [My/m?]
ETA-16/0546
PN-EN ISO 1716:2018-08
Termo Organika® GOLD . ,
(Typ TO-S145) C’e‘;ﬁ;f:;]a”’a 3 0,92% Nie dotyczy
TEXTOLAN TG 22
ETA-19/0107
PN-EN ISO 1716:2010
Termo Organika® GOLD . .
Ciepfo spalania .
(Typ TO-S145) 5 3 1,10%* Nie dotyczy
1221 [My/m?]
ETA-16/0546
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3.3 Wyniki badan

Wyniki
Metoda badania i numer Liczba | Parametr ciagly - B
badania Parametr badan wartosc¢ srednia £nodnast z
(m) parametrem
PN-EN ISO 1716:2010
Termo Organika® TERMONIUM Clei -~
(Typ TO-$170/160) ’e’;,s 17,;;32]3”"3 3 0,98* Nie dotyczy
REDNET EU160 / CE 3
ETA-18/0754
PN-EN ISO 1716:2018-08
Termo Organika® TERMONIUM Cieph lani
(Typ TO-S170/160) ’e’;g Jjﬁfz}’”’a 3 1,07* Nie dotyczy
TEXTOLAN TG 15
ETA 19/0107
PN-EN ISO 1716:2010
Siatka z wtékna szklanego TO-5170 Ciepfo spalania Sx .
(Textilglas TG-15) [MI/m?] 3 1,81 Nie dotyczy
LPPO1-1548/13/Z00NP
PN-EN ISO 1716:2010
Termo Organika® TERMONIUM — _
(Typ TO-5170/160) Ry 3 1,31% Nie dotyczy
122
ETA 16/0546
PN-EN ISO 1716:2010 . .
Grunt sczepny TO-GS C/e;;! ;; Jjg;azl]ama 3 0,86 Nie dotyczy
76/16/BC/N
PN-EN ISO 1716:2010 . .
Tynk polikrzemianowy TO-TP C’eﬁﬁ;’;ﬁ’a Zl}anla 3 9,49 Nie dotyczy
204/14/BC
PN-EN ISO 1716:2010 . .
Tynk silikonowy SILVER TO-TSS C’e’;’lf, ]jfnaz’;’"a 3 7,71 Nie dotyczy
58/15/BC/N
PN-EN ISO 1716:2010
Tynk silikonowo - silikatowy TO- Ciepfo spalania .
TSiSI [MI/m?] 3 6,82 Nie dotyczy
57/15/BC/N
PN-EN ISO 1716:2010 . .
Farba silikonowa SILVER TO-FSS | Ciepfo spalania 3 el Nie dotyczy

200/15/BC/N

[Mi/m?]

3,42 (dwie warstwy)

*Ciepto spalania w MJ/m2 obliczone wg deklarowanej masy powierzchniowej
** Siatka stosowana w badaniach w 2016 roku

4. Klasyfikacja i jej zakres stosowania

4.1 Powotania klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02

4.2 Klasyfikacja

Warto$¢ kaloryczna brutto catego wyrobu niehomogenicznego oblicza sie jako $rednig wazong

wartosci uzyskanych dla poszczegdinych sktadnikéw wyrobu.

PSC =PSCs/M [Ml/kg],
gdzie:

PSCs -wartos¢ kaloryczna brutto wyrobu [M)/m?], suma wartosci kalorycznej brutto

poszczegdlnych warstw,

M - gramatura catego wyrobu, kg/m?, suma gramatur poszczegélnych warstw.
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Grupa Badawcza Chemia Budowlana 10-28/KTG

Raport Klasyfikacyjny nr KG-58/16/N wyd.2.

Dia wyzej wymienionych wyrobdw uzyskuje sie:

2,06+1,994+7841,71+1824+0,864+9,494+ 342) 55,33
= TO8S oz = 1,85 MJ/kg < 3,0 Ml/kg
I;G,QE +4,54+39+4,54+0,165 +0.5+4£740,86) 53,825

PCS

Wyrdb, System ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw firmy TERMO ORGANIKA Sp. z o.0. na
wefnie mineralnej w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:
A2
Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
sl
Ze wzgledu na wystepowanie ptongcych kropli/czastek, wyrdb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
do
Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z

wyjatkiem posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewoddéw jest

nastepujacy:
WIasc_lwosm Wydzielanie dymu Plonace krople
ogniowe
A2 - s 1 g d 0

Klasyfikacja zakresie reakcji na ogien: A2-s1,d0

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla produkowanego przez firme TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.
systemu ociepleri $cian zewnetrznych budynkéw na wetnie mineralnej opisanego w punkcie 2.2
niniejszego raportu klasyfikacyjnego.

Klasyfikacja dotyczy systemu mocowanego do podiozy niepalnych klas reakcji na ogien Al lub
A2, przy pomocy zapraw klejacych wymienionych w opisie wyrobu lub z zastosowaniem
tacznikéw mechanicznych.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla zastosowan korncowych zgodnie z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. wraz z pdzniejszymi zmianami, niniejsza klasyfikacja
odpowiada okresleniu Systemu ocieplen $cian zewnetrznych produkcji firmy TERMO ORGANIKA
Sp., z 0.0. na wefnie mineralnej jako niepalny i niekapigcy

5. Ograniczenia
Niniejszy dokument klasyfikacyjny nie jest aprobatg techniczng ani certyfikatem wyrobu.

Niniejszy raport traci waznos¢ w przypadku wprowadzenia zmian w wyrobie lub w procesie jego
wytwarg@drpgqy@ptav'gsggy system zaktadowej kontroli produkcji ulegnie istothym zmianom.
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