KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

Termo Organika Poliuretanowy Klej SPEED

Data utworzenia 2020-06-29

Data aktualizacji 2022-03-22 Numer wersji 2.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1. Identyfikator produktu Termo Organika Poliuretanowy Klej SPEED
Substancja / mieszanina mieszanina
UFI AUR3-Y9DF-T001-E6V7

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania mieszaniny
W budownictwie - szybkoschnacy klej poliuretanowy w wersji z aplikatorem pistoletowym do mocowania
materiatéw wykonczeniowych (m.in. ptyt gipsowo-kartonowych i wiékno-cementowych, ptyt OSB), korka,
paneli EPS i XPS przy izolacji termicznej (np. garazy).
Giéwne zamierzone zastosowanie
PC-ADH-2 Kleje i szczeliwa — prace budowlane i konstrukcyjne (z wyjatkiem klejéw na

bazie cementu)

Odradzane zastosowania mieszaniny
Nie wolno uzywaé produktu w inny sposob niz te, ktére zostaty podane w sekcji 1.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor
Nazwa lub nazwa handlowa Termo Organika Sp. z o.0.
Adres Boleslawa Prusa 33, Krakéw, 30-117
Polska
Telefon +48 12 427 07 40
E-mail etics@termoorganika.pl
Adres www strony www.termoorganika.pl
Producent
Nazwa lub nazwa handlowa Rytm-L Sp. z 0.0.
Adres Strefowa 14, Tychy, 43-100
Polska
Telefon +48 32 324 00 00
E-mail rytm@rytm-I.pl
Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Rytm-L Sp. z o.0.
E-mail chb_karty@rytm-I.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Mieszanina sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie.

Aerosol 1, H222, H229
Skin Irrit. 2, H315

Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319

Acute Tox. 4, H332
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335

Carc. 2, H351

Lact., H362

STOT RE 2, H373 (drogi oddechowe) (inhalacja)
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.
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2.2. Elementy oznakowania

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Substancje stwarzajace zagrozenie

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

chloroalkany, C14-17

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

H315 Dziata draznigco na skére.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.

H373 Moze powodowac uszkodzenie drég oddechowych poprzez diugotrwate lub
narazenie powtarzane w nastepstwie wdychania.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P101 W razie koniecznoéci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub
etykiete.

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrdédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P260 Nie wdycha¢ gazu/par.

P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody i mydta.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawia¢ na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50 °C.

P501 Zawartosé/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Informacje uzupeiniajace

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.
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Stosowanie tego produktu moze wywotywaé reakcje alergiczne u oséb
uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpigce na astme, egzeme lub
dolegliwosci skérne powinny unikac¢ kontaktu, w tym kontaktu skdérnego, z tym
produktem. Ten produkt nie powinien by¢ stosowany przy stabej wentylacji,
chyba ze stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem
przeciwgazowym (np. typu Al zgodnie z normg EN 14387).
Od dnia 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia
przed uzyciem przemystowym lub profesjonalnym.
Wymagania dotyczace zamknieé¢ zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci oraz wyczuwalne
dotykiem ostrzezenia

Opakowanie musi by¢ wyposazone w wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie dla
niewidomych.
2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina zawiera substancje spetniajacych kryteria dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skiadnikach
3.2. Mieszaniny
Charakterystyka chemiczna
Mieszanina.

Mieszanina zawiera nastepujace niebezpieczne substancje oraz substancje z okreslonymi
najwyzszymi dopuszczalnymi stezeniami w atmosferze roboczej

Numery Zawartosé Klasyfikacja zgodnie z
identyfikacyjne Nazwa substancji W % masy rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
CAS: 9016-87-9 Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i|45-50 Skin Irrit. 2, H315 3
homologi Skin Sens. 1B, H317

Eye Irrit. 2, H319
Acute Tox. 4, H332
Resp. Sens. 1, H334
STOT SE 3, H335
Carc. 2, H351
STOT RE 2, H373 (drogi
oddechowe) (inhalacja)
Specyficzne stezenie graniczne:
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2,
H319; STOT SE 3, H335: C > 5
%
Resp. Sens. 1, H334: C =2 0,1
%

Index: 603-019-00-8 |eter dimetylowy <12 Flam. Gas 1, H220 2,3

CAS: 115-10-6 Press. Gas (Gaz skroplony),

WE: 204-065-8 H280

Numer rejestracji:

01-2119472128-37-

XXXX

CAS: 13674-84-5 fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy) |<9 Acute Tox. 4, H302

WE: 237-158-7

Numer rejestracji:

01-2119486772-26-

XXXX
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2 Klasyfikacja zgodnie z
iden'\’:;j;i?(i?;jne Nazwa substancji \’Zvag//\(/,arrrt]gz; rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
1272/2008
Index: 601-004-00-0 (butan 3,2 Flam. Gas 1, H220 1, 2,
CAS: 106-97-8 Press. Gas (Gaz skroplony), 3
WE: 203-448-7 H280
Numer rejestracji:
01-2119474691-32-
XXXX
Index: 602-095-00-X [chloroalkany, C14-17 <3 Lact., H362 4,5
CAS: 85535-85-9 Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
WE: 287-477-0 Aquatic Chronic 1, H410
Numer rejestracji: (M=10)
01-2119519269-33- EUH066
XXXX
Index: 601-003-00-5 ([propan 2,4 Flam. Gas 1, H220 2,3
CAS: 74-98-6 Press. Gas (Gaz skroplony),
WE: 200-827-9 H280
Numer rejestracji:
01-2119486944-21-
XXXX
Index: 601-004-00-0 [izobutan 2,4 Flam. Gas 1, H220 1, 2,
CAS: 75-28-5 Press. Gas (Gaz skroplony), 3
WE: 200-857-2 H280
Numer rejestracji:
01-2119485395-27-
XXXX

Uwagi

1 Uwaga C: Niektére substancje organiczne s wprowadzane do obrotu w postaci okreslonego izomeru
albo w postaci mieszaniny kilku izomeréw. W tym przypadku dostawca musi poda¢ na etykiecie, czy
substancja jest okreslonym izomerem wtasciwym, czy mieszaning izomerow.

2 Uwaga U (Tabela 3): Przy wprowadzaniu na rynek, gazy musza zostac¢ zaklasyfikowane jako »gazy
pod cisnieniem«, w jednej z grup gazdéw sprezonych, gazow skroplonych, schtodzonych gazéw
skroplonych lub gazéw rozpuszczonych. Grupa zalezy od stanu fizycznego, w jakim gaz wystepuje, a
w zwigzku z tym musi by¢ okreslana z osobna dla kazdego z przypadkéw. Przypisuje sie nastepujace
kody:

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liqg.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)

Wyrobéw aerozolowych nie klasyfikuje sie jako gazéw pod ci$nieniem (zob. zatacznik I, czes¢ 2,
sekcja 2.3.2.1, uwaga 2).

3 Substancja z okresSlong na poziomie Unii wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
srodowisku pracy.

4  Substancja stanowigca bardzo duze zagrozenie - SVHC.

5 Substancje trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwate i wykazujace
bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

Petne brzmienie wszystkich klasyfikacji i zwrotow H podane jest w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy
Jezeli wystgpiq dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomi¢ lekarza i udzielic mu
informacji z niniejszej karty charakterystyki.
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4.2,

4.3.

W przypadku dostania sie do drog oddechowych

Wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. W razie dolegliwosci skonsultowac sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu ze skoéra

Natychmiast odtozy¢ zanieczyszczone ubranie. Umyc¢ duza iloscig wody z mydtem. Zapewnij opieke lekarza,
jezeli utrzymuje sie podraznienie skory.

W przypadku dostania sie do oczu

Natychmiast wyptukuj oczy delikatnym strumieniem wody, rozchyl powieki (nawet z uzyciem sity). Wyptukuj
przez co najmniej 15 minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je fatwo usuna¢. Nadal ptukacd.
Zapewnij lekarska i - o ile to mozliwe - specjalistyczng opieke.

W przypadku potkniecia

Nie wywotywac WYMIOTOW! Wyptukac usta czystg wodg. Zapewnij opieke lekarska.

Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

W przypadku dostania sie do drég oddechowych

Moze powodowac podraznienie drog oddechowych. Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

W przypadku kontaktu ze skéra

Moze powodowac reakcje alergiczng skory. Mozliwos¢ wystgpienia podraznien.
W przypadku dostania sie do oczu

Dziata draznigco na oczy. PrzejSciowe uczucie palenia i zaczerwienienia.

W przypadku potkniecia

Nie sg przewidywane.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.

5.2.

5.3.

$rodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze

Dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna. Srodki gasnicze dostosowac do
otoczenia pozaru.

Niewlasciwe srodki gasnicze

Woda - petny strumien.

Szczegollne zagrozenia zwiagzane z substancja lub mieszaning

W trakcie pozaru moze dochodzi¢ do powstania tlenku i dwutlenku wegla oraz innych toksycznych gazoéw,
moga tworzy¢ sie sladowe ilosci cyjankéw. Wdychanie niebezpiecznych produktéw spalania (pirolizy) moze
prowadzi¢ do powaznego uszkodzenia zdrowia.

Informacje dla strazy pozarnej

Uzyj izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na cate ciato. Autonomiczny aparat
oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy prawdopodobny jest
kontakt osobisty (bliski). Ochtadzaj wodq zamkniete naczynia z produktem znajdujace sie w poblizu pozaru.
Nie pozwdl, aby skazone srodki gasnicze przedostaty sie do kanalizacji, wod powierzchniowych i gruntowych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie wdychaj gazow i par. Uzywaj roboczych srodkéw ochrony osobistej. Usun wszystkie zrodta zaptonu,
zapewnij odpowiednig wentylacje. Postepuj zgodnie ze wskazéwkami podanymi w sekcjach 7 i 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji. Zapobiegaj kontaminacji gleby i przedostaniu sie do
wod powierzchniowych lub gruntowych.
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6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stfuzace do usuwania skazenia

6.4.

Nieutwardzona piane usuwac przy pomocy tkaniny i rozpuszczalnikdéw, np. acetonu. Zebra¢ do pojemnika na
odpady. Wywietrzy¢ pomieszczenie. Utwardzong piane usuwac¢ mechanicznie. Utwardzanie piany zachodzi pod
wptywem wilgoci. Zebrany materiat utylizuj zgodnie z lokalnie obowigzujacymi przepisami (patrz sekcja 13).
Odniesienia do innych sekcji

Informacje na temat bezpiecznej obstugi patrz sekcja 7.
Informacje na temat $srodkéw ochrony indywidualnej patrz sekcja 8.
Informacje na temat unieszkodliwiania patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2,

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Uzywaj roboczych srodkdéw ochrony osobistej zgodnie z sekcja 8. Nie dopusc¢ do kontaktu z oczami i skérg. Nie
wdychaj gazdéw i par. Stosowaé wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronié
przed zrédtami ogrzewania, zaptonu oraz bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Nie jes¢, nie pic¢ i nie
pali¢ podczas uzywania produktu. Nie przekiuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu. Doktadnie umy¢ rece i
dotkniete czesci ciata po uzyciu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac¢ w oryginalnie zamknietych pojemnikach, w pozycji pionowej, w przeznaczonych do tego celu
chtodnych, suchych i dobrze wentylowanych miejscach. Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, goracych
powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Nie pali¢. Nie wystawia¢ na stonce. Nie
wystawiac¢ na dziatanie temperatury przekraczajacej 50 °C/122 °F. Sktadowa¢ w temp. od + 5 °C do + 30 °C
(optymalna +20 °C). Chroni¢ przed mrozem. Nie przechowywac razem z zywnoscig, napojami i paszg. Chronic
przed dzie¢mi.

Zawartosé Rodzaj opakowania Materiat opakowania

750 ml puszka / konserwa FE

Klasa magazynowania 2B - Naczynia ze sprezonym gazem (aerozole)
Temperatura magazynowania +5- 430 °C

Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Mieszanina zawiera substancje, dla ktérych okreslone zostaty limity narazenia dla $rodowiska pracy.
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
NDS 0,03 3
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi (CAS: 9016-87 ma/m
) NDSCh 0,09 mg/m3
eter dimetylowy (CAS: 115-10-6) NDS 1000 mg/ms3
NDS 1900 mg/m?3
but CAS: 106-97-8
utan ( ) NDSCh 3000 mg/m3
propan (CAS: 74-98-6) NDS 1800 mg/m3
Unia Europejska Dyrektywa Komisji 2000/39/WE
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
. OEL 8 godzin 1920 mg/ms3
ter dimetyl CAS: 115-10-6
eter dimetylowy ( ) OEL 8 godzin 1000 ppm
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DNEL
chloroalkany, C14-17
Eracownicy ./ Drog_al . Wartosc Wplyw Okreé[epie Zrédio
onsumenci narazenia wartosci
Konsumenci Drogg 0,58 Przewlekte skutki
pokarmowg | mg/kg ogdlnoustrojowe
m.c./dzien
Konsumenci Po 28,75 Przewlekte skutki
naniesieniu | mg/kg ogdlnoustrojowe
na skére m.c./dzien
Pracownicy Po 47,9 Przewlekte skutki
naniesieniu | mg/kg ogdlnoustrojowe
na skére m.c./dzien
Konsumenci Inhalacyjna [2 mg/m3 | Przewlekite skutki
ogolnoustrojowe
Pracownicy Inhalacyjna | 6,7 mg/m3|Przewlekie skutki
ogdlnoustrojowe
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Eracownicy ./ Drogg - Wartosc Wplyw Okreé[epie Zrédto
onsumenci narazenia wartosci
Pracownicy Inhalacyjna [ 0,1 mg/m3| Krdtkotrwate skutki
miejscowe
Pracownicy Inhalacyjna [0,05 Przewlekte skutki
mg/m3 miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna [0,05 Krétkotrwate skutki
mg/m3 miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna |0,025 Przewlekte skutki
mg/m3 miejscowe
fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy)
Eracownicy ./ Drogg - Wartosc Wplyw Okreé[epie Zrédto
onsumenci narazenia wartosci
Konsumenci Po 4 mg/kg Kroétkotrwate skutki
naniesieniu ogdlnoustrojowe
na skore
Konsumenci Inhalacyjna |43 mg/m3 | Krdtkotrwate skutki
ogdlnoustrojowe
Konsumenci Po 1,04 Przewlekte skutki
naniesieniu | mg/kg ogdlnoustrojowe
na skére m.c./dzien
Konsumenci Inhalacyjna [0,52 Przewlekte skutki
mg/m3 ogolnoustrojowe
Konsumenci Drogaq 0,52 Przewlekte skutki
pokarmowa |[mg/kg ogdlnoustrojowe
m.c./dzien
PNEC
chloroalkany, C14-17
Droga narazenia Wartosc Okreslenie wartosci Zrédto
Woda pitna 0,001 mg/I
Woda morska 0,0002 mg/I
Mikroorganizmoéw w 80 mg/I
oczyszczalniach $ciekow
Osady stodkowodne 13 mg/kg suchej
masy sedymentu
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chloroalkany, C14-17

Droga narazenia Wartosc¢ Okreslenie wartosci Zrodto
Osady morskie 2,6 mg/kg suchej
masy sedymentu
Gleba (rolna) 11,9 mg/kg suchej
masy gleby
Droga pokarmowgq 10 mg/kg
pozywienia
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrédio
Woda pitna 3,7 ug/l
Woda morska 0,37 ug/l
Osady stodkowodne 11,7 mg/kg suchej
masy sedymentu
Osady morskie 1,17 mg/kg suchej
masy sedymentu
Gleba (rolna) 2,33 mg/kg suchej
masy gleby

Woda (okresowy wyciek) |37 pg/l

fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy)

Droga narazenia Wartosc Okreslenie wartosci Zrbdio

Woda (okresowy wyciek) |0,51 mg/I

Woda pitna 0,64 mg/I
Woda morska 0,064 mg/I
Gleba (rolna) 1,7 mg/kg suchej
masy gleby
Osady stodkowodne 13,4 mg/kg suchej
masy sedymentu
Osady morskie 1,34 mg/kg suchej
masy sedymentu
Mikroorganizméw w 7,84 mg/I
oczyszczalniach $ciekow
Droga pokarmowg <11,6 mg/kg
pozywienia
8.2. Kontrola narazenia
W trakcie pracy nie wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwg na jedzenie i wypoczynek nalezy
doktadnie umyc¢ rece woda i mydtem.
Ochrona oczu lub twarzy
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Okulary ochronne.
Ochrona skory
Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu zgodnie z normag EN ISO 374-1. Stosowac
rekawice z PVC lub gumowe (rodzaj rekawic chronigcych przed chemikaliami nalezy wybra¢ w zaleznosci od
koncentracji i ilosci srodkow niebezpiecznych). W przypadku specjalnego uzycia zalecamy skontaktowanie sie
z producentem rekawic ochronnych w celu wyjasnienia odpornosci wyzej wymienionych rekawic na chemikalia.
W przypadku zabrudzenia skory nalezy jg doktadnie umy¢ wodag z mydtem.
Strona 8/19




KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z rozporzadzeniem (WE)

nr 1907/2006 Parlamentu

Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

Termo Organika Poliuretanowy Klej SPEED

Data utworzenia
Data aktualizacji

2020-06-29
2022-03-22

Numer wersji 2.0

Ochrona drog oddechowych

W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych. Stosowacd
maske z filtrem przeciwgazowym w otoczeniu o utrudnionej wentylacji (np. typ A1 zgodnie z EN 14387).

Zagrozenie cieplne
brak danych
Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegéow dotyczacych ochrony srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

Pozostate dane

Srodki ochrony osobistej nalezy dobiera¢ zgodnie z odpowiednimi normami EN oraz w porozumieniu z ich

dostawca.

SEKCJA 9: Wlasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia ciekte
Kolor Z06tty
intensywnos¢ koloru jasny
Zapach charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia nie okreslono
(CAI;|:|2900cz/16&ig|7a_ng;netylenod|fenylu, izomery i homologi <0 °C (DIN 51556)
Tempe_ra_tura wrzenia lub poczqtkowa temperatura 42 °C
wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi >300 °C
(CAS: 9016-87-9)
Palnos¢ materiatéw palny
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi .
(CAS: 901”6-87-9) Y Y Y 9" niepalny
Dolna i gérna granica wybuchowosci
dolna 1,5%
gorna 10,9 %
Temperatura zaptonu -80 °C
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi >200 °C
(CAS: 9016-87-9)
Temperatura samozaptonu nie dotyczy
(CAIg|:|290(<):z/36&12|;1_r19;ﬂetylen0d|fenylu, izomery i homologi >600 °C (EU Method A.15)
Temperatura rozktadu brak danych
pH reaguje z wodaq,
Lepkos$¢ kinematyczna brak danych
Rozpuszczalno$¢ w wodzie nierozpuszczalny
Wspg’ﬂrczynn_ik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢ brak danych
wspotczynnika log)
(CAIg|:|2900cz/36?g|;a_ng;netylenod|fenylu, izomery i homologi reaguje z woda
Preznos¢ pary 1200-7500 hPa przy 20 °C
(CAlgl:lzgooc;/JGaigléa_ng;’netylenod|fenylu, izomery i homologi <0,00001 mm Hg przy 25 °C (Literatura)
Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna
gestosc 1,2 g/cm3 przy 20 °C
(CAlgZlZgO(;:}/éaigl}a_ng;netylenod|fenylu, izomery i homologi 1,23 g/cm? przy 25 °C (Literatura)
Forma ciecz, Aerozol
9.2. Inne informacje
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brak danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢
10.1. Reaktywnos¢
Przy normalnym sposobie stosowania i magazynowania - mieszanina nie jest reaktywna.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reaguje z substancjami zawierajacymi aktywny atom wodoru (aminy, alkohole), reaguje z woda. Unika¢
silnych kwasow i alkaliow.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chron przed ptomieniami, iskrami, przegrzaniem i przed

mrozem.
10.5. Materiaty niezgodne

Chron przed mocnymi kwasami i zasadami, a takze przed substancjami utleniajgcymi.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Wdychanie par rozpuszczalnikow powyzej wartosci przekraczajacych limity narazenia dla $rodowiska pracy
moze doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego, i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz
czasu narazenia. Dla mieszaniny nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych.
Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.

butan
Czas
Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc trwania Gatunek Pte¢
ekspozycji
Inhalacyjna LC50 658 mg/I 4 godz Szczur
chloroalkany, C14-17
Czas
Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc trwania Gatunek Pte¢
ekspozycji
Drogaq LD50 >4000 mg/kg Szczur
pokarmowa
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Czas
Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc trwania Gatunek Pte¢
ekspozycji
Droga LD50 >2000 mg/kg Szczur (Rattus|F/M
pokarmowg norvegicus)
Inhalacyjna LC50 OECD 403 431 mg/m3 4 godz Szczur (Rattus|F/M
powietrza norvegicus)
Po naniesieniu na| LD50 OECD 402 >9400 mg/kg 24 godz Krolik F/M
skore
fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy)
Czas
Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec
ekspozycji
Drogag LD50 630-2000 mg/kg Szczur
pokarmowa,
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fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy)
Czas
Droga narazenia | Parametr Metoda Wartosc trwania Gatunek Ptec¢
ekspozycji
Droga LD50 >2000 mg/kg Krolik
pokarmowa
Po naniesieniu na| LD50 >2000 mg/kg Szczur
skore
Inhalacyjna LC50 >7 mg/| 4 godz Szczur

Dziatanie zrace/drazniace na skore
Dziata draznigco na skére.
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Droga narazenia |Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji| Gatunek
Po naniesieniu na | Dziata draznigco OECD 404 Krélik
skére

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Droga narazenia |Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji| Gatunek
Oczu Bez efektu OECD 405 Krélik

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania. Moze
powodowac reakcje alergiczng skory.

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Droga narazenia |Wynik Metoda s Sl Gatunek Ptec¢
ekspozycji

Skéra Uczulajace OECD 429 Swinka morska

Inhalacyjna Uczulajace Szczur

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikaciji.

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Wynik Metoda GRS trw?.”'a = PABIEAT Gatunek Ptec
ekspozycji organ docelowy

Negatywny EU B.13/14 Bakterie

(Salmonella
typhimurium)

Negatywny OECD 474 3 tydzien (1 Szczur M
godz/den, 1
dni/tydzien)

Dziatanie rakotworcze

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersia.

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Wptyw Parametr Metoda Wartos¢ L trwa!_nla Wynik Gatunek Pte¢

ekspozycji
NOAEC OECD 414 4 mg/m3 10 dzien (6 |Toksycznos¢ |Szczur F
powietrza godz/den) dla matki
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Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych.
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Droga narazenia |Parametr Wartosc Wynik Gatunek Ptec¢

Inhalacyjna

Dziata draznigco

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Moze powodowac uszkodzenie drég oddechowych poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane w
nastepstwie wdychania.

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Droga - Czas Specyficzny )
" Parametr |Metoda Wartosc trwania organ Wynik Gatunek Ptec
narazenia .
ekspozycji | docelowy
Inhalacyjna OECD 453 |0,23 2 rok (17 |[Ptuca Szczur F
(aerozole) mg/m?3 godz/den,
powietrza (5
dni/tydzien
)
Zagrozenie spowodowane aspiracja
W oparciu o dostepne dane nie spetnia kryteriow klasyfikacji.
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
. . Czas trwania a Okreslenie
Droga narazenia | Wynik ekspozydji Gatunek Ptec wartodci
Brak
wystarczajacych
danych

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego: W oparciu o dostepne dane nie spetnia
kryteriow klasyfikacji.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksycznosé

Toksycznos¢ ostra

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

chloroalkany, C14-17

Parametr Metoda Wartosc Cr trwania Gatunek Srodowiska

ekspozycji

CES50 OECD 202 0,006 mg/I 48 godz Rozwielitki
(Daphnia magna)

LC50 OECD 203 >5000 mg/I 96 godz Ryby

CE50 OECD 201 >3,2 mg/l 72 godz Algi

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Parametr Metoda Wartosc Crz e Gatunek Srodowiska

ekspozycji
LC50 OECD 203 >1000 mg/I 96 godz Ryby (Danio rerio) | Woda
stodka

CE50 OECD 202 3,7 mg/I 48 godz Rozwielitki Woda
(Daphnia magna) |stodka

CE50 OECD 201 >100 mg/I 72 godz Algi (Desmodesmus| Woda
subspicatus) stodka

CE50 OECD 209 >100 mg/I 3 godz Mikroorganizmy Czynny

osad
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Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Parametr Metoda Wartos¢ ol t”’""‘..”'a Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LC50 OECD 207 >1000 mg/kg 14 dzien Bezkregowce
suchej masy gleby (Eisenia fetida)
CES50 OECD 208 >1000 mg/kg 14 dzien Rosliny wyzsze
suchej masy gleby (Avena sativa)
CE50 OECD 208 >1000 mg/kg 14 dzien Rosliny wyzsze

suchej masy gleby,

(Lactuca sativa)

fosforan tris(2-c

hloro-1-metyloetylowy)

Czas trwania

Parametr Metoda Wartos¢ " Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LC50 56,2 mg/I| 96 godz Ryby Woda
stodka
CE50 131 mg/I 48 godz Rozwielitki Woda
(Daphnia magna) |stodka
CE50 47 mg/I 96 godz Algi Woda
stodka
CE50 82 mg/I 72 godz Algi Woda
stodka
Toksycznos¢ chroniczna
chloroalkany, C14-17
Parametr Metoda Wartos¢ Cris eIl e Gatunek Srodowiska
ekspozycji
NOEC OECD 212 3,4 mg/| Ryby
NOEC OECD 202 0,01 mg/I 21 dzien Rozwielitki

(Daphnia magna)

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Czas trwania

Parametr Metoda Wartos¢ " Gatunek Srodowiska
ekspozycji
NOEC OECD 211 =10 mg/I 21 dzien Rozwielitki Woda
(Daphnia magna) |stodka

fosforan tris(2-chloro-1-metyloetylowy)

Czas trwania

Parametr Metoda Wartos¢ - Gatunek Srodowiska
ekspozycji
NOEC 32 mg/I Rozwielitki Woda
(Daphnia magna) |stodka

12.2. Trwatosc¢ i zdolnos$¢ do rozktadu
Czas potowicznego rozpadu
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Droga narazenia Wartos¢ Okreslenie wartosci Zrbdio
Powietrze 8 godz
Woda pitna 5 min
Gleba (rolna) 24 godz
Biodegradacja
chloroalkany, C14-17
Parametr Metoda Wartoéé Lo SR Srodowiska | Wynik
ekspozycji
OECD 301D 13-66 % 28 dzien
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12.3.

12.4.

12,5,

12.6.

12.7.

Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi

Czas trwania

Parametr Metoda Wartosc " Srodowiska Wynik
ekspozycji
OECD 302C 0% 28 godz Nie ulega
biodegradacji,
Trwaty
brak danych
Zdolno$¢ do bioakumulacji
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
2z Czas trwania - T el alr
Parametr Metoda Wartosc » Gatunek Srodowiska |a otoczenia
ekspozycji [°C]
BCF OECD 305 200 28 dzien Ryby (Cyprinus Woda stodka
carpio)
Brak danych.
Mobilnos¢ w glebie
Diizocyjanian metylenodifenylu, izomery i homologi
Parametr Wartosc Srodowiska Temperatura otoczenia
Log Koc 4,5 20°C

Brak danych.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT:

chloroalkany, C14-C17 [CAS: 85535-85-9]

vPvB:

chloroalkany, C14-C17 [CAS: 85535-85-9]

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera substancji o wtasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu
Komisji (UE) 2018/605.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Izocyjanian wchodzi w reakcje z wodg w warstwie granicznej tworzac CO i staty, nierozpuszczalny produkt o
wysokiej temperaturze topnienia (polimocznik). Reakcja ta ulega silnemu zintensyfikowaniu w obecnosci
substancji powierzchniowo-czynnych (np. ptynne mydta) lub rozpuszczalnych w wodzie rozpuszczalnikéw. Ze
znanych dotychczas doswiadczen wynika, ze polimocznik nie jest reaktywny i nie ulega rozktadowi. Nie
spodziewa sie wptywu MDI na globalne ocieplenie, zmniejszenie grubosci warstwy ozonosfery w stratosferze
lub na akumulacje ozonu w troposferze.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niebezpieczenstwo skazenia srodowiska, postepuj zgodnie z Ustawg Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Postepuj zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddéw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w
zamknietych naczyniach do zbierania odpaddw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania
odpadow (wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie
wylewaj niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac razem z odpadami komunalnymi. Puste
opakowania mozna energetycznie wykorzysta¢é w spalarni odpadéw lub gromadzi¢ na sktadowisku o
odpowiedniej klasyfikacji. Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). Dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw. Dyrektywa
94/62/WE w sprawie opakowan i odpaddéw opakowaniowych. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéow (Dz.U. 2020, poz. 10).
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Kod rodzaju odpadoéw
16 05 04 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajace substancje niebezpieczne *
08 04 09 Odpadowe Kkleje i szczeliwa zawierajace rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne *
Kod rodzaju odpadéw dla opakowania
150101 Opakowania z papieru i tektury
1501 10 Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone *
(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddéw niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
UN 1950
Prawidtowa nazwa przewozowa UN
AEROZOLE
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
2  Gazy
Grupa pakowania
nie istotne
Zagrozenia dla srodowiska
Nie
Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Zawsze transportowac zamkniete pojemniki w pozycji pionowej, zabezpieczone przed przypadkowym
przemieszczeniem. Nie przewozi¢ i nie przechowywaé w kabinie pasazerskiej samochodu oraz nie pozostawiaé
w nagrzanym pojezdzie (ryzyko wybuchu). Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nie znajduje zastosowania
Informacje uzupetlniajace
Numer rozpoznawczy zagrozenia
Numer UN 1950

Kod klasyfikacyjny 5F
Nalepki ostrzegawcze 2.1+zagrozenie dla $rodowiska

Transport drogowy - ADR
Ilosci ograniczone 1L
Oznaczenie

Transport lotniczy - ICAO/IATA
Instrukcje pakowania pasazer 203
Instrukcje pakowania cargo 203
Transport morski - IMDG
EmS (plan awaryjny) F-D, S-U
MFAG 620
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

2. Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

3. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG
i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 z pdzniejszymi zmianami.

4. Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.
2015 poz. 675 wraz z pézniejszymi zmianami).

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2020 poz. 2289)

6. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
2018 poz. 1286)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034) .

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U. 2021 poz. 756).

9. Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikdw A i B do
Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874).

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 21).

11. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2013 poz. 888).

12. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. 2020 poz.
10)

13. Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylajace rozporzadzenie
w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz.U. 2019 poz. 966).

14. Zatacznik XVII. Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektérych
niebezpiecznych substancji preparatéw i wyrobdw- Rozporzadzenie nr 1907/2006 REACH.

15. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166)

16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniajaca dyrektywe
2008/98/WE w sprawie odpadow.

17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniajaca dyrektywe
94/62/WE w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych.

18. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Przeprowadzono ocene bezpieczenstwa chemicznego dla sktadnikow: eteru dimetylowego, chloroalkanéw C14
-17, fosforanu tris(2-chloro-1-metyloetylowego).

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H220 Skrajnie tatwopalny gaz.

H222 Skrajnie ftatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H280 Zawiera gaz pod ci$nieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
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H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w
nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie dréog oddechowych.

H351 Podejrzewa sig, ze powoduje raka.

H362 Moze dziata¢ szkodliwie na dzieci karmione piersig.

H373 Moze powodowac uszkodzenie dréog oddechowych poprzez diugotrwate lub
narazenie powtarzane w nastepstwie wdychania.

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokazaé pojemnik lub
etykiete.

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P210 Przechowywac¢ z dala od zrddet ciepta, goracych powierzchni, zrédet iskrzenia,
otwartego ognia i innych zrddet zaptonu. Nie palic.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym Zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

P410+P412 Chronic¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiac¢ na dziatanie temperatury
przekraczajacej 50 °C.

P501 Zawartos$é/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

P260 Nie wdychac¢ gazu/par.

P273 Unika¢ uwolnienia do $rodowiska.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duza iloécig wody i mydta.

P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub

wynies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sq i mozna je tatwo usuna¢. Nadal
ptukac.

Lista dodatkowych zwrotéw okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

EUH204 Zawiera izocyjaniany. Moze powodowac wystapienie reakcji alergicznej.

EUHO066 Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skéry.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia
Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepiséw w dziedzinie ochrony

zdrowia.

Wyjasénienie skrotéw i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego
towardéw niebezpiecznych

BCF Wspétczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CE50 Stezenie substancji, przy ktérej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

DNEL Pochodny poziom niepowodujacy zmian

EINECS Europejski Wykaz Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Lotniczych
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IBC

ICAO
IMDG

INCI
ISO
IUPAC
LC50

LD50

log Kow
LZO
MARPOL

NDS

NDSCh

NDSP

NOAEC

NOEC

OEL

PBT

PNEC

ppm

Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Diss.)
Press. Gas (Liqg.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
REACH

RID
UE
UN

uvCB

vPvB
WE

Acute Tox.
Aerosol
Aquatic Acute
Aquatic Chronic
Carc.

Eye Irrit.
Flam. Gas
Lact.

Press. Gas
Resp. Sens.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE

Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkdw przewozgcych
niebezpieczne chemikalia luzem

Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw
niebezpiecznych

Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikow Kosmetycznych
Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje
$mieré 50 % populacji

Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwac, iz spowoduje
$mier¢ 50 % populacji

Wspotczynnik podziatu oktanol-woda

Lotne zwigzki organiczne

Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki

Najwyzsze dopuszczalne stezenie

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Stezenie substancji, przy ktéorym nie obserwuje sie efektow niekorzystnych
Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkéw

Dopuszczalne warto$ci narazenia w miejscu pracy

Trwaty, wykazujacy zdolno$¢ do biokumulacji i toksyczny

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w Srodowisku

Czesci na milion

Gaz pod ci$nieniem: gaz sprezony

Gaz pod ci$nieniem: gaz rozpuszczony

Gaz pod ci$nieniem: gaz skroplony

Gaz pod cisnieniem: gaz skroplony schtodzony

Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardow niebezpiecznych
Unia Europejska

Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
~Przepisbw modelowych ONZ"

Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do biokumulacji
Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Toksycznos$c¢ ostra

Aerosol

Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego (ostra)
Stwarzajace zagrozenie dla $rodowiska wodnego (przewlekita)
Rakotworczosc

Dziatanie draznigce na oczy

Gaz tatwopalny

Laktacjq

Gazy pod ci$nieniem

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

Dziatanie draznigce na skoére

Dziatanie uczulajgce skére

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane narazenie
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STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapozna¢ pracownikow z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi $Srodkami ochronnymi, pierwszg
pomocyg oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania
brak danych
Informacje dotyczace zrodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane
producenta substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktore informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)
Wersja 2.0 zastepuje wersje KCh z 2020-06-26. Zmian dokonano w sekcjach 1-16.
Pozostate dane

Procedura klasyfikacji - metoda obliczeniowa.

Oswiadczenie

Podane dane odpowiadajg obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i s zgodne z obowigzujacymi przepisami
prawa. Nie mogq by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na potrzeby konkretnego
zastosowania. Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy pracy oraz ochrony $rodowiska naturalnego.
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