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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 120/2018

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Klej poliuretanowy o nazwie handlowej PPU-5 DEKARZ TO-KPD

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego:
Jednokomponentowy klej wytwarzany na bazie zywic poliuretanowych.
3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Klej poliuretanowy przeznaczony jest do mocowania bialych plyt z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) lub ekstrudowanego (XPS) do powierzchni dachéw plaskich, pokrytych blachg ocynkowang
lub papa, przy wykonywaniu izolacji cieplnej dachéw, przy czym plyty nalezy jednoczesnie mocowaé
mechanicznie. Klej moze by¢ réwniez stosowany do mocowania bialych plyt lub innych elementéw z
polistyrenu ekspandowanego (EPS) oraz plyt lub innych elementéw z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) do podlozy:

-betonowych, z cegly ceramicznej, z plyty OSB, drewnianych, z blachy stalowej ocynkowanej, z
blachy stalowej z powloka poliestrowg oraz z plyt z EPS —w przypadku bialych plyt lub innych
elementow z polistyrenu ekspandowanego (EPS)

-betonowych, z blachy stalowej ocynkowanej, z blachy stalowej z powlokg poliestrows oraz z plyt
XPS- w przypadKu plyt lub innych elementéw z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

4.Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Rytm-L Sp. z 0.0., ul. Strefowa 14, 43-100 TYCHY, Polska

5.Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Nie dotyczy

6.Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 2+
7.Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji*': nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0532 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu® zespol laboratoriow
badawczych akredytowany przez polskie centrum akredytacji, certyfikat akredytacji nr AC 086, Krajowy Certyfikat
Zgodnosci Zakladowej Kontroli Produkeji Nr 072

8.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Deklarowane wladciwosci

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla uzytkowe
zamierzonego zastosowania lub zastosowan wersji wersji

pistoletowej wezykowej

Poz. Uwagi
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Deklarowane wlasciwosci

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla uzytkowe .
Poz. z 5 — — Uwagi
zamierzonego zastosowania lub zastosowan wersji wersji
pistoletowej weizykowej
/ 2 3 4 )
1 Przyrost wysokoSci piany w szczelinie (stopien ekspansji), mm <170 < 18,0
73 Wytrzymalosé¢ na écinanie, kPa >75
3 Modul spr¢zystosci poprzecznej przy $cinaniu, kPa >175
4 Stabilnos¢ wymiarow, %, po 48 h,
w temp. 70 °C i wilg. wzgl. 90 %, w kierunku:
— dlugosci + 1,0
~ szerokosci £:0.5
- grubosci + 0,5

5 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa,
polaczenia: EPS (bialy) — spoina klejowa (8 mm) — beton,

wykonanego:
-~ w warunkach laboratoryjnych ) > 0,08
-~ w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 4 min. > 0,08
- wtemp -5°C >(0,08
- wtemp. 30°C i RH 30% > 0,08
—  w warunkach laboratoryjnych, przy modyfikacji grubosci > 0,08

spoiny (15 mm)

6 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa,
polaczenia: XPS — spoina klejowa (8 mm) — beton, wykonanego:

~  w warunkach laboratoryjnych =0,08
— w warunkach laboratoryjnych, po czasie otwartym 4 min. > 0,08
- wtemp -5°C >0,08
- wtemp. 30°C i RH 30% > 0,08
- w warunkach laboratoryjnych, przy modyfikacji grubosci >0.08
spoiny (15 mm) 0
7 Wytrzymaloé¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa,

polaczenia XPS lub EPS - spoina klejowa (8 mm) — blacha
ocynkowana, wykonanego:

— w warunkach laboratoryjnych = 0,08
- w warunkach laboratoryjnych na podlozu z blachy > 0.08
ocynkowanej wygrzanej do temp. +50°C -
8 Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni, MPa,

polaczenia XPS lub EPS — spoina klejowa (8 mm) — papa,

wykonanego:

— w warunkach laboratoryjnych = 0,08
-~ w warunkach laboratoryjnych na podlozu z papy wygrzanej > 0,08

do temp. +50°C

9 Wytrzymalo$¢ na rozeigganie prostopadle do powierzchni, MPa,
polaczen ze spoina klejowa 8 mm, wykonanych w warunkach

laboratoryjnych:
- EPS — cegla ceramiczna > 0,08
- EPS — beton > 0,08
~ EPS - plyta OSB > 0,08
-~ EPS —drewno > 0,08
— EPS-EPS >0,08
— EPS - blacha stalowa ocynkowana > 0,08

~ EPS - blacha stalowa z powloka poliestrowg > 0,08
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9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8
deklarowanymi wiasciwoéciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych na wylaczng
odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisal(a):

Q&ONMMI/@ ................. la .......... [‘O sta Gul’vwo/{,o(z(

(imig i nazwisko oraz stanomsko}

Tt 2031010 "1[? Aowolma,
£20 e z krajowymi systemam: oceny i weryfikacji stalo$ci whasciwosci uzytkowych okreslony §4 rozporzqdzema

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent
okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktorego sporzadza on krajowy deklaracje wlasciwosei uzytkowych. Sposéb
oznaczenia tak okreslonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wladciwosei uzytkowych ustala producent.
Oznaczenie to nalezy powigza¢ z typem wyrobu, a wige z zestawem pozioméw lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz
zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okre§lonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w
odniesieniu do typow wyrobow budowlanych produkowanych przez danego producenta.

L Wypclmé jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braly udzial w zastosowanym krajowym systemie
oceny i weryfikacji stalogci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przeplsu § 5 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej
nalezy wskaza¢, ktory z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostal
zastosowany.

(miejsce 1 data wystawienia) (podpis)



