Instytut Mechanizacji Budownictwa

i Gornictwa Skalnego gy
Oddziat zamiejscowy w Katowicach P C c

40-157 Katowice, AlW.Korfantego 193 A Katowice, dnia 05.12.2016 .

Laboratorium Materiatow Budowlanych,|ZOLACJA" R (miejscowosc, data)
tel.ffax (32) 258 35 53, NIP 5250008519 AKREDYTACJI
(piecze¢ nagtéwkowa akredytowanego laboratorium) %
BADANIA
AB 008

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr 237/16/400/M-1

(liczba stron: 6)

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego probke poddano badaniu:

Zgodnie z informacja zlecajgcego badania:

Plyty styropianowe SILVER fundament EPS 100 gr. 160 mm.

Kod wyrobu: EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-
DLT(1)5- WL(T)4

Nazwa i adres zlecajgcego przeprowadzenie badan:
Matopolski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
31-547 Krakoéw, ul. Przy Rondzie 6.
Imie, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajgcego badania:
- Laborant
— Laborant
| — Laborant

A. Oznaczenie probki

1. Miejsce pobrania probki:
Zgodnie z Protokotem pobrania probki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 05.10.2016 r.:
Na budowie zespotu budynkow mieszkalnych z ustugami w niektérych budynkach oraz garazami
podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturag techniczng i komunikacyjng
miejsce pobrania probki: 31-877 Krakoéw,

2. Data pobrania probki:  05.10.2016 r; nr protokotu pobrania probki: 1
3. Data dostarczenia probki: 07.10.2016 r.; nr protokotu przyjecia probki: 237/16/M-1

4. QOznaczenie producenta:

Zgodnie z pismem WOJEWODZKIEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAKOWIE Znak: WWB.7783.3.2016.TKRU:

Producent: Termo Organika Sp. z 0.0., 30-117 Krakéw, ul. B. Prusa 33

Zaktad produkcyjny: 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3.
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-2- Sprawozdanie z badan nr 237/16/400/M-1

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy

Zgodnie z Protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 05.10.2016 :

Data produkcji 26.08.2016.

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje*:

Zgodnie z Protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego / probki kontrolnej wyrobu
budowlanego® nr 1 z dnia 05.10.2016 r:

Nie okresla sie.

7. Okreslenie sposobu opakowania probki:

Plyty styropianowe stanowigce probke wyrobu do badan zostaty opisane znakiem
zamowienia WWB.7783.3.2016 i dostarczone w jednym foliowym opakowaniu fabrycznym z

kolorowymi nadrukami jak na zdjeciu nr 1. Na foliowym opakowaniu fabrycznym znajdowata
sie etykieta wyrobu jak na zdjeciu nr 2.

Zdjecie nr 2

Zdjecie nr 1
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-3- Sprawozdanie z badan nr 237/16/400/M-1

8. Wielkosc partii wyrobu budowlanego, z ktérego pobrano probke:
Zgodnie z Protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 05.10.2016:
Ok. 20 paczek.

9. Wielkosc (ilos¢, masa, objetosc) probki:
Jedna paczka - trzy ptyty o wymiarach okoto (1000 x 500 x 160) mm
10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu probki:

Zgodnie z Protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 05.10.2016 r.:

art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.
poz. 883 z pézn. zmianami).

11. Data przeprowadzenia badania: 18.10.2016 r. = 30.11.2016 r.

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato przeprowadzone poza siedzibg laboratorium):
Badania przeprowadzono w siedzibie laboratorium

B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan

Ogledziny:
Do badan dostarczono 3 ptyty o wymiarach okofo (1000 x 500 x 160) mm.
Powierzchnia catkowita prébki ogélnej dostarczonego do badan wyrobu wynosita nie mniej
niz 1 m® (tacznie 1,5 m?) i byta wystarczajgca do przeprowadzenia wymaganych badan.
Krétszy bok dostarczonych do badan ptyt styropianowych prébki ogéinej byt nie mniejszy
od 300 mm i miat dtugos¢ 500 mm.

Badania fizyczno-chemiczne:

Tablica 1
Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik badania probek"
1 2 3 4
2)
Wspotczynnik przewodzenia ciepta w ggggg
temperaturze 10°C, W/mK 0.0353
0,0354
wartosé srednia, W/mK 0,0353
1. | odchylenie standardowe, W/m K PN-EN 12667:2002 0,0001
2)
4,51
Opér cieplny w temperaturze 10°C, m*K/W 453
4,54
' 4,51
wartosé srednia, m°K/W 4,52
odchylenie standardowe, m?K/W 0,02
e . 219
5 Wytrzymatos¢ na zginanie, oy, kPa PN-EN 12089:2013-07 217
' metoda B
214
wartos¢ srednia, kPa 217
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Lp. Badana cecha Metodyka badania Wynik badania prébek”
1 2 3 4
Naprezenie Sciskajgce przy 10 % 117
3 odksztatceniu wzglednym, o4, kPa PN-EN 826:2013-07 115
: 111
wartos¢ srednia, kPa 114
4. | Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym 3,74
g ;s &

catkowitym zanurzeniu, Wy % PN-EN 12087-2013-07 gg;
Metoda 2A 3'75
wartos¢ srednia, % 3,8

") Badania wykonano na probkach;
Lp. 1 = wycigtych z plyt oznaczonych w laboratorium numerami:1, 2, 3.
Lp. 2 — 0 wymiarach (300 x 150 x 50) mm, wycietych z plyty oznaczonej w laboratorium numerem 1, rozstaw miedzy podporami
L = 250 mm, wszystkie prébki ulegly ztamaniu, niepewno$é pomiaru: 6 kPa
Lp. 3 — o wymiarach (200 x 200 x 160) mm, wycietych z ptyty oznaczonej w laboratorium numerem 2, niepewno$¢ pomiaru: 6 kPa.
Lp. 4 — o wymiarach (200 x 200 x 160) mm, wycietych z ptyty oznaczonej w laboratorium numerem 3, niepewno$¢ pomiaru: 0,1 %
Podane niepewnosci stanowig niepewnosci rozszerzone przy poziomie ufnosci okoto 95 % i wspétczynniku rozszerzenia k=2.
Klimatyzowanie, wymiary prébek do badan, metody badar, minimalna liczba pomiaréw wymaganych do otrzymania jednego wyniku
badania i warunki szczegodlne zgodnie z PN-EN 13163+A1:2015-03.
) Wyniki szczegotowe podano w Sprawozdaniu nr 237/16/M-1/Auewm stanowigcym zatgcznik do niniejszego Sprawozdania z badan.

Inne badania:
Nie dotyczy

Ocena i interpretacja wynikow badan na zgodno$é z deklarowanymi
wilasciwosciami uzytkowymi wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt. 4
»Protokotu pobrania prébki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu

budowlanego™:
(Ocenalinterpretacja zamieszczona w niniejszym sprawozdaniu nie jest objeta akredytacjg)

Badaniom poddano prébke wyrobu:
Ptyty styropianowe SILVER fundament EPS 100 gr. 160 mm.

(zgodnie z Protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 05.10.2016 r.) w zakresie:
- opor cieplny i wspoétczynnik przewodzenia ciepta w $redniej temperaturze 10 °C,
badanie wedtug PN-EN 12667:2002,
- wytrzymato$¢ na zginanie, badanie wedtug PN-EN 12089:2013-07 metoda B,
- naprezenie Sciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym, badanie wedtug
PN-EN 826:2013-07,
- nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym catkowitym zanurzeniu, badanie wedtug
PN-EN 12087:2013-07 Metoda 2A

Uzyskano wyniki badan:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta w $redniej temperaturze 10 °C:
wartosc¢ $rednia: 0,0353 W/mK,
odchylenie standardowe: 0,0001 W/mK,

- opér cieplny w $redniej temperaturze 10°C, m*K/W:
wartos¢ srednia: 4,52 m*K/W,
odchylenie standardowe: 0,02 m’K/W,
- wytrzymato$¢ na zginanie, wartos¢ $rednia: 217 kPa;

- naprezenie $ciskajgce przy 10 % odksztatceniu wzglednym,
warto$¢é srednia: 114 kPa;
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-5- Sprawozdanie z badan nr 237/16/400/M-1

- Nasigkliwo$¢ woda przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu,
wartos¢ srednia 3,8 %.

Zgodnie z Deklaracjg wtasciwosci uzytkowych nr 009-DoP-151222, z dnia 22.12.2015:
Plyty styropianowe SILVER fundament EPS 100 gr. 160 mm,

charakteryzuje nastepujacy kod wyrobu:
EPS EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-Sb(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5- WL(T)4
oraz Ap = 0,036 W/mK i Rp = 4,40 m*’K/W
tzn. w zakresie badanych wiasciwosci, wymienionych w niniejszym Sprawozdaniu z badan

w Tablicy 1, dla wyrobu: Plyty styropianowe SILVER fundament EPS 100 gr. 160 mm,
zadeklarowano nastepujacy poziom / wartosé:

- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta:

Ap = 0,036 W/mK, tzn. nie wiecej niz 0,036 W/mK,

- deklarowany op6ér cieplny dla grubosci nominalnej 160 mm:

Rp = 4,40 m’K/W, tzn. nie mniej niz 4,40 m*K/W,

- deklarowany poziom wytrzymatosci na zginanie:

BS150, tzn. nie mniej niz 150 kPa,

- deklarowany poziom naprezenia $ciskajgcego przy 10 % odksztatceniu wzglednym:
CS(10)100, tzn. nie mniej niz 100 kPa,

- deklarowany poziom nasigkliwosci wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu:
WL(T)4, tzn. nie wiecej niz 4,0 %.

Poddana badaniom prébka wyrobu:
Plyty styropianowe SILVER fundament EPS 100 gr. 160 mm

(dane zgodnie z Protokotem pobrania prébki wyrobu budowlanego / prébki kontrolnej wyrobu
budowlanego* nr 1 z dnia 05.10.2016 r.)
spetnia

deklaracje wskazang dla wyrobu: Plyty styropianowe SILVER fundament EPS 100 gr. 160 mm,
w zakresie wiasciwosci:

- wspotczynnik przewodzenia ciepia,
Poniewaz nie jest spetniony warunek niezgodnosci wg Zatgcznik F, punkt F.1.2
PN-EN 13172:2012:
Ap<Ag + 0,44 x S,
gdzie: Ap to warto$¢ deklarowana wspoétczynnika przewodzenia ciepta, W/mK,
A¢r to warto$¢ Srednia wspotczynnika przewodzenia ciepta z czterech wynikow pomiarow, W/mK,
S)to odchylenie standardowe czterech wynikéw pomiaréw, W/mK.
Uzyskany wynik badania wspotczynnika przewodzenia ciepta: A, + 0,44 x S, = 0,0354 W/mK nie
jest wiekszy od deklarowanej wartosci: Ap = 0,036 W/mK

- opor ciepliny,
poniewaz nie jest spetniony warunek niezgodnosci wg Zatgcznik F, punkt F.1.2
PN-EN 13172:2012:
Rpo>R¢ - 0,44 x Sg,
gdzie: Rp to warto$¢é deklarowana oporu cieplnego, m°K/W,
R¢r to wartos¢ srednia oporu ciepinego z czterech wynikéw pomiaréw, m’K/W,
Sr to odchylenie standardowe czterech wynikow pomiarow, m“K/W.
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Uzyskany wynik badania oporu ciepinego: Re - 0,44 x Sg=4,516 m’K/W nie jest mniejszy od
wartosci deklarowanej: Rp = 4,40 m*K/W.

- wytrzymatos¢ na zginanie,
poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 217 kPa, dostarczonej do badan probki
wyrobu, nie jest nizszy od deklarowanego dla tego wyrobu poziomu wytrzymatosci na zginanie,

- naprezenie $ciskajace przy 10 % odksztatceniu wzglednym,

poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 114 kPa, dostarczonej do badan probki
wyrobu, nie jest nizszy od deklarowanego dla tego wyrobu poziomu naprezenia $ciskajgcego
przy 10 % odksztatceniu wzglednym.

- nasiakliwo$é woda przy diugotrwatym calkowitym zanurzeniu,

poniewaz uzyskany w Laboratorium wynik badania 3.8 %, dostarczonej do badan prébki wyrobu,
nie jest wiekszy od deklarowanego dla tego wyrobu poziomu nasigkliwosci woda przy
dlugotrwatym catkowitym zanurzeniu

Uwagi: Brak

Powyzsza ocena i interpretacje de
dotyczg tylko badanej probki*.

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach.

KIEROWNIK
Laboratorium Materiatéw Budowlanych

(podpis przeprowadzajgcego badanie) (imie, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium)

* Niepotrzebne skreslic.

Koniec Sprawozdania z badan nr 237/16/400/M-1
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