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FÜR KUNDEN,
DIE WERT LEGEN AUF:

Die Wärmedämmung von Gebäuden reduziert erheblich die Heizkosten und 
schont dabei gleichzeitig die Umwelt. Darüber hinaus ist geschäumtes Polystyrol 
ein gesundheitlich unbedenkliches Material – es verursacht keinen Staub und 
keine Allergien.

Seit Jahren sammelt Termo Organika sowohl positive Bewertungen von 
Experten als auch technische und qualitative Empfehlungen des Instituts für 
Bauforschung (ITB).  Es war das erste Utnternehmen, das die Umwelterklärung 
und das Logo „EKO-ITB – umweltfreundliches Bauprodukt“ vorweisen konn-
te. Darüber hinaus erhält es seit Jahren Auszeichnungen in der Kategorie 
„Baumarke des Jahres“ und zahlreiche Verbraucherpreise.

Termo Organika bietet Produkte für alle Gebäudetypen an, einschließlich 
Energiespar- und Passivhäuser. Darüber hinaus hat Termo Organika ein kom-
plettes Wärmedämmsystem entwickelt, in dem alle Elemente perfekt aufei-
nander abgestimmt sind.

EPS-Platten zur Wärmedämmung sind Garant für eine signifikante Senkung 
der Heizkosten. Die Wärmedämmung eines Gebäudes ist damit kein Aufwand, 
sondern eine Investition, die sich in den nächsten Jahren mit Sicherheit aus-
zahlen wird.

Die Produkte von Termo Organika sind von der Herstellung bis zur Montage 
umweltfreundlich und wiederverwertbar.

Bewusste 
Wahl:

Beste Qualität:

Erprobte 
Lösungen:

Wirtschaftlichkeit:

Umweltfreundliche 
Produkte:
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SICHERHEIT UND TECHNOLOGIE
Das kennzeichnende Merkmal von Termo Organika sind Produkte, deren 
höchste Qualität nicht nur in Polen, sondern auch europaweit anerkannt wird.

Das Unternehmen hat komplette Wärmedämmsysteme entwickelt, 
die sowohl über nationale als auch europäische technische Zertifikate 
verfügen und als einige der ersten WDVS in Polen mit der Technischen 
Empfehlung für Wärmedämmsysteme ausgezeichnet wurden.

EIGENSCHAFTENWIRTSCHAFTLICHKEIT
Die Anschaffungskosten für Schaumpolys-
tyrol sind eine einmalige Investition, deren 
Ergebnisse sich über mehrere Jahrzehnte 
hinweg bezahlt machen werden.

Je besser das Schaumpolystyrol, desto 
geringer fallen die Heizkosten aus.

Es lohnt sich, die Materialeigenschaften von 
Dämmstoffen zu vergleichen.

Je niedriger der Lambda-Wert, desto effek-
tiver ist der Wärmeschutz von Gebäuden. 
Daher sind beim Kauf von geschäumtem 
Polystyrol sowohl die Dicke als auch die 
Wärmedämmeigenschaften des jeweiligen 
Polystyrol-Hartschaums zu berücksichtigen.

EPS-PLATTEN-PLATTENSTÄRKE vs LAMBDA-KOEFFIZIENT
EIN BEWUSSTER TREND

TERMO ORGANIKA  
HAT EIN KOMPLETTES PRODUKTANGEBOT!

Seit Jahren ist Termo Organika unbestrittener 
Marktführer in seiner Branche, belegt durch zahl-
reiche Medaillen und Auszeichnungen. Allein im 
Jahr 2018 erhielt das Unternehmen beim Wett-
bewerb „Baumarke des Jahres“ zwei goldene 
Statuetten in den Kategorien „Schaumpolys-
tyrol“ und „Komplette Wärmedämmsysteme“, 
den goldenen „Lorbeer des Konsumenten“ 
und die höchste Verbraucher-Auszeichnung  
„Qualitäts-Leader“. Besonders erfreulich ist 
die Tatsache, dass diese Auszeichnungen ein 
Beweis für die Anerkennung seitens der Inves-
toren, Planer und WDVS-Monteure sind.

Unsere Produkte bestehen erfolgreich alle 
Prüfungen der Zentralen Bauaufsichtsbehör-
de. Es sei auch erwähnt, dass Termo Organika  
Mitglied des europäischen Verbands EUMEPS 
ist, das Schaumpolystyrol-Hersteller und Han-
delsverbände aus der gesamten Europäischen 
Union zusammenbringt.
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EPS-PLATTEN TERMONIUM Fassade

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,90 1,25 1,55 1,85 2,15 2,50 2,80 3,10

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,40 3,75 4,05 4,35 4,65 5,00 5,30 5,60 5,90 6,25

EPS-PLATTEN GALAXY Fassade

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten GALAXY Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,30 3,60 3,90 4,20 4,55 4,85 5,15 5,45 5,75 6,05

EPS-PLATTEN TERMONIUM PLUS Fassade

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM PLUS Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

EPS-PLATTEN FASSADE

 4 Wärmedämmung von Außenwänden (WDVS)

 4 Wärmedämmung von äußeren Skelettwänden

 4 Wärmedämmung im Spaltbereich der 

geschlossenen Dreischichtwand

 4 Wärmedämmung von Kränzen und Stürzen

 4 Wärmedämmung von Fensterrahmen

 4 Wärmedämmung von Mehrschichtwänden

λD – deklarierter Wärmeleitfähigkeit  Lambda 
[W/(m·K)]

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten Gold Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25

EPS-PLATTEN GOLD Fassade

λD 0,031 W/(m·K) λD 0,033 W/(m·K)

λD 0,038 W/(m·K)λD 0,032 W/(m·K)
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Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten SILVER Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

EPS-PLATTEN SILVER Fassade

EPS-PLATTEN DALMATYŃCZYK PLUS Fassade

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten DALMATYŃCZYK PLUS Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,20 0,45 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55 3,80 4,00 4,25 4,50 4,75

EPS-PLATTEN DALMATYŃCZYK Fassade

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten DALMATYŃCZYK Fassade

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,20 0,45 0,65 0,90 1,10 1,35 1,55 1,80 2,00 2,25

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,50 2,70 2,95 3,15 3,40 3,60 3,85 4,05 4,30 4,55

EPS-PLATTEN DACH – BODEN

 4 Böden auf Erdreich im Wohn-, öffentlichen und 

Industriebau unter Normalbelastung

 4 Böden für Fußbodenheizungen

 4 Böden auf allen Arten von starren Decken

 4 einschalige Flachdächer

 4 Außendecken

 4 Leichtdächer (Trapezblech)

 4 Terrassen und Balkone

EPS-PLATTEN TERMONIUM PLUS Dach – Boden

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM PLUS Dach – Boden

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

EPS-PLATTEN TERMONIUM Dach – Boden

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM Dach – Boden

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

Nutzlast in kG/m² – gleichmäßig verteilte Bemessungslast, 
bei der die relative Kriechverformung nach 50 Jahren den 
Wert von 2% nicht übersteigt

λD – deklarierter Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/(m·K)] 

CS(10) – Druckspannungen bei 10% relativer Verformung

λD 0,040 W/(m·K)

λD 0,042 W/(m·K)

λD 0,044 W/(m·K)

λD 0,031 W/(m·K)
Nutzlast 1800 kG/m²
CS(10) 60 kPa
EPS 60

λD 0,031 W/(m·K)
Nutzlast 3000 kG/m²
CS(10) 100 kPa 
EPS 100
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Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten GOLD Dach – Boden

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55

EPS-PLATTEN GOLD Dach – Boden

EPS-PLATTEN SILVER Dach – Boden

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten SILVER Dach – Boden

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

EPS-PLATTEN DALMATYŃCZYK Dach – Boden

EPS-PLATTEN FUNDAMENT

EPS-PLATTEN TERMONIUM Fundament

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM Fundament

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

EPS-PLATTEN TERMONIUM PLUS Fundament

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM PLUS Fundament

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

 4 Wärmedämmung von im Erdreich eingelassenen 

Wänden

 4 Wärmedämmung von Kellerwänden und Fundamenten

 4 Isolierung von stark durchfeuchteten Bereichen, 

in denen das Isoliermaterial wasserdicht sein muss

λD 0,036 W/(m·K)
Nutzlast 3000 kG/m²
CS(10) 100 kPa
EPS 100

λD 0,037 W/(m·K)
Nutzlast 2400 kG/m²
CS(10) 80 kPa
EPS 80

λD 0,031 W/(m·K)
Nutzlast 4500 kG/m²
CS(10) 150 kPa
EPS 150
WL(T) ≤ 4%

λD 0,031 W/(m·K)
Nutzlast 3000 kG/m²
CS(10) 100 kPa
EPS 100
WL(T) ≤ 3,5%

λD 0,040 W/(m·K)
Nutzlast 1800 kG/m²
CS(10) 60 kPa
EPS 60

Nutzlast in kG/m² – gleichmäßig verteilte Bemessungslast, 
bei der die relative Kriechverformung nach 50 Jahren den 
Wert von 2% nicht übersteigt

λD – deklarierter Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/(m·K)] 

CS(10) – Druckspannungen bei 10% relativer Verformung

WL(T) – Wasseraufnahme bei langfristigem (28 Tage), völ-
ligem Eintauchen

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten SILVER Dach – Boden

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,80 1,05 1,35 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,95 3,20 3,50 3,75 4,05 4,30 4,55 4,85 5,10 5,40
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 4 Industrieböden (Industrie-, Einkaufs- und 
Lagerhallen)

 4 Wärmedämmung von Kränzen, Stürzen 
und sonstigen Wärmebrücken

 4 einschalige Flachdächer

 4 Parkplätze und Garagen

 4 Auffahrten

EPS-PLATTEN TERMONIUM Parkplatz

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM Parkplatz

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

EPS-PLATTEN TERMONIUM PLUS Parkplatz

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten TERMONIUM PLUS Parkplatz

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

EPS-PLATTEN SILVER Parkplatz

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten SILVER Parkplatz

Dicke in mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55

EPS-PLATTEN PARKPLATZ

EPS-PLATTEN SILVER Fundament

Deklarierter Wärmewiderstand RD für ausgewählte Platten SILVER Fundament

Dicke in w mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75

Dicke in mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55

λD 0,031 W/(m·K)

Nutzlast 4500 kG/m²

CS(10) 150 kPa

EPS 150

DLT(1) S 5,0%

λD 0,031 W/(m·K)

Nutzlast 3000 kG/m²

CS(10) 100 kPa

EPS 100

DLT(1) ≤ 5,0%

λD 0,036 W/(m·K)

Nutzlast 3000 kG/m²

CS(10) 100 kPa

EPS 100

DLT(1) ≤ 5,0%

λD 0,036 W/(m·K)
Nutzlast 3000 kG/m²
CS(10) 100 kPa
EPS 100
WL(T) S 4%

Nutzlast in kG/m2 – gleichmäßig verteilte Bemessungslast, 
bei der die relative Kriechverformung nach 50 Jahren den 
Wert von 2% nicht übersteigt

λD – deklarierter Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/(m·K)] 

CS(10) – Druckspannungen bei 10% relativer Verformung

DL(T) – Verformung unter definierter Druckbelastung
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Für den Einsatz in spezifischen Gebäudebereichen.

EPS-PLATTEN FÜR BESONDERE ZWECKE

Dicke mm* 17/15 22/20 27/25 33/30 38/35 43/40 53/50

Platten im Bund (Stückzahl) 35 27 22 18 15 14 11

Paketvolumen m3/Bund 0,298 0,297 0,297 0,297 0,285 0,301 0,292

Plattenfläche m2/Bund 17,50 13,50 11,00 9,00 7,50 7,00 5,50

Dynamische Steifigkeit SD MN/m3 40 30 30 30 20 20 20

Trittschall-Verbesserungsmaß Δ 
(delta Lw) dB 27 29 30 32 32 33 34

Zusammendrückbarkeit CP3 CP3 CP3 CP3 CP3 CP3 CP3

Nutzlast 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2

* Dicke der EPS-PLATTEN-Platten SUPERAKUSTIC Boden in mm, vor und nach der Verlegung einer 50 mm Dicke Estrichschicht.

EPS-PLATTEN SUPERAKUSTIC Boden

 4 als Dämmschicht unter dem Bodenuntergrund in 

schwimmenden Böden

 4 vermindert den Trittschall 

 4 für Räume mit einer auf die Ausgleichsschicht wir-

kenden Nutzlast von max. 4,0 kN/m2 (400 kG/m2)

 4 Bodensysteme mit EPS-Platten SUPERAKUSTIC Bo-

den können in Wohnbauten (Mehr- und Einfamili-

enhäuser), allgemeinen und öffentlichen Gebäu-

den, sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung, 

eingesetzt werden

λD 0,045 W/(m·K)

λD – deklarierter 
Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/(m·K)] 

Abmessungen der Platten, Bundvolumen, Anzahl der Platten im Bund, Gesamtfläche 
der Platten im Bund (außer SUPERAKUSTIC Boden).

Die Platten werden in einer Ausführung mit 
geraden oder gefrästen Kanten hergestellt.

 stumpf stufenfaltz

PLATTENKANTEN 

Auf Anfrage stellt das Unternehmen Platten auch in anderen Formaten und Dicke her.

Standardmaße 

der Platten 

 1000 x 500 mm

Platten 
im Bund 
(Stück)

60

30

20

15

12

10

8

7

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Dicke 
(mm)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Fläche 
m2/Bund

30,0

15,0

10,0

7,5

6,0

5,0

4,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Bund-
volumen
m3/Bund

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,280

0,280

0,270

0,300

0,275

0,300

0,260

0,280

0,300

0,240

0,255

0,270

0,285

0,300

0,210

0,220

0,230

0,240

0,250

0,260

0,270

0,280

0,290

0,300

Platten 

mit stumpf Kanten 

1000 x 500 mm

Fläche 
m2/Bund

-

-

-

-

5,68

4,73

3,79

3,31

2,84

2,84

2,37

2,37

1,89

1,89

1,89

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Bund-
volumen
m3/Bund

-

-

-

-

0,284

0,284

0,265

0,265

0,256

0,284

0,260

0,284

0,246

0,265

0,284

0,227

0,241

0,256

0,270

0,284

0,199

0,208

0,218

0,227

0,237

0,246

0,256

0,265

0,275

0,284

Stufenfaltz 

Platten 

982 x 482 mm
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Dicke, mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Stückzahl 
im Bund 24 16 12 10 10 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Plattenfläche 
m2/Bund 17,28 11,52 8,64 7,20 7,20 5,04 4,32 4,32 3,60 3,60 3,60 2,88 2,88 2,88 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Paketvolumen 
m3/Bund 0,35 0,35 0,35 0,36 0,43 0,35 0,35 0,39 0,36 0,40 0,43 0,37 0,40 0,43 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36

Plattenformat: 1200 x 600 mm

PIR-PLATTEN termPIR

 4 ausgezeichneter Wärmeschutz von 

Gebäudetrennwänden

 4 sehr hohe Robustheit

 4 geringes Eigengewicht

 4 wasserabweisend

 4 hohe Maßstabilität

 4 profilierte Kanten

 4 beständig gegen Pilze und Mikroorganismen

 4 schnelle Montage zur Senkung der 

Arbeitskosten

 4 einfache und sichere Verarbeitung (keine 

persönlichen Schutzmaßnahmen, wie z. B. 

Staubmasken, erforderlich)

 4 ozonschichtfreundlich (frei von FCKW)

WICHTIGSTE MERKMALE ZUR WÄRMEDÄMMUNG VON

 4 Flachdächern

 4 Schrägdächern

 4 Schlitzwänden, Fundamentwänden

 4 Böden

 4 landwirtschaftlichen Gebäuden

ANDERE DÄMMSTOFFE
Das Angebot von Termo Organika umfasst neben geschäumtem Polystyrol auch andere 
Wärmedämmstoffe.

PIR-PLATTEN termPIR 
Dieser Plattentyp zeichnet sich durch einen sehr günsti-

gen  Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/(m·K)] und eine hohe 

Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung und 

biologische Korrosion aus.

 *  je nach Art und Dicke 
der Verkleidung

λD –  deklarierter 
Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/(m·K)] λD ≥ 0,022* W/(m·K)

EPS-PLATTEN SUPERPODDASZE

Die EPS-Platten SUPERPODDASZE werden als 

Dämmung in Schrägdächern eingesetzt. Dank 

spezieller Längs- oder Querkerben wird die Plat-

te zwischen den Sparren als selbstklemmendes 

(„expandierendes“), abfallloses Isolierelement an-

gebracht.

50 mm

Auf Ihren Wunsch können auch andere Rillen eingearbei-
tet werden.

50 mm

15
 m

m

EPS-PLATTEN mit Riefeln

EPS-PLATTEN mit Riefeln eignen sich besonders 

gut für Skelettkonstruktionen. Sie zeichnen sich 

durch eine speziell geformte Oberfläche aus, mit 

parallel zur kürzeren Kante der Platten verlaufen-

der Riefelung. Diese ermöglicht einen hervorra-

genden Wärmeschutz bei gleichzeitiger Belüftung 

des Raumes unter der Dachdeckung.

 4 Messen Sie den Sparrenabstand

 4 Bereiten Sie eine ausreichende Anzahl von EPS-

Platten für den gemessenen Abstand vor

 4 Die Breite der Platten muss um 3% größer sein 

als der Sparrenabstand, um eine selbsttragende 

(spreizende) Plattenwirkung zwischen den Sparren 

zu erzielen

 4 Die Platten werden zwischen die Sparren gelegt, 

indem man sie leicht zusammendrückt oder biegt

 4 Beginnen Sie mit der Befestigung der Platten von 

der untersten Dachebene aus

 4 Nutzen Sie die zugeschnittenen Platten, indem Sie 

sie in aufeinander folgenden Schichten parallel 

zwischen den Sparren verlegen

Montage der EPS-Platten SUPERPODDASZE zwischen den Sparren – Empfehlungen:
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 * Alle Informationen zu den Dämmeigenschaften der PIR-Platten finden Sie unter www.termoorganika.pl.
 **  Kantenausprägungen: LAP für Plattenstärken ab 30 mm, TAG für Plattenstärken ab 40 mm. Die Abdeckungsfläche für LAP- und TAGPlatten  

ist um 15 mm kleiner.

Struktur Polyisocyanurate-Hartschaum (PIR)

Scheinbare Dichte ρ = 30 (+6/-2) kg/m3

 deklarierter Wärmeleitfähigkeit ab 0,022 W/(m·K) je nach Verkleidungsart und -stärke*

Verkleidungen

AL – Aluminium
PK – Kraftpapier
WS – Glasschleier
ETX – Glasschleier
BT – Bitumenverkleidung
AGRO AL – Aluminium 50μm
AGRO P – AGRO-Aluminium-Mehrschichtlaminat

Standardformate 1200 x 2400 mm und 1200 x 600 mm

Plattenformate auf Anfrage 1200 x 1200 mm / 1200 x 3600 mm / 1200 x 6000 mm / 1200 x max 12000 mm

Kantenausprägungen
FIT – glatte Kante, LAP – Stufenfalz (mit Versatz),  
TAG – Nut-Feder-Verbindung**

Plattenstärken [mm] verfügbare Plattenstärken: 20 bis 250 mm, in 10 mm Schritten

Zusammendrückbarkeit bei 10% Verformung σ10 ≥ 120 – 150 kPa (ja nach Dämmstoff Dicke)

Brandverhalten (Platte allein)
E – selbstlöschend – für AGRO AL, AL, WS, ETX 
F – für alle andere

PIR-Plattentypen und -eigenschaften

PIR-Plattentypen

termPIR AL  
(Aluminium)

termPIR PK 
(Kraftpapier)

termPIR AGRO P
(Aluminium-Mehrschichtlaminat )

term PIR WS, ETX 
(Glasschleier) 

termPIR AGRO AL 
(Aluminium 50μm)

termPIR BT 
(Bitumenverkleidung)

WÄRMEDÄMMPLATTEN XPS
Wärmedämmplatten aus extrudiertem Polysty-

rol werden durch direktes Schäumen und Pressen 

hergestellt. Ihre spezifische Zellstruktur verleiht ih-

nen hervorragende thermische Eigenschaften. Die 

wichtigsten Merkmale von XPS-Platten sind ihre 

hohe Druckfestigkeit und Wasserbeständigkeit.

 4 umlaufende Dämmung von Wänden im 

Erdbodenbereich

 4 Dämmung von Böden und Fußböden

 4 Dämmung von Streifenfundamenten und 

Bodenplatten

 4 Dämmung von klassischen Dächern und 

Umkehrdächern

DÄMMPLATTEN XPS

WICHTIGSTE MERKMALE

 4 Dämmung von Verkehrswegen und Parkplätzen

 4 Dämmung von Straßen, Eisenbahnen und 

Straßenbahnen

 4 Dämmung von Terrassen, Loggien und Balkonen

 4 Dämmung von Landwirtschaftsgebäuden und 

Viehzuchtanlagen

 4 Dämmung von durch Wärmebrücken gefährdeten 

Stellen

Aus diesem Grund eignen sie sich besonders gut 

für die Dämmung von stark belasteten Bereichen 

wie Fundamenten, Parkplätzen, Garagen und In-

dustrieböden sowie für potentielle Feuchtberei-

che wie Umkehrdächer.

λD 0,029 – 0,036* W/(m·K)

λD – deklarierter 
Wärmeleitfähigkeit 
Lambda [W/(m·K)] 

* je nach Plattentyp und -stärke
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WÄRMEDÄMMVERBUNDSYSTEME 
(WDVS) 

KLEBEMÖRTEL FÜR WDVS

Gebindegröße
Stückzahl im 

Karton
Ergiebigkeit

Anzahl der Kartons / 
Stück auf Palette

750 ml 12
8 m2 / ca. 15 m2 beim Verkleben 

von Gipskartonplatten
64 Kartons/ 768 Stück

850 ml 12
10 m2 / ca. 17 m2 beim Verkleben 

von Gipskartonplatten
64 Kartons/ 768 Stück

PU-KLEBESCHAUM FÜR EPS-PLATTEN TO-KPS UND TO-KPS XXL

 4 saubere Verarbeitung

 4 Dübelung nach 2h

 4 ausgezeichnete Haftung auf mineralischen 

Untergründen und EPS-Platten

 4 hervorragende Wärmedämmung

 4 verhindert Wärmebrücken

 4 frei von Lösungsmitteln und FCKW

WEITERE EIGENSCHAFTEN

GEMEINSAME MERKMALE:

 4 lange Lebensdauer  4 einfache, bequeme und schnelle Verarbeitung

Gebindegröße Stückzahl pro Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

KLEBEMÖRTEL FÜR EPS-PLATTEN TO-KS

 4 sehr gutes Haftvermögen

 4 witterungsbeständig 

(frostsicher und wasserfest)

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften

 4 für den Innen- und Außenbereich

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Parameter
Merkmal/ 

Einheit 
XPS – Wert bzw. Merkmal

Stückzahl 
je Bund

XPS 25 PRIME G XPS 30 PRIME G XPS 30 PRIME D XPS 30 PRIME S XPS 50 PRIME S XPS 70 PRIME S

Druckfestig-
keit kPa 250 300 300 300 500 700

Länge mm 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8)

Breite mm 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8)

Dicke und 
Wärmeleit-
fähigkeit 
Lambda 

[W/(m·K)] 

20 mm 0,032 – – – – – 20

30 mm 0,033 – – – – – 14

40 mm – 0,032 – 0,032 0,033 0,033 10

50 mm – 0,032 0,029 0,032 0,033 0,033 8

60 mm – 0,032 – 0,032 0,034 0,034 7

70 mm – – – 0,032 – – 6

80 mm – 0,034 – 0,034 0,034 0,034 5

100 mm – 0,035 0,031 0,034 0,034 0,034 4

120 mm – 0,036 – 0,034 0,034 – 4

140 mm – – – 0,035 – – 3

150 mm – – – 0,035 – – 3

160 mm – – – 0,035 – – 3

Oberfläche glatt / mit Riefen

Kantenausprä-
gung I – glatt, L – Stufenfalz, N – Nut + Feder

Dicke 
[mm]

Plattenfläche im 
Bund [m2]

Plattenformat 
L x B [mm]

Bundvolumen 
[m3] 

Bünde pro Ladeein-
heit [Stückzahl]

Höhe der Ladeeinheit 
mit Unterlage [m]

Palettenvolumen (m3)

20 15

I, IR – 1250 x 600  
 L – 1265 x 615  
 N – 1262 x 612  

0,3 12 2,48 3,6
30 10,5 0,315 12 2,6 3,78
40 7,5 0,3 12 2,48 3,6
50 6 0,3 12 2,48 3,6
60 5,25 0,315 12 2,6 3,78
70 4,5 0,315 12 2,6 3,78
80 3,75 0,3 12 2,48 3,6

100 3 0,3 12 2,48 3,6
120 3 0,36 10 2,48 3,6
140 2,25 0,315 12 2,6 3,78
150 2,25 0,3375 10 2,33 3,375
160 2,25 0,36 10 2,48 3,6

XPS-Dämmplatten
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UNIVERSALKLEBEMÖRTEL

VERWENDUNGSZWECK:

 4 zum Verkleben von EPS-Platten und zur 

Herstellung der Armierungsschicht

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften

 4 sehr gutes Haftvermögen

 4 witterungsbeständig (frostsicher und wasserfest)

 4 für den Innen- und Außenbereich

 4 einfache Verarbeitung

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL TERMO ORGANIKA TO-KAM

 4 enthält diffuse Polypropylenfasern

KLEBE- UND ARMIERUNGSMÖRTEL WEISS TERMO ORGANIKA  
TO-KAM WEISS

 4 erfordert keine Grundierung vor dem Auftragen 

von Mineralputz TO-EP

Gebindegröße Stückzahl pro Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

Gebindegröße Stückzahl pro Palette Durchschnittlicher Verbrauch

25 kg 48 4,0

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

KLEBEMÖRTEL ZUM VERKLEBEN VON MINERALWOLLE TO-KW

UNIVERSALKLEBEMÖRTEL ZUM VERKLEBEN 
VON MINERALWOLLE TO-KWU

KLEBEMÖRTEL FÜR MINERALWOLLE

Gebindegröße Stückzahl pro Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

Gebindegröße Stückzahl pro Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

GEMEINSAME MERKMALE:

 4 lange Lebensdauer

 4 sehr gutes Haftvermögen

 4 witterungsbeständig 

(frostsicher und wasserfest)

 4 einfache Verarbeitung

 4 für den Innen- und Außenbereich

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften
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Die Fassade ist das Aushängeschild des Hauses. Sie betont den 
Stil und hebt die Form des Gebäudes hervor oder bildet einen fi-
ligranen Hintergrund für seine architektonischen Details. Termo 
Organika kümmert sich um die Qualität der Fassadensysteme. Sie 
wählen das System, das Ihren Bedürfnissen entspricht.

FASSADENPUTZE

Alle Putze von Termo Organika sind auf die anderen Komponenten des Termo Organika 
Wärmedämmsystems (TMT Formula) abgestimmt. Sie sind in Form einer gebrauchsferti-
gen Masse für den Auftrag von Hand (Reibeputz oder Rillenputz) oder für maschinelles 
Verputzen (scharfer Rillenputz) erhältlich. Eine Ausnahme bildet der Mineralputz mit Poly-
merbindemittel TO-EP, der als Trockenmischung zum Versetzen mit Wasser direkt auf der 
Baustelle gedacht ist.

TMT (TO MATCH TO) 

GUT ANEINADER ANGEPASST. Eine Technologie, 

die alle Elemente des kompletten Wärmedäm-

msystems von  Termo Organika perfekt aufe-

inander abstimmt. Sie sorgt für die bestmögliche 

Anpassung aller für die Isolierung benötigten 

Baustoffe.

EASY APPLY

SCHNELLE und EINFACHE Verarbeitung ohne Ver-

luste. Alle Produkte des kompletten Wärmedäm-

msystems von Termo Organika enthalten spezielle 

Zusatzstoffe, die im Verlauf der Verarbeitung die Ar-

beitseffizienz erhöhen und den Materialverbrauch 

reduzieren.

BIO PROTECT

Steht für ein MODERNES SYSTEM zum Schutz vor 

Pilzen und Algen. Der Einsatz entsprechender Zu-

satzstoffe sorgt für einen effektiven, dauerhaften 

und lang anhaltenden Schutz der Fassade gegen 

Pilze und Algen.

DUST CLEAN

Bedeutet SELBSTREINIGUNG der Fassaden. Das 

hochwertige Silikonharz erzeugt auf der Putz- 

bzw.  Farbenoberfläche eine hohe Oberflächen-

spannung, die Wassermoleküle abweist. Regen-

tropfen, die die Fassade hinunterfließen, spülen 

Verunreinigungen wie Staub, Ruß und Baumsa-

men von der Fassade weg. Dadurch bleiben die 

Wände über einen langen Zeitraum sauber, ohne 

dass sie gereinigt werden müssen.
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 4 selbstreinigend Dust Clean

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

SILIKONHARZPUTZ SILVER TO-TSS

 4 schmutzresistent

WEITERE EIGENSCHAFTEN

SILIKONHARZPUTZ GOLD TO-TSG

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

WEITERE EIGENSCHAFTEN

GEMEINSAME MERKMALE:

 4 gebrauchsfertig

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften (Easy Apply)

 4 Struktur: Reibeputz oder Rillenputz

 4 264 Farbtöne im Farbfächer Colors of Termo Organika

 4 langfristige Beständigkeit gegen biologische 

Korrosion (BioProtect)

 4 mögliche Einfärbung nach individuellem Kundenwunsch

 4 wasserabweisend

 4 sehr hohe Beständigkeit gegen Verblassen

 4 witterungsbeständig

 4 schmutzresistent

 4 abgestimmt auf andere Bestandteile des kompletten 

Wärmedämmsystems Termo Organika

BIO PROTECT TMTEASY APPLY DUST CLEAN

AUSSENPUTZE 
FÜR MANUELLE VERARBEITUNG

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

SILIKAT-SILIKONHARZPUTZ TO-TSISI

 4 hohe mechanische Beanspruchbarkeit

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

SILIKONHARZ-AKRYLPUTZ (SILOXANPUTZ) TO-TSA

 4 schmutzresistent

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

POLYSILIKATPUTZ TO-TP

 4 alkaliarm

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN
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 LEICHTER KALKZEMENTPUTZ LTCW

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften

WICHTIGSTE MERKMALE

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Putzver-

brauch (kg/m2 bei 2 mm Fuge)

30 kg 40 10

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

KUNSTHARZPUTZ TERMO ORGANIKA TO-TA

 4 hohe UV-Beständigkeit

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Korngröße (mm) Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 25 kg 48 2,3

2,0 25 kg 48 3,0

2,5 25 kg 48 3,7

3,0 25 kg 48 4,5

EDELPUTZ MIT POLYMERBINDEMITTEL TERMO ORGANIKA TO-EP

 4 wasserdampfdurchlässig

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl.* Putzverbrauch 

(kg/m2)

12,5 kg 44 3,0

25 kg 24 3,0

BUNTSTEINPUTZ ART TERMO ORGANIKA® TO-TD Art

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften (Easy Apply)

WICHTIGSTE MERKMALE

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzverbrauch 

(kg/m2)

12,5 kg 44 3,0

25 kg 24 3,0

BUNTSTEINPUTZ TERMO ORGANIKA® TO-TD

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften (Easy Apply)

WICHTIGSTE MERKMALE

* Der durchschnittliche Putzverbrauch hängt von der Gesteinskörnung ab.

Der Hersteller garantiert nicht, dass das Produkt für ein bestimmtes Putzaggregat geeignet ist.
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Die Fotos hier dienen nur der Veranschaulichung. Um die gewünschte Mélange auszuwählen, verwenden Sie unseren Farbfächer mit den Buntsteinputz 
Termo Organika® TO-TD.

Die Fotos hier dienen nur der Veranschaulichung. Um die gewünschte Mélange auszuwählen, verwenden Sie unseren Farbfächer mit den Buntsteinputz Art 
Termo Organika® TO-TD Art.

M 130 M 139 M 164 M 178 M 194 M 203

M 223 M 237 M 248 M 269 M 312 M 330

M 347 M 392 M 421 M 429 M 438 M 468

M 472 M 493 M 521 M 540 M 553 M 617

M 625 M 653 M 670 M 701 M 750

M 824 M 830 M 850 M 888 M 900 M 912

M 918 M 919 M 925 M 930 M 937 M 984

M 690

A 001 A 002 A 003 A 004 A 005 A 006

A 007 A 008 A 009 A 010 A 041 A 042

A 043 A 044 A 045 A 046 A 047 A 048

A 049 A 050 A 051 A 052 A 053 A 054

A 055 A 056 A 057 A 059 A 060

A 061 A 062 A 063 A 064 A 065 A 066

A 067 A 068 A 069 A 070

A 058

BUNTSTEINPUTZ TERMO ORGANIKA® TO-TD  
42 FERTIGE MÉLANGEN

BUNTSTEINPUTZ ART TERMO ORGANIKA® ART TO-TD ART  
40 TRENDIGE MÉLANGEN

Dekorative, gebrauchsfertige Masse, besonders geeignet für die Ausführung der unteren Fassadenteile. Kunstvoller, dekorativer Mosaikputz, der jedem Gebäude einen Flair von Extravaganz verleiht.
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GEMEINSAME MERKMALE:

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften (Easy Apply)

 4 gebrauchsfertig

 4 Struktur: scharfer Rillenputz

 4 geringe verarbeitungsbedingte Verluste

 4 264 Farbtöne im Farbfächer Colors of Termo 

Organika

 4 mögliche Einfärbung nach individuellem 

Kundenwunsch

 4 wasserabweisend

 4 witterungsbeständig

 4 UV-beständig (sehr hohe Beständigkeit gegen 

Verblassen)

 4 langfristige Beständigkeit gegen biologische 

Korrosion (BioProtect)

 4 abgestimmt auf andere Bestandteile des 

kompletten Wärmedämmsystems Termo Organika 

(TMT)

 4 für den Außenbereich

Korngröße (mm) Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

SILIKONHARZPUTZ GOLD TO-TSGm – zum mechanischen Verputzen

 4 selbstreinigend DUST CLEAN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

AUSSENPUTZE
FÜR PUTZMASCHINEN

Korngröße (mm) Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

SILIKONHARZPUTZ SILVER TO-TSSm – zum mechanischen Verputzen

 4 schmutzresistent

Korngröße (mm) Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

SILIKONHARZ-SILIKATPUTZ TO-TSISIm – zum mechanischen Verputzen

 4 hohe mechanische Beanspruchbarkeit

Korngröße (mm) Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

SILIKONHARZ-ACRYLPUTZ (SILOXANPUTZ) TO-TSAm 

 4 erhöhte Resistenz gegen Verschmutzung

– zum mechanischen Verputzen

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

BIO PROTECT TMTEASY APPLY DUST CLEAN

 4 t
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GEMEINSAME MERKMALE:

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften

 4 hohes Deckvermögen

 4 wasserdampfdurchlässig

 4 abriebfest

 4 264 Farbtöne nach dem Farbfächer 

Colors of Termo Organika

 4 auch Farbtöne nach individuellen Kundenwunsch

 4 witterungsbeständig

 4 beständig gegen UV-Strahlung 

(sehr hohe Beständigkeit gegen Verblassen)

 4 langfristige Beständigkeit gegen biologische 

Korrosion (BioProtect)

 4 für den Außenbereich

 4 wasserabweisend (schmutzresistent)

BIO PROTECT TMTEASY APPLY DUST CLEAN

Korngröße (mm) Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

ACRYLPUTZ TO-TAm – zum mechanischen Verputzen

Korngröße (mm) Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Putzver-

brauch (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

POLYSILIKATPUTZ TO-TPm – zum mechanischen Verputzen

 4 alkaliarm (reduzierter pH-Wert bis auf 8,0-9,0)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

FASSADENFARBEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

SILIKONHARZFARBE GOLD TO-FSG

 4 selbstreinigend Dust Clean

 4 schmutzresistent

Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 
bei einmaligem Auftrag (l/m2)

5 l 72 0,25

10 l 44 0,25

Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 
bei einmaligem Auftrag (l/m2)

5 l 72 0,25

10 l 44 0,25

SILIKONHARZFARBE SILVER TO-FSS

 4 hohe Resistenz gegen Verschmutzung

WEITERE EIGENSCHAFTEN
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SILIKONHARZ-SILIKATFARBE TO-FSISI

SILIKONHARZ-ACRYLFARBE (SILOXANFARBE) TO-FSA

POLYSILIKATFARBE TO-FP

UNIVERSALGRUNDIERUNG TO-GU

 4 mindert und egalisiert die Saugfähigkeit des 

Untergrundes

VOR DEM VERKLEBEN

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(l/m2)

5 l (kanister) 114 0,1

10 l 44 0,1

VOR DEM VERPUTZEN

HAFTGRUND TO-GS

 4 erhöht das Haftvermögen von Putzen 

auf glatten und/oder nicht saugfähigen 

Untergründen

 4 verhindert Ausblühungen und Fleckenbildung 

auf Dünnschichtputzen.

 4 enthält feinkörnigen mineralischen Füllstoff

 4 für den Innen- und Außenbereich

 4 verbessert das Haftvermögen der 

Beschichtungen

 4 für den Innen- und Außenbereich

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(l/m2)

 5 l 72 0,2

10 l 44 0,2

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

GRUNDIERUNGEN

Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 
bei einmaligem Auftrag (l/m2)

5 l 72 0,25

10 l 44 0,25

Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 
bei einmaligem Auftrag (l/m2)

5 l 72 0,25

10 l 44 0,25

Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 
bei einmaligem Auftrag (l/m2)

5 l 72 0,25

10 l 44 0,25

KUNSTHARZ-FASSADENFARBE TERMO ORGANIKA TO-FA

 4 alkalibeständig

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Gebinde- größe Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 
bei einmaligem Auftrag (l/m2)

5 l 72 0,25

10 l 44 0,25

WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 schmutzresistent

WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 erhöhte Resistenz gegen Verschmutzung 

WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 alkaliarm (reduzierter pH-Wert bis auf 8,0 – 9,0)
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39KOMPLETTES WÄRMEDÄMMSYSTEM EPS    PUTZE    FARBEN    KLEBEMÖRTEL

WEITERE EIGENSCHAFTEN

POLYSILIKAT-GRUNDIERUNG TO-GP

 4 verbessert die Haftung von Polysilikatputzen auf 

Untergründen

 4 verhindert Ausblühungen und Fleckenbildung 

auf Putzoberfläche

 4 reduzierter pH-Wert

 4 angereichert mit wasserverdünnbarem 

Siliziumdioxid

 4 für den Außenbereich

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittlicher Verbrauch 

(l/m2)

10 l 44 0,2

GEMEINSAME MERKMALE:

MONTAGESCHÄUME

 4 einkomponentig

 4 einfacher, bequemer und schneller Auftrag

 4 saubere Verarbeitung

 4 hervorragende Haftung auf mineralischen 

Untergründen und Polystyrol

 4 schleifbar und überstreichbar

 4 auf Polyurethan-Prepolymer-Basis

 4 feuchtigkeitshärtend

 4 enthält umweltfreundliches, EU-konformes 

Treibmittel

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE MERKMALE

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Gebindegröße
Stückzahl 

im Sammelgebinde
Anzahl der Sammelgebinde/ 

Stückzahl auf Palette

750 ml 12 64 / 768

750 ml  
(mit Schlauch)

12 64 / 768

Gebindegröße
Stückzahl 

im Sammelgebinde
Anzahl der Sammelgebinde/ 

Stückzahl auf Palette

840 ml 12 64 / 768

PVC-MONTAGESCHAUM SUMMER-SEASON

 MONTAGESCHAUM ALL SEASONS PVC65L 

 4 lange Lebensdauer

 4 hervorragende Schall- und Wärmedämmung

 4 verhindert Wärmebrücken  4 Verarbeitungstemperatur bis -10°C

 4 ergibt bis zu 65 l Schaum

 4 lange Lebensdauer

 4 FCKW- und lösemittelfrei

 4 schwach expandierend

 4 hervorragende Schall- und Wärmedämmung

 4 verhindert Wärmebrücken

 4 FCKW- und Lösemittelfrei

 4 schwach expandierend

HOCHERGIEBIGER MONTAGESCHAUM PVC65L

Gebindegröße
Stückzahl 

im Sammelgebinde
Anzahl der Sammelgebinde/ 

Stückzahl auf Palette

840 ml 12 64 / 768

Gebindegröße
Stückzahl 

im Sammelgebinde
Anzahl der Sammelgebinde/ 

Stückzahl auf Palette

750 ml 12 64 / 768

MONTAGESCHAUM MULTI-SEASON

 4 Verarbeitungstemperatur bis -10°C

 4 lange Lebensdauer

 4 hervorragende Schall- und Wärmedämmung

 4 verhindert Wärmebrücken

 4 FCKW- und Lösemittelfrei

 4 schwach expandierend

 4 verhindert Wärmebrücken

 4 FCKW- und lösemittelfrei

 4 schwach expandierend

WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 ergibt bis 65 l Schaum

 4 lange Lebensdauer

 4 hervorragende Schall- und Wärmedämmung
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41KOMPLETTES WÄRMEDÄMMSYSTEM EPS    PUTZE    FARBEN    KLEBEMÖRTEL

 4 nicht entflammbar

 4 alkalibeständig

 4 flexibel

 4 einfache Verarbeitung

GLASFASER-GITTERGEWEBE TO-S145, TO-S170

Artikel-Nr. Fläche pro Rolle Stückzahl. auf Palette
Durchschnittlicher Ver-

brauch (m2/m2)

S145 50 m2 33/35* 1,1

S170 50 m2 33/30* 1,1

* Stückzahl auf Palette je nach Produktionsstandort.

WICHTIGSTE MERKMALE

GITTERGEWEBE DEKORATIVE FASSADENVERKLEIDUNG

Esche gebleicht ungarische Eiche Pflaume Wildkirsche

Nussbaum Porto dunkles Mahagoni Olive gebleicht Kieferrinde

spanische OliveBete (Mansonia) schwarze Erle Kongo Wenge

GoldeicheBergkiefer

HINWEIS: Die Fassadenpaneele von Termo 

Organika werden in einer hellen cremefarbenen 

Ausführung verkauft. Der endgültige Effekt, d. 

h. die Holzfarbe und Verfärbungen der Ringe 

werden erst nach dem Auftragen der gewählten 

Lasur deutlich sichtbar.

Artikelbezeichnung
Formate (mm) 

B x L x H / Lasur 
in Liter

Verbrauch Stückzahl im Karton
Max. Anzahl der Kartons 

auf Palette 200x45 / 
200x95

DEKOR-DD01 SLIM 100 x 2000 x 12 1 St. – 0,20 m2 5,6 m2 – 28 Stück 8/16

DEKOR-DD02 SLIM+ 130 x 2000 x 12 1 St. – 0,26 m2 5,2 m2 – 20 Stück 8/16

DEKOR-DD03 WIDE 180 x 2000 x 12 1 St. – 0,36 m2 7,2 m2 – 20 Stück 8/16

DEKOR DD05 CARVE 180 x 2000 x 12 1 St. – 0,36 m2 7,2 m2 – 20 Stück 8/16

KLEBER TO-KAM Weiss – 3 kg/m² 25 kg 48

LAZURA UV PROTECT

0,9 l

0,10 – 0,12 l/m² – –
2,7 l

4,5 l

9 l

* Mindestbestellmenge 30 m2. Bei Bestellungen unter 30 m2 wird ein Transportzuschlag von 260 PLN berechnet. Verkaufseinheit 
DEKOR – Karton, LAZUR – Gebinde, TO-KAM Weiss Gebinde 25 kg.
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43KOMPLETTES WÄRMEDÄMMSYSTEM EPS    PUTZE    FARBEN    KLEBEMÖRTEL

Gebinde-
größe

Stückzahl auf 
Palette

Mindestverbrauch (l/m2)

10 l 44 0,25

FASSADENSANIERUNG
RENOVATOR

RENOVIER-GRUND TO-GR

 4 gebrauchsfertig

 4 algizide und fungizide Wirkung

 4 hohe Wirksamkeit

 4 gebrauchsfertig

 4 verbessert die Oberflächenbeständigkeit gegen 

mikrobielle Angriffe

 4 mindert und egalisiert die Saugfähigkeit des 

Untergrundes

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften

 4 hohes Deckvermögen

 4 sehr gute Überbrückung kleiner Risse und Kratzer

 4 wasserabweisend (schmutzresistent)

 4 wasserdampfdurchlässig

 4 abriebbeständig

 4 mehr als 230 Farbtöne im Farbfächer Colors of 

Termo Organika

 4 geeignet für die meisten typischen Untergründe:  

Fassaden, Wärmedämmung, Steine usw

 4 für den Innen- und Außenbereich

 4 verbessert das Haftvermögen der behandelten 

Beschichtungen

 4 für den Einsatz im Außenbereich

 4 individuelle Farbtöne auf Kundenwunsch

 4 witterungsbeständig

 4 beständig gegen UV-Strahlung (hohe 

Beständigkeit gegen Verblassen)

 4 langfristige Resistenz gegen Biokorrosion (BioProtect)

 4 für den Außenbereich

WICHTIGSTE MERKMALEV

WICHTIGSTE MERKMALE

SILIKONHARZFARBE FÜR RENOVIERUNGEN TO-FSR

WICHTIGSTE MERKMALE

Gebindegröße Stückzahl auf Palette Mindestverbrauch (l/m2)

10 l 48 0,15

Gebindegröße Stückzahl auf Palette Mindestverbrauch (l/m2)

10 l 44 0,10

DÜBEL, PROFILE

GEMEINSAME MERKMALE:

 4 für jede Isolierungsdicke
 4 kein Reißen oder Stauchen des Wärmedämmstoffs

Bezeichnung Artikel-Nr.
Befestigungs-

dicke
Stückzahl im 

Gebinde
Stückzahl auf 

Palette

EJOT TRIO – DÜBEL KOMPLETT

KUNSTSTOFFSTIFT

TRIO TT 120 8913570120 50-80 200 6 400

TRIO TT 140 8913570140 70-100 200 6 400

TRIO TT 160 8913570160 90-120 200 6 400

TRIO TT 180 8913570180 110-140 150 4 800

TRIO TT 200 8913570200 130-160 150 4 800

TRIO TT 220 8913570220 150-180 100 3 200

FASSADENDÜBEL EJOT TRIO

 4 universal einsetzbar

 4 mit einem passenden, elastischen Teller

MECHANISCHE UNIVERSALBEFESTIGER TO-UŁM

 4 einfache Montage

 4 kein Reißen oder Stauchen des Wärmedämmstoffs

Artikel Dübelung- stiefe Stückzahl im Gebinde
Stückzahl 

im Sammelgebinde

Dübel min. 35 100 4500

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN
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Bezeichnung Artikel-Nr. Stückzahl im Gebinde

STIFTE TRIO

TT 120 8913170120 200

TT 140 8913170140 200

TT 160 8913170160 200

TT 180 8913170180 150

TT 200 8913170200 150

TT 220 8913170220 100

TO 120 8912270120 200

TO 140 8912270140 200

TO 160 8912270160 200

TO 180 8912270180 150

TO 200 8912270200 150

TO 220 8912270220 100

TO 260 8912270260 100

TO 300 8912270300 100

TG 120 8911401120 200

TG 140 8911401140 200

TG 160 8911401160 200

TG 180 8911401180 150

TG 200 8911401200 150

TG 220 8911401220 100

Bezeichnung Artikel-Nr. Stückzahl im Gebinde

EJOT TRIO - NICHT KOMPLETT (HÜLSE, STIFTE)

HÜLSE TRIO

TRIO 120 8910070120 200

TRIO 140 8910070140 200

TRIO 160 8910070160 200

TRIO 180 8910070180 150

TRIO 200 8910070200 150

TRIO 220 8910070220 100

TRIO 260 8910070260 100

TRIO 300 8910070300 100

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

STAHLSTIFT, NAGEL KUNSTSTOFFBESCHICHTET (BESPRITZT)

TRIO TO 120 8912570120 50-80 200 6 400

TRIO TO 140 8912570140 70-100 200 6 400

TRIO TO 160 8912570160 90-120 200 6 400

TRIO TO 180 8912570180 110-140 150 4 800

TRIO TO 200 8912570200 130-160 150 4 800

TRIO TO 220 8912570220 150-180 100 3 200

TRIO TO 260 8912570260 190-220 100 2 400

TRIO TO 300 8912570300 230-260 100 2 400

STAHLSTIFT

TRIO TG 120 8911570120 50-80 200 6 400

TRIO TG 140 8911570140 70-100 200 6 400

TRIO TG 160 8911570160 90-120 200 6 400

TRIO TG 180 8911570180 110-140 150 4 800

TRIO TG 200 8911570200 130-160 150 4 800

TRIO TG 220 8911570220 150-180 100 3 200

Stahl
Kunststoff

bespritzt

Stifttypen im Ejot Trio System

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

ejotherm STR U 2G 115 8719115400 80 / -- 100 5 000

ejotherm STR U 2G 135 8719135400 100 / 60 100 4 000

ejotherm STR U 2G 155 8719155400 120 / 80 100 4 000

ejotherm STR U 2G 175 8719175400 140 / 100 100 3 000

ejotherm STR U 2G 195 8719195400 160 / 120 100 3 000

ejotherm STR U 2G 215 8719215400 180 / 140 100 3 000

ejotherm STR U 2G 235 8719235400 200 / 160 100 2 000

ejotherm STR U 2G 255 8719255400 220 / 180 100 2 000

ejotherm STR U 2G 275 8719275400 240 / 200 100 2 000

ejotherm STR U 2G 295 8719295400 260 / 220 100 2 000

ejotherm STR U 2G 315 8719315400 280 / 240 100 2 000

ejotherm STR U 2G 335 8719335400 300 / 260 100 2 000

ejotherm STR U 2G 355 8719355400 320 / 280 100 1 600

ejotherm STR U 2G 375 8719375400 340 / 300 100 1 600

ejotherm STR U 2G 395 8719395400 360 / 320 100 1 600

ejotherm STR U 2G 415 8719415400 380 / 340 100 1 600

ejotherm STR U 2G 435 8719435400 400 / 360 100 1 600

ejotherm STR U 2G 455 8719455400 420 / 380 100 1 600

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

ejotherm STR H 080 8711080400 30 - 40 100 7 200

ejotherm STR H 100 8711100400 50 - 60 100 7 200

ejotherm STR H 120 8711120400 70 - 80 100 7 200

ejotherm STR H 140 8711140400 90 - 100 100 7 200

ejotherm STR H 160 8711160400 110 - 120 100 7 200

ejotherm STR H 180 8711180400 130 - 140 100 4 800

ejotherm STR H 200 8711200400 150 - 160 100 4 800

ejotherm STR H 220 8711220400 170 - 180 100 4 800

ejotherm STR H 240 8711240400 190 - 200 100 4 800

ejotherm STR H 260 8711260400 210 - 220 100 3 000

ejotherm STR H 280 8711280400 230 - 240 100 3 000

ejotherm STR H 300 8711300400 250 - 260 100 3 000

BEFESTIGER EJOTHERM STR U 2G

BEFESTIGER EJOTHERM STR H

Universal-Schraubdübel für die vertiefte und oberflächenbündige Montage auf allen Untergründen.

Universal-Schraubdübel für die vertiefte und oberflächenbündige Montage auf Holz- und Stahluntergründen.
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BEFESTIGER EJOTHERM STR H A2

DÜBEL EJOT H4 ECO

Schraubdübel zur korrosionssicheren Befestigung.

Universal-Schlagdübel mit stabilem Nagel und optimierter Spreizzone.

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Nettopreis/100 Stück

EJOT H4 eco 135 8748135460 100 100 3 000

EJOT H4 eco 155 8748155460 120 100 3 000

EJOT H4 eco 175 8748175460 140 100 3 000

EJOT H4 eco 195 8748195460 160 100 3 000

EJOT H4 eco 215 8748215460 180 100 3 000

EJOT H4 eco 235 8748235460 200 100 2 000

EJOT H4 eco 255 8748255460 220 100 2 000

EJOT H4 eco 275 8748275460 240 100 2 000

EJOT H4 eco 295 8748295460 260 100 2 000

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde

ejotherm STR H A2 080 8711080666 40 / -- 100

ejotherm STR H A2 100 8711100666 60 / 80 100

ejotherm STR H A2 120 8711120666 80 / 100 100

ejotherm STR H A2 140 8711140666 100 / 120 100

ejotherm STR H A2 160 8711160666 120 / 140 100

ejotherm STR H A2 180 8711180666 140 / 160 100

ejotherm STR H A2 200 8711200666 160 / 180 100

ejotherm STR H A2 220 8711220666 180 / 200 100

DÜBEL EJOT H1 ECO

Thermodübel für oberflächenbündige Montage. Universaldübel zur Befestigung von Wärmedämm-Verbundsystemen 

an Fassaden, mit einer innovativen Stiftkonstruktion aus zwei stabilen Kernstücken (Stahl und Kunststoff).

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Nettopreis/100 Stück

EJOT H1 eco 095 8746095400 60 100 5 000

EJOT H1 eco 115 8746115400 80 100 4 000

EJOT H1 eco 135 8746135400 100 100 4 000

EJOT H1 eco 155 8746155400 120 100 3 000

EJOT H1 eco 175 8746175400 140 100 3 000

EJOT H1 eco 195 8746195400 160 100 3 000

EJOT H1 eco 215 8746215400 180 100 3 000

EJOT H1 eco 235 8746235400 200 100 2 000

EJOT H1 eco 255 8746255400 220 100 2 000

EJOT H1 eco 275 8746275400 240 100 2 000

EJOT H1 eco 295 8746295400 260 100 2 000

DÜBEL EJOT H3

Universal-Schlagdübel mit flexiblem, beweglichem Teller.

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

EJOT H3 075 8573075100 40 200 6 000

EJOT H3 095 8573095100 60 200 6 000

EJOT H3 115 8573115100 80 200 5 400

EJOT H3 135 8573135100 100 200 5 400

EJOT H3 155 8573155100 120 200 3 600

EJOT H3 175 8573175100 140 100 3 000

EJOT H3 195 8573195100 160 100 2 000

EJOT H3 215 8573215100 180 100 2 000

EJOT H3 235 8573235100 200 100 2 000

DÜBEL EJOTHERM STR ZUBEHÖR

Bezeichnung Artikel-Nr. Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

ejotherm STR – Rondelle MW 8593000098 100 8 000

ejotherm STR – Rondelle RHS 8593112030 100 8 000

ejotherm STR – Verschluss 8709033000 500 96 000

Druckteller:
VT90 und SBL 140

EPS-Rondelle
70 mm

PVC-PUTZPROFILE EJOT PROFILE (für WDVS)

WICHTIGSTE MERKMALE

 4 ästhetische Fassadenverkleidung

 4 stärkung von Fassaden in sensiblen Bereichen 

 4 abdichtung von feuchtigkeits- und windbelasteten Bereichen

 4 verhindert die Rissbildung in
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Bezeichnung Artikel-Nr. Stückzahl im Gebinde

PVS-PROFILE ZUM VERPUTZEN UND FÜR WDVS

EJOT GE 1015A  
Eckschutzprofil (gerade) mit Gewebe

9801025002 50

EJOT GEFR 01 
Eckschutzprofil mit Gewebe für unterschiedliche Winkel und Bögen

9801025005 25

EJOT REW 01 
Eckschutzprofil mit Gewebe für unterschiedliche Winkel (Rolle)

9801250007 1

EJOT APL 01 
Dehnfugenprofil für den Fensterbereich

9802024001 30

EJOT APL 03 
Dehnfugenprofil für den Fensterbereich

9802024003 30

EJOT FAP 01 
Dehnfugenprofil für den Fensterbereich, mit Gewebe

9803024001 30

EJOT FAP 03 
Dehnfugenprofil für den Fensterbereich, mit Gewebe

9803024004 30

EJOT RAP 01 
Rolladen-Abschlussprofil mit Gewebe

9804024001 25

EJOT ASP 08 
Tropfnasenleiste mit Gewebe für Startprofile

9805025000 25

EJOT BSOP 02 
Sockelleiste

9806025055 25

EJOT BSOP 03 
Sockelleiste

9806025100 15

EJOT APL 01

EJOT APL 03

EJOT REW 01

EJOT GE 1015A

EJOT RAP 01 EJOT FAP 03EJOT FAP 01

EJOT ASP 08

EJOT BSOP 02

EJOT BSOP 03 

EJOT GEFR 01

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

EJOT SPIRALDÜBEL 

8788000042 10 7 200

Bezeichnung Artikel-Nr. Befestigungsdicke Stückzahl im Gebinde Stückzahl auf Palette

EJOT DART-SET

EJOT Dart-Set 80 8500080440 80 10 810

EJOT Dart-Set 100 8500100440 100 10 810

EJOT Dart-Set 120 8500120440 120 10 810

EJOT Dart-Set 140 8500140440 140 10 720

EJOT Dart-Set 160 8500160440 160 10 720

EJOT Dart-Set 180 8500180440 180 10 720

EJOT Dart-Set 200 8500200440 200 10 720

EJOT Dart-Set 220 8500220440 220 10 540

EJOT Dart-Set 240 8500240440 240 10 540

EJOT Dart-Set 260 8500260440 260 10 540

EJOT Dart-Set 280 8500280440 280 10 540

Bezeichnung Artikel-Nr. Stückzahl im Gebinde

EJOT SOP 01 
Sockelprofil mit Gewebe

9806025050 25

EJOT SOP 02 
Sockelprofil mit Gewebe

9806025101 25

EJOT TKP 02 
Tropfkantenleiste mit Gewebe

9809025001 25

EJOT TKP 09 
Tropfkantenleiste mit Gewebe

9809025004 25

EJOT SOP 01 

EJOT SOP 02 

EJOT TKP 02 

EJOT TKP 09 

DÜBEL (FÜR BESTEHENDE WÄRMEDÄMMUNGEN) EJOT 
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GEMEIINSAME MERKMALE:

 4 in Form von wässriger Acrylharzdispersion

 4 matte Oberfläche

 4 zur Anwendung in Innenräumen

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauchbei 
einmaligem Anstrich (l/m2)

5 l 96 0,11

10 l 48 0,11

20 l 24 0,11

TIEFGRUND GRUNDIERUNG FÜR WÄNDE UND DECKEN

 4 als Grundierung für Acryl- und Latexfarben

 4 bildet eine gleichmäßig saugfähige Beschichtung

 4 nicht als Endschicht geeignet

 4 weiß

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauchbei 
einmaligem Anstrich (l/m2)

5 l 96 0,11

10 l 48 0,11

20 l 24 0,11

WEISSE ACRYL-FARBE FÜR GROSSE FLÄCHEN

 4 gute Deckung bereits nach einmaligem Anstrich

 4 weiß oder in zarten Pastelltönen nach dem 

Farbfächer Colors of Termo Organika

 4 Nassabriebklasse 4 (nach EN 13300)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

ACRYLFARBEN

FARBEN FÜR INNEN

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauchbei 
einmaligem Anstrich (l/m2)

2,5 l 147 0,11

5 l 96 0,11

10 l 48 0,11

20 l 24 0,11

EXTRA WEIß ACRYLFARBE MIT HOHEM WEIßEGRAD

 4 gute Deckung bereits nach einmaligem Anstrich

 4 hoher Weißegrad

 4 Nassabriebklasse 3 (nach EN 13300)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauchbei 
einmaligem Anstrich (l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

PREMIUM ACRYLFARBE MIT HOHEM DECKVERMÖGEN

 4 gute Deckung bereits nach einmaligem Anstrich

 4 264 Farbtöne im Farbfächer Colors of Termo Organika

 4 Nassabriebklasse 2 (nach EN 13300)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

FA
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Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauch nach 

einmaligem Anstrich(l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauch nach 

einmaligem Anstrich(l/m2)

5 l 72 0,10

10 l 44 0,10

20 l 24 0,10

LATEX MATT LATEXFARBE FÜR WÄNDE UND DECKEN

 4 auf Basis hochwertiger Kunstharze

 4 hoher Gehalt an filmbildenden Stoffen

 4 hohe Abrieb- und Scheuerfestigkeit

 4 matte Oberfläche

 4 264 Farbtöne nach dem Farbfächer 

Colors of Termo Organika

GEMEINSAME MERKMALE:

 4 abwaschbar und schmutzabweisend

 4 gute Deckung bereits nach einmaligem Anstrich 

 

 4 zur Anwendung in Innenräumen

WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 besonders für Bereiche, die stark 

verschmutzt werden (Küchen, Badezimmer, 

Büros, Flurbereiche, Kinderzimmer)

 4 Nassabriebklasse 1 (nach EN 13300)

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauch nach 

einmaligem Anstrich(l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

LATEX SATIN LATEXFARBE FÜR WÄNDE UND DECKEN

 4 auf Basis hochwertiger Kunstharze

 4 hoher Gehalt an filmbildenden Stoffen

 4 hohe Abrieb- und Scheuerbeständigkeit 

 4 seidenmatte Oberfläche

 4 264 Farbtöne nach dem Farbfächer Colors of Termo

 4 besonders empfehlenswert für Bereiche, 

die stark verschmutzt werden (Küchen, 

Badezimmer, Büros, Flure, Kinderzimmer)

 4 Nassabriebklasse 1 (nach EN 13300)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

WEITERE EIGENSCHAFTEN

LATEX MATT SPECIAL LATEXFARBE FÜR GROßE FLÄCHEN

 4 in Form von wässriger Latexharzdispersion

 4 matte, abriebfeste Oberfläche

 4 weiß oder in Pastelltönen nach dem 

Farbfächer Colors of Termo Organika 

LATEXFARBEN

 4 besonders empfehlenswert für große Flächen

 4 Nassabriebklasse 2 (nach EN 13300)
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MAUER-KLEBEMÖRTEL MZK-10

 4 für Porenbetonwände, Silikate, Keramik (inkl. 

Porenkeramik) und andere Mineralstoffe

 4 grau oder weiß

 4 verhindert Wärmebrücken

 4 für vertikale und horizontale Flächen

 4 geeignet auch zum Verspachteln und 

Ausgleichen von Oberflächen

 4 empfohlene Fugendicke 2-3 mm

 4 4 sehr gute Haftfähigkeit

 4 sehr gute Verarbeitungseigenschaften

 4 frost- und wasserfest

 4 für Innen und Außen

WICHTIGSTE MERKMALE

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittl. Verbrauch (kg/

m2 bei 2 mm Fuge) 

25 kg grau 48 2,8

25 kg weiss 48 2,8

SPEZIALPRODUKTE

HYDRO PRO FÜR FEUCHTE UNTERGRÜNDE

 4 zum Anstreichen von feuchten Untergründen

 4 geeignet für Räume mit dauerhaft hoher 

Luftfeuchtigkeit

 4 wässrige Harzdispersion mit hochwertigen, 

wasserdampfdurchlässigen Zusatzstoffen

 4 matte Oberfläche

WEITERE EIGENSCHAFTEN

AQUA PRO ÖKO LAMBRIS

 4 geeignet als moderne Öko-Lambris

 4 sehr gute Haftung auf alten Alkydharzlacken

 4 wässriger Harzdispersionsanstrich, mit 

Siliziumdioxid und Veredelungszusätzen

GEMEINSAME MERKMALE:

 4 gute Deckung bereits nach einmaligem Anstrich

 4 hohe Abrieb- und Scheuerfestigkeit

 4 264 Farbtöne nach dem Farbfächer Colors of Termo

 4 Nassabriebklasse 1 (nach EN 13300)

WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 beständig gegen Flecken wie: Kaffee, 

Schlamm, Soßen, etc.

 4 halbmatt

SP
EZ
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DEHNUNGSFUGENBAND (PE-Schaum)

 4 verpackung: Rollen (50 m)

 4 bandbreiten: 50 mm, 100 mm oder 150 mm

 4 banddicke: 5 mm

WICHTIGSTE MERKMALE

Bandbreite

50 mm

100 mm

150 mm

SPEZIALFARBEN

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauch nach 

einmaligem Anstrich(l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

20 l 24 0,11

Gebindegröße Stückzahl auf Palette
Durchschnittsverbrauch nach 

einmaligem Anstrich(l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

20 l 24 0,11
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GRUNDIERUNG FÜR BETONUNTERGRÜNDE BETOGRUNT

 4 gebrauchsfertig

 4 verbessert die Haftung von Mörteln

 4 für glatte und/oder nicht saugfähige Untergründe

 4 enthält Quarzsand

Gebindegröße Gebinde auf Palette Durchschnitts- verbrauch (m2)

20 kg 24 do 0,2 kg

WEITERE EIGENSCHAFTEN

PRIMER FÜR HOCHSAUGENDE UNTERGRÜNDE PUTZ-PRIMER N

 4 in Form von Koncentrat

 4 für den gewerblichen Einsatz

 4 alkalibeständig

* nach Verdünnung 1:4

Gebindegröße Gebinde auf Palette Durchschnitts- verbrauch (m2)

15 kg 24 do 0,2 kg*

WEITERE EIGENSCHAFTEN

PISTOLE FÜR PU-KLEBSTOFF UND MONTAGESCHAUM TO-AKP

STYROPORBLENDEN, FRÄSEMASCHINEN

 4 sorgen für wärmebrückenfreie Wärmedämmung

 4 verhindern mögliche Verfärbungen durch 

mechanische Befestiger

WICHTIGSTE MERKMALE

Stück im Gebinde

1

Rondellen: Durchmesser 67 mm, Dicke 18 mm

Rondellen Ø 67 mm
weiß – Gebinde (300 Stück)

schwarzgrau – Gebinde (300 Stück)

Opak.
Liczba szt. w opak. 

zbiorczym
Liczba opak. zbiorczych / szt. 

na palecie

500 ml 12 96 / 1152

PISTOLEREINIGER TO-CDA
WEITERE EIGENSCHAFTEN

 4 entfernt ungehärtete Schaumstoffe und 

Polyurethanklebstoffe

 4 benutzerfreundlich

 4 für die Reinigung der Ventile in Behältern 

und Pistolen

 4 entfettet Oberflächen

ERGÄNZENDE PRODUKTE
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Farbton-Nr. Ba
sis

TO
-A

P

TO
-TA

m

TO
-T

SA

TO
-T

SA
m

TO
-T

SG

TO
-T

SG
m

TO
-T

SI
SI

TO
-T

SI
SI

m

TO
-T

SS

TO
-T

SS
m

TO
-T

P

TO
-T

Pm

Ba
sis

TO
-F

A

TO
-F

SA

TO
-F

SG

TO
-F

SS

TO
-F

SI
SI

TO
-F

P

Ba
sis

TO
-F

SR

Ba
sis

Aq
ua

 P
ro

Ba
sis

Hy
dr

o 
Pr

o

Ba
sis

Pr
em

iu
m

 
Ac

ry
l

Ba
sis

La
te

x 
M

at
t

Ba
sis

La
te

x 
Sa

tin Farbton-Nr.

White (Weiß) White (Weiß)
TO-WH001 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-WH001 
TO-WH002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-WH002
TO-WH003 A 15 15 15 15 10 10 15 10 10 10 10 10 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-WH003

Pastels (Pastelle) Pastels (Pastelle)
TO-PA001 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA001
TO-PA002 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA002
TO-PA003 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA003
TO-PA004 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA004
TO-PA005 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA005
TO-PA006 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA006
TO-PA007 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA007
TO-PA008 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA008
TO-PA009 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA009
TO-PA010 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA010
TO-PA011 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA011
TO-PA012 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA012
TO-PA013 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA013
TO-PA014 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA014
TO-PA015 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA015
TO-PA016 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA016
TO-PA017 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA017
TO-PA018 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA018
TO-PA019 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA019
TO-PA020 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA020
TO-PA021 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA021
TO-PA022 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA022
TO-PA023 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA023
TO-PA024 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA024
TO-PA025 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA025
TO-PA026 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA026
TO-PA027 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA027

Yellow (Gelb) Yellow (Gelb)
TO-YE001 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 10 10 A 10 A 15 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-YE001
TO-YE002 A 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 A 70 A 100 A 60 A 70 A 80 TO-YE002
TO-YE003 B 60 60 50 50 40 40 50 50 50 50 50 50 A 190 150 120 130 130 130 A 90 - - A 330 B 170 B 130 B 150 TO-YE003
TO-YE004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-YE004
TO-YE005 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 50 A 30 A 40 A 40 TO-YE005
TO-YE006 B 30 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 60 50 40 50 50 40 A 30 A 40 A 50 A 30 A 40 A 40 TO-YE006
TO-YE007 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 40 A 60 A 40 A 40 A 50 TO-YE007
TO-YE008 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-YE008
TO-YE009 B 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 30 A 130 100 90 90 90 90 A 60 - - B 330 B 70 B 50 B 60 TO-YE009
TO-YE010 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 20 A 30 A 20 A 30 A 30 TO-YE010
TO-YE011 B 90 80 80 70 60 60 70 70 70 70 70 70 A 190 150 120 130 130 130 A 90 - - B 200 B 110 B 90 B 100 TO-YE011
TO-YE012! B 160 160 140 140 110 100 140 130 130 130 130 130 B 130 100 90 90 90 90 - - - - B 160 B 140 B 100 B 120 TO-YE012!
TO-YE013 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 15 10 A 10 A 10 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-YE013
TO-YE014 A 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 A 60 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-YE014
TO-YE015 B 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 A 240 180 160 160 160 160 A 120 - - B 170 B 110 B 80 B 110 TO-YE015
TO-YE016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 10 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-YE016
TO-YE017 B 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 80 60 50 60 60 60 A 40 A 80 A 100 A 80 A 90 A 110 TO-YE017
TO-YE018 A 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 A 110 90 70 80 80 80 A 60 - - A 70 A 50 A 50 A 60 TO-YE018
TO-YE019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-YE019
TO-YE020 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 20 20 20 A 15 A 10 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-YE020

Tabelle Farbzuschläge

“x%” / „–” / “!” / Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 69.
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TO-YE021 A 90 90 80 80 60 60 80 70 70 70 70 70 A 170 130 110 120 120 120 A 80 - - B 150 B 80 B 60 B 70 TO-YE021
TO-YE022 A 15 15 15 15 10 10 15 10 10 10 10 10 A 30 30 20 30 30 30 A 15 A 50 A 70 A 40 A 40 A 50 TO-YE022
TO-YE023 B 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 70 50 50 50 50 50 A 40 A 60 A 80 A 70 A 80 A 90 TO-YE023
TO-YE024 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 70 60 50 50 50 50 A 40 A 50 A 50 A 40 A 40 A 50 TO-YE024
TO-YE025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-YE025
TO-YE026 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 10 A 10 A 15 A 15 TO-YE026
TO-YE027 A 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 60 A 50 A 60 A 70 TO-YE027
TO-YE028 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 TO-YE028
TO-YE029 A 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 A 80 60 50 60 60 60 A 40 A 50 A 60 A 40 A 40 A 50 TO-YE029
TO-YE030 B 60 60 50 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 60 50 40 50 50 50 - - - - B 150 B 130 B 110 B 120 TO-YE030
TO-YE031 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 15 15 15 15 A 15 A 10 A 10 A 30 A 15 A 10 TO-YE031
TO-YE032 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 50 40 30 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 30 A 40 TO-YE032
TO-YE033 B 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 40 B 150 120 100 110 110 110 - - - - B 100 B 70 B 50 B 60 TO-YE033

Orange (Orangenfarbene) Orange (Orangenfarbene)
TO-OR001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-OR001
TO-OR002 A 20 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 A 70 60 50 50 50 50 A 40 A 40 A 70 A 40 A 40 A 40 TO-OR002
TO-OR003 B 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 220 B 120 B 130 B 120 TO-OR003
TO-OR004 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 40 A 30 TO-OR004
TO-OR005 B 60 60 60 60 40 40 50 50 50 50 50 50 A 130 100 90 90 90 90 A 70 A 150 B 160 A 130 A 120 A 150 TO-OR005
TO-OR006 A 80 70 70 70 50 50 60 60 60 60 60 60 B 110 90 80 80 80 80 - - - - B 200 B 150 B 110 B 120 TO-OR006
TO-OR007 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 15 A 20 A 15 A 10 A 15 TO-OR007
TO-OR008! A 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 80 60 60 60 60 60 A 40 A 60 A 90 A 70 A 70 A 60 TO-OR008!
TO-OR009 A 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 A 120 90 80 80 80 80 A 60 A 160 A 150 A 120 A 110 A 120 TO-OR009
TO-OR010 A 20 20 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 A 70 60 50 50 50 50 A 40 A 50 A 80 A 60 A 70 A 50 TO-OR010
TO-OR011! B 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 150 120 100 100 100 100 A 80 - - B 200 B 170 B 130 B 140 TO-OR011!
TO-OR012! B 70 70 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 250 B 200 B 120 B 180 TO-OR012
TO-OR013 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 15 15 15 A 15 A 15 A 30 A 15 A 15 A 15 TO-OR013
TO-OR014 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 40 A 60 A 40 A 40 A 30 TO-OR014
TO-OR015! B 60 60 60 60 40 40 60 50 50 50 50 50 B 150 120 100 110 110 110 - - - - B 260 B 220 B 160 B 170 TO-OR015!
TO-OR016 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 10 A 20 A 10 A 10 A 10 TO-OR016
TO-OR017 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 30 A 30 A 40 A 30 TO-OR017
TO-OR018 B 50 50 50 50 40 30 40 40 40 40 40 40 B 170 140 120 120 120 120 - - - - B 210 B 290 B 210 B 230 TO-OR018
TO-OR019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 TO-OR019
TO-OR020 A 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 90 70 60 70 70 60 A 50 A 150 A 70 A 80 A 70 A 90 TO-OR020
TO-OR021 B 70 70 60 60 50 40 60 60 50 50 50 50 B 140 110 90 100 100 90 - - - - B 270 B 320 B 230 B 230 TO-OR021
TO-OR022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 10 A 5 TO-OR022
TO-OR023 A 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 80 60 50 50 50 50 A 40 A 70 A 110 A 70 A 60 A 80 TO-OR023
TO-OR024 A 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 A 110 90 70 80 80 80 A 60 A 120 A 90 A 90 A 100 A 110 TO-OR024
TO-OR025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 20 A 20 A 15 A 15 TO-OR025
TO-OR026 A 30 30 30 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 90 70 60 70 70 60 A 50 A 90 A 220 A 100 A 80 A 100 TO-OR026
TO-OR027 A 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 280 B 220 B 140 B 150 TO-OR027

Red (Rot) Red (Rot)
TO-RE001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-RE001
TO-RE002 A 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 20 20 20 A 15 A 30 A 50 A 30 A 30 A 30 TO-RE002
TO-RE003! A 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 30 A 140 110 90 100 100 100 A 70 A 150 A 290 A 130 A 110 A 120 TO-RE003!
TO-RE004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-RE004
TO-RE005! A 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 A 110 90 80 80 80 80 A 60 A 140 A 130 A 120 A 110 A 130 TO-RE005!
TO-RE006 B 80 80 70 70 50 50 70 70 70 60 70 60 B 130 110 90 90 90 90 - - - - B 290 B 130 B 90 B 100 TO-RE006
TO-RE007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 TO-RE007
TO-RE008 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 120 100 80 90 90 90 A 60 A 40 A 90 A 6 A 100 A 110 TO-RE008
TO-RE009 B 80 80 70 70 50 50 70 60 60 60 60 60 B 80 60 50 60 60 60 - - - - B 250 B 100 B 70 B 80 TO-RE009
TO-RE010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 TO-RE010
TO-RE011! A 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 160 120 100 110 110 110 A 80 A 120 A 90 A 60 A 100 A 110 TO-RE011!
TO-RE012 A 120 120 110 110 80 80 110 100 100 100 100 100 B 70 60 50 50 50 50 - - - - A 120 B 80 B 60 B 60 TO-RE012
TO-RE013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-RE013
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TO-RE014 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 100 80 70 70 70 70 A 50 A 90 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-RE014
TO-RE015 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 120 90 80 80 80 80 A 60 - - A 150 A 100 A 80 A 100 TO-RE015
TO-RE016 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 5 10 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-RE016
TO-RE017 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 80 70 60 60 60 60 A 40 A 80 A 40 A 20 A 20 A 20 TO-RE017
TO-RE018 B 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 B 90 70 60 60 60 60 - - - - B 340 B 90 B 60 B 70 TO-RE018

Magenta (Magenta) Magenta (Magenta)

TO-MA001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-MA001
TO-MA002 A 20 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 A 60 A 60 A 40 A 30 A 40 TO-MA002
TO-MA003 B 80 80 70 70 50 50 70 70 60 60 60 60 B 110 90 70 80 80 80 - - - - B 320 B 120 B 90 B 110 TO-MA003
TO-MA004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-MA004
TO-MA005 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 70 A 60 A 40 A 30 A 30 TO-MA005
TO-MA006 B 80 80 70 70 50 50 70 70 60 60 60 60 B 140 110 90 100 100 90 - - - - B 350 B 110 B 80 B 90 TO-MA006
TO-MA007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 5 TO-MA007
TO-MA008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 10 10 A 10 A 15 A 30 A 15 A 15 A 15 TO-MA008
TO-MA009 A 90 90 80 80 60 60 80 80 70 70 70 70 B 140 110 90 90 100 90 - - - - B 170 B 60 B 40 B 50 TO-MA009
TO-MA010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-MA010
TO-MA011 A 30 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 80 60 50 50 50 50 A 40 A 30 A 30 A 30 A 20 A 20 TO-MA011
TO-MA012 A 70 70 70 60 50 50 60 60 60 60 60 60 B 110 90 70 80 80 80 - - - - B 130 B 60 B 40 B 40 TO-MA012
TO-MA013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-MA013
TO-MA014 A 40 40 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 A 80 60 50 60 60 60 A 40 A 20 A 40 A 30 A 20 A 20 TO-MA014
TO-MA015 A 80 80 80 70 60 60 70 70 70 70 70 70 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 80 A 90 A 80 A 90 TO-MA015

Green (Grün) Green (Grün)
TO-GR001 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 15 A 20 A 30 A 30 A 40 TO-GR001
TO-GR002 A 15 15 15 15 10 10 15 15 10 10 15 10 A 50 40 30 30 30 30 A 30 A 30 A 40 A 30 A 40 A 40 TO-GR002
TO-GR003 B 40 40 40 40 30 30 40 30 30 30 30 30 A 120 100 80 90 90 90 A 60 - - B 260 B 120 B 90 B 110 TO-GR003
TO-GR004 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 10 15 10 A 30 30 20 30 30 30 A 15 A 50 A 80 A 50 A 60 A 70 TO-GR004
TO-GR005 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 50 A 30 A 20 A 20 TO-GR005
TO-GR006 B 60 60 50 50 40 40 50 50 50 50 50 50 A 160 120 110 110 110 110 A 80 - - B 360 B 160 B 120 B 150 TO-GR006
TO-GR007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 10 A 20 A 15 A 15 A 15 TO-GR007
TO-GR008 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 20 15 20 20 20 A 15 A 15 A 30 A 15 A 15 A 20 TO-GR008
TO-GR009 B 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 A 130 100 80 90 90 90 A 60 - - B 160 B 50 B 40 B 50 TO-GR009
TO-GR010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 15 A 30 A 20 A 20 A 20 TO-GR010
TO-GR011 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 50 A 70 A 40 A 50 A 60 TO-GR011
TO-GR012! B 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 B 110 80 70 70 80 70 - - - - B 350 B 80 B 60 B 70 TO-GR012!
TO-GR013 A 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 15 15 15 A 10 A 15 A 60 A 15 A 15 A 20 TO-GR013
TO-GR014! B 30 30 30 30 20 15 20 20 20 20 20 20 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - B 150 A 70 A 70 A 90 TO-GR014!
TO-GR015 B 80 80 70 70 50 50 70 70 60 60 60 60 B 170 130 110 120 120 120 - - - - B 110 B 60 B 40 B 50 TO-GR015
TO-GR016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 15 A 30 A 15 A 15 A 20 TO-GR016
TO-GR017 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 30 20 20 20 20 A 15 A 40 A 40 A 30 A 40 A 40 TO-GR017
TO-GR018 B 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 A 120 90 80 80 80 80 A 60 - - B 110 B 40 B 30 B 40 TO-GR018
TO-GR019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-GR019
TO-GR020 A 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 30 A 40 A 30 A 30 A 40 TO-GR020
TO-GR021! B 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 140 110 90 100 100 100 - - - - B 140 B 70 B 60 B 70 TO-GR021
TO-GR022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-GR022
TO-GR023 A 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 40 30 30 30 30 A 20 - - A 80 A 60 A 60 A 70 TO-GR023
TO-GR024 B 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 100 80 70 70 70 70 - - - - B 200 B 70 B 60 B 70 TO-GR024

Olive (Olivenfarbene) Olive (Olivenfarbene)
TO-OL001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-OL001
TO-OL002 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 30 30 30 30 A 20 A 30 A 50 A 30 A 40 A 40 TO-OL002
TO-OL003 B 70 70 70 60 50 50 60 60 60 60 60 60 B 170 130 110 120 120 120 - - - - B 150 B 60 B 50 B 50 TO-OL003
TO-OL004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 15 A 20 A 15 A 15 A 15 TO-OL004
TO-OL005 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 40 A 30 A 30 A 40 TO-OL005
TO-OL006 B 30 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 B 90 70 60 60 60 60 - - - - B 130 B 40 B 30 B 30 TO-OL006
TO-OL007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 15 A 10 A 10 A 15 TO-OL007
TO-OL008 A 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 20 A 30 A 30 A 30 A 30 TO-OL008
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TO-OL009 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 60 50 40 40 50 40 A 30 - - A 50 A 60 A 70 A 80 TO-OL009
TO-OL010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 10 A 10 A 15 A 15 TO-OL010
TO-OL011 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 30 20 30 30 30 A 15 A 15 A 20 A 20 A 20 A 30 TO-OL011
TO-OL012 A 40 40 40 40 30 30 40 30 30 30 30 30 B 140 110 90 100 100 100 - - - - B 120 B 40 B 30 B 30 TO-OL012
TO-OL013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-OL013
TO-OL014 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 30 20 30 30 20 A 15 A 20 A 40 A 40 A 40 A 50 TO-OL014
TO-OL015 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 70 60 50 50 50 50 A 40 - - A 50 A 40 A 40 A 50 TO-OL015
TO-OL016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-OL016
TO-OL017 A 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 15 A 40 A 40 A 40 A 50 TO-OL017
TO-OL018 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 20 A 30 A 50 A 40 A 50 TO-OL018
TO-OL019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-OL019
TO-OL020 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 A 10 TO-OL020
TO-OL021 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - B 160 A 110 A 110 A 120 TO-OL021
TO-OL022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-OL022
TO-OL023 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 - - A 30 A 30 A 30 A 30 TO-OL023
TO-OL024 A 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 30 40 40 40 A 30 - - B 30 A 40 A 40 A 50 TO-OL024

Blue (Blau) Blue (Blau)
TO-BL001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL001
TO-BL002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL002
TO-BL003 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 10 A 15 A 20 A 10 A 15 TO-BL003
TO-BL004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL004
TO-BL005 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-BL005
TO-BL006 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 - - B 30 A 20 A 15 A 20 TO-BL006
TO-BL007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL007
TO-BL008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 10 A 20 A 15 A 10 A 10 TO-BL008
TO-BL009 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 40 40 40 40 A 30 - - B 60 A 50 A 30 A 40 TO-BL009
TO-BL010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL010
TO-BL011 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL011
TO-BL012 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 50 A 30 A 30 A 30 TO-BL012
TO-BL013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL013
TO-BL014 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 10 10 10 A 5 A 10 A 60 A 10 A 10 A 10 TO-BL014
TO-BL015 A 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 40 30 30 30 30 A 20 - - B 80 A 50 A 40 A 40 TO-BL015
TO-BL016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL016
TO-BL017 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 70 A 40 A 30 A 40 TO-BL017
TO-BL018 A 40 40 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 A 70 50 50 50 50 50 A 30 - - B 70 A 70 A 50 A 60 TO-BL018
TO-BL019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 5 A 15 A 5 A 5 A 5 TO-BL019
TO-BL020 A 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 50 A 30 A 20 A 20 A 20 TO-BL020
TO-BL021 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 120 90 80 80 80 80 - - - - B 90 A 130 A 100 A 110 TO-BL021
TO-BL022 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 TO-BL022
TO-BL023 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-BL023
TO-BL024 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - B 60 A 40 A 30 A 40 TO-BL024
TO-BL025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 TO-BL025
TO-BL026 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 - - A 15 A 10 A 10 A 10 TO-BL026
TO-BL027 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 30 20 20 20 20 20 A 15 - - B 30 A 30 A 20 A 30 TO-BL027

Violet (Violett) Violet (Violett)
TO-VI001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-VI001
TO-VI002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 15 A 10 A 10 TO-VI002
TO-VI003 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 - - B 80 A 50 A 40 A 50 TO-VI003
TO-VI004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-VI004
TO-VI005 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 20 A 40 A 20 A 20 A 20 TO-VI005
TO-VI006 A 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 40 A 20 A 20 A 20 TO-VI006
TO-VI007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-VI007
TO-VI008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 15 15 15 A 10 A 20 A 40 A 20 A 15 A 15 TO-VI008
TO-VI009 A 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 60 40 40 40 40 40 A 30 - - B 90 A 60 A 50 A 50 TO-VI009
TO-VI010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-VI010
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TO-VI011 B 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 20 A 30 A 30 A 20 A 20 TO-VI011
TO-VI012 A 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 50 40 30 40 40 40 A 30 - - B 50 A 50 A 30 A 40 TO-VI012

Brown (Braun) Brown (Braun)
TO-BR001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 15 A 5 A 5 A 10 TO-BR001
TO-BR002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 15 A 20 A 20 A 15 A 20 TO-BR002
TO-BR003 A 30 30 30 30 20 20 30 20 20 20 20 20 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 40 A 30 A 30 A 30 TO-BR003
TO-BR004 A 20 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-BR004
TO-BR005 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 90 70 60 70 70 60 A 50 A 170 A 140 A 80 A 70 A 80 TO-BR005
TO-BR006 A 90 80 80 70 60 60 70 70 70 70 70 70 B 70 50 50 50 50 50 - - - - B 100 B 60 B 50 B 50 TO-BR006
TO-BR007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-BR007
TO-BR008 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 30 A 30 A 30 A 30 A 30 TO-BR008
TO-BR009 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 70 60 50 50 50 50 - - - - B 60 B 40 B 30 B 30 TO-BR009
TO-BR010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR010
TO-BR011 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 15 A 20 A 15 A 15 A 15 TO-BR011
TO-BR012 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 30 20 20 20 20 20 - - - - B 30 B 60 B 40 B 50 TO-BR012
TO-BR013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BR013
TO-BR014 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 70 50 50 50 50 50 A 40 A 10 A 20 A 10 A 10 A 15 TO-BR014
TO-BR015 A 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - B 40 A 30 A 20 A 30 TO-BR015
TO-BR016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BR016
TO-BR017 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 5 A 10 TO-BR017
TO-BR018 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - A 20 A 30 A 20 A 30 TO-BR018
TO-BR019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR019
TO-BR020 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 15 15 10 15 15 15 A 10 A 10 A 15 A 20 A 15 A 15 TO-BR020
TO-BR021 A 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 A 15 15 10 15 15 10 A 10 - - A 20 A 15 A 15 A 15 TO-BR021
TO-BR022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BR022
TO-BR023 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 10 10 A 10 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 TO-BR023
TO-BR024 A 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - B 30 A 50 A 50 A 50 TO-BR024
TO-BR025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR025
TO-BR026 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 20 A 10 A 10 A 10 TO-BR026
TO-BR027 A 20 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 30 20 20 20 20 A 15 A 80 B 40 A 30 A 30 A 40 TO-BR027
TO-BR028 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR028
TO-BR029 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-BR029
TO-BR030 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 B 30 30 20 20 20 20 - - - - B 50 B 70 B 50 B 50 TO-BR030

Grey (Grau) Grey (Grau)
TO-GY001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-GY001
TO-GY002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 TO-GY002
TO-GY003 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - A 20 A 30 A 30 A 30 TO-GY003
TO-GY004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-GY004
TO-GY005 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 10 TO-GY005
TO-GY006 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 20 20 20 A 15 - - A 15 A 10 A 10 A 15 TO-GY006
TO-GY007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-GY007
TO-GY008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-GY008
TO-GY009 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-GY009
TO-GY010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 5 A 10 A 5 A 10 A 10 TO-GY010
TO-GY011 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-GY011
TO-GY012 A 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 30 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - B 15 A 30 A 30 A 40 TO-GY012
TO-GY013 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 15 15 15 A 10 A 5 A 10 A 5 A 10 A 10 TO-GY013
TO-GY014 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 30 A 15 A 15 A 20 TO-GY014
TO-GY015 B 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 B 20 20 15 15 15 15 - - - - B 20 B 50 B 40 B 50 TO-GY015
TO-GY016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-GY016
TO-GY017 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 5 A 60 A 10 A 10 A 10 TO-GY017
TO-GY018 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 30 30 30 30 30 A 20 - - A 10 A 40 A 30 A 30 TO-GY018
TO-GY019 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 15 A 10 A 50 A 30 A 40 TO-GY019
TO-GY020 A 30 30 30 30 20 15 20 20 20 20 20 20 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - A 30 A 110 A 70 A 80 TO-GY020
TO-GY021 A 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 B 100 80 70 70 70 70 - - - - A 40 B 120 B 70 B 90 TO-GY021

“x%” / „–” / “!” / Die Zeichenerklärung finden Sie auf Seite 69.
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• x% – prozentualer Aufpreis auf den Herstellerpreis 
(weiß)

• Der Aufpreis für farbige Grundierungen für Putz-
massen beträgt 20%

• “–” die Farbe wird nicht in diesem Farbton eingefär-
bt

• Die in diesem Katalog aufgeführten Farbtöne und 
Melangen dienen nur illustrativen Zwecken

• Um die richtige Farbe oder Mélange zu wählen, ver-
wenden Sie die Farbfächer für Putze und Farben

• Alle Preise in diesem Katalog sind Nettopreise und 
verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrw-
ertsteuer

• Termo Organika behält sich vor, dass der endgültige 
Farbzuschlag vom Vertriebspartner selbst in Einzel-
verhandlungen festgelegt wird. Termo Organika ist 
nicht verantwortlich für das Ergebnis der Verhand-
lungen mit dem Vertriebspartner

Silikonputze und -farben, die in einem Farbton mit 
„!” gemischt sind, müssen mit besonderer Sorgfalt 
aufgetragen werden. Die Temperatur der Umgebu-
ng und des Untergrundes während der Verarbeitung 
und mindestens 3 Tage danach sollte 10-25°C betra-
gen. Der Untergrund muss gut getrocknet und un-
bedingt mit dem Haftgrund TO-GS Termo Organika 
vorbehandelt sein. Die gekennzeichneten Farbtöne 
sind während der Verarbeitung sehr empfindlich ge-
genüber erhöhtem pH-Wert und Sonnenlicht. Ander-
nfalls kann es zu Verfärbungen, Flecken und anderen 
Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche kommen. 
Sollte dies der Fall sein, ist die Oberfläche nach den 
oben genannten Regeln erneut zu streichen.

HINWEIS:
Farbton-Nr. Ba
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x M
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White (Weiß)
TO-WH001 A 0 A 0
TO-WH002 A 0 A 0
TO-WH003 A 0 A 0

Pastels (Pastell)
TO-PA001 A 0 A 0
TO-PA002 A 0 A 0
TO-PA003 A 0 A 0
TO-PA004 A 0 A 0
TO-PA005 A 0 A 0
TO-PA006 A 0 A 0
TO-PA007 A 0 A 0
TO-PA008 A 0 A 0
TO-PA009 A 0 A 0
TO-PA010 A 0 A 0
TO-PA011 A 0 A 0
TO-PA012 A 0 A 0
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Pastels (Pastell)
TO-PA013 A 0 A 0
TO-PA014 A 0 A 0
TO-PA015 A 0 A 0
TO-PA016 A 0 A 0
TO-PA017 A 0 A 0
TO-PA018 A 0 A 0
TO-PA019 A 0 A 0
TO-PA020 A 0 A 0
TO-PA021 A 0 A 0
TO-PA022 A 0 A 0
TO-PA023 A 0 A 0
TO-PA024 A 0 A 0
TO-PA025 A 0 A 0
TO-PA026 A 0 A 0
TO-PA027 A 0 A 0

TO-GY022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 30 A 15 A 15 A 15 A 15 TO-GY022
TO-GY023 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 50 A 30 A 50 A 40 A 50 TO-GY023
TO-GY024 B 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 B 50 40 40 40 40 40 - - - - B 110 B 80 B 60 B 80 TO-GY024
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TERMO ORGANIKA  
ALS POLNISCHER
MARKTFÜHRER

Bleiben Sie mit uns auf dem Laufenden!

Termo Organika ist der größte polnische Hersteller von ge-
schäumtem Polystyrol. Seit 20 Jahren beliefert sie den Markt mit 
hochwertigen Schaumpolystyrol-Platten für die Gebäudedäm-
mung. Nach dem Erwerb des Bauchemie-Werks wurde 2012 das 
Produktangebot um das KOMPLETTE WÄRMEDÄMMSYSTEM 
(WDVS) erweitert, zu dem neben Dämmstoffen auch Klebstoffe, 
Gittergewebe, Grundierungen, Putze und Farben gehören.

Ein großer Teil unseres Lebens ist in die virtuelle 

Realität übergegangen. Auf unserer Funpage fin-

den Sie Inspirationen und die neuesten Trends im 

Bereich der Wohnraumgestaltung.

Auf YouTube teilen wir Schulungsmaterialien und 

Videos über unser Unternehmen. Auf Instagram 

hingegen platzieren wir Branchenkuriositäten. 

Lernen Sie uns besser kennen und verfolgen Sie 

unsere Profile!

Im Jahr 2019 wurde Termo Organika von den 

Verbrauchern mit dem goldenen „Lorbeer des 

Konsumenten” in den Kategorien „Schaumpo-

lystyrol-Hersteller” und „Wärmedämmsysteme” 

ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt das Unter-

nehmen die höchste Verbraucher-Auszeichnung 

„Qualitäts-Leader” in der Produktklasse „Schaum-

polystyrol”. Wir freuen uns, dass die Kunden unse-

re Fachkompetenz und die hohe Qualität unserer 

Produkte wieder einmal zu schätzen wussten.



KOMPLETTES WÄRMEDÄMMSYSTEM

Sprich: Wärme

Termo Organika Sp. z o.o.

ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków

Telefon: +48 12 427 07 40, +48 665 05 39 15

dhglogow@termoorganika.pl

www.termoorganika.pl

Termo Organika Sp. z o.o. teilt mit, dass dieser Katalog kein kommerzielles Angebot im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches ist.
Die im Katalog enthaltenen Fotos können vom Erscheinungsbild der im Handel befindlichen Produkte abweichen.

17.01

Die Termo Organika Sp. z o.o. [GmbH] ist 

für das Komplette Wärmedämmsystem 

mit der Europäischen Technischen 

Zulassung (ETA) zertifiziert und besitzt 

auch die Zulassungen des Deutschen 

Instituts für Bautechnik (DIBt) und 

der Belgian Construction Certifikation 

Associacion (BCCA) für das System 

ETICS. Seit vielen Jahren wird die 

innerbetriebliche Fertigungskontrolle 

mindestens zweimal jährlich extern 

auditiert. Unsere EPS-Erzeugnisse und 

das Wärmedämmsystem besitzen 

Zertifikate der externen Prüfstellen GSH 

und ICiMB und werden regelmäßigen 

Untersuchungen in deutschen und 

belgischen Labors unterzogen.

EPS S 032 
(grau)

WDVS
Grenzwert 0,0309 W/mK, Bemessungswert 0,032 W/mK,
Baustoffklasse DIN 4102-B1

Zulassung Z-33.4-1595
Überwachungszertifikat

EPS S 040 
(weiß- grau)

WDVS
Grenzwert 0,0385 W/mK, Bemessungswert 0,040 W/mK, 
Baustoffklasse DIN 4102-B1

Zulassung Z-33.4-1595
Überwachungszertifikat

PS 15 SE (EPS S) 
TERMONIUM PLUS fasada (grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: WAP

Grenzwert 0,0309 W/mK, 
Bemessungswert 0,032 W/mK,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

PS 15 SE (EPS S) 
GOLD fasada (weiß- grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: WAP

Grenzwert 0,0385 W/mK, 
Bemessungswert 0,040 W/mK,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

EPS 100 032 
(grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: DEO dm

CS(10)100, Grenzwert 0,0309 W/mK, 
Bemessungswert 0,032 W/mK,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

EPS 100 037 
(weiß-grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: 
DAD, DAA dm, DEO dm

CS(10)100, Grenzwert 0,0357 W/mK, 
Bemessungswert 0,037 W/mK,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

Termo Organika 
ETICS 

ETICS B-s1, d0 Zulassung Z-33.41-1542

ETICS TERMO ORGANIKA®
THERMAL INSULATION SYSTEM

ETICS B-s1, d0
Agrément Technique 
ATG 3109


