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À QUEL CLIENT NOUS 
ADRESSONS-NOUS ? 

l’isolation thermique d’un bâtiment permet non seulement de réduire 
considérablement la facture chauffage, mais a aussi un impact positif sur 
l’environnement. De plus, le polystyrène expansé est un matériau sans danger 
pour la santé : il ne dégage pas de poussières ni ne provoque d’allergies.

depuis des années, les produits Termo Organika sont positivement évalués 
par les experts et conformes aux  recommandations techniques et qualitatives 
de l’Institut de technique du bâtiment. Nos produits ont été les premiers à 
obtenir une déclaration environnementale et le label «  EKO-ITB – produit 
respectueux de l’environnement  ». Nous recevons depuis de nombreuses 
années des prix dans la catégorie « Marque de construction de l’année » ainsi 
que de nombreuses distinctions décernées par les consommateurs. 

Termo Organika propose des produits pour tous les types de bâtiments, 
y compris les bâtiments économes en énergie et les bâtiments passifs. En 
plus de cela, Termo Organika a développé un système complet d’isolation 
thermique dont les composants sont parfaitement adaptés les uns aux 
autres.

les panneaux en polystyrène expansé utilisés pour l’isolation thermique de 
maisons garantissent une réduction significative de la facture chauffage. 
Grâce à eux, l’isolation thermique d’un bâtiment n’est pas une dépense, mais 
un investissement qui sera certainement récupéré après quelques années. 

les produits Termo Organika sont respectueux de l’environnement, depuis la 
production jusqu’au montage, ainsi que recyclables et retraitables.

Conscient :

Soucieux de la 
qualité :

Appréciant 
les solutions 
éprouvées :

Appréciant 
les solutions 
économes :

Appréciant 
les solutions 
écologiques :
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SÉCURITÉ ET TECHNOLOGIE
Se distinguant par la plus haute qualité, les produits Termo Organika sont 
reconnaissables non seulement en Pologne, mais aussi en Europe.

Nous avons créé des systèmes d’isolation thermique complets pour 
lesquels des évaluations techniques nationales et européennes ont 
été délivrées. Nous étions parmi les premiers en Pologne à obtenir une 
recommandation technique pour les systèmes d’isolation thermique.

CARACTÉRISTIQUESRENTABILITÉ
Le coût d’achat du polystyrène expansé est 
un investissement unique initial dont les 
résultats seront visibles pendant plusieurs 
décennies.

Plus le PSE est bon, plus la facture chauf-
fage sera basse.

Cela vaut la peine de comparer les caracté-
ristiques des matériaux isolants.

Plus le coefficient lambda est faible, plus la 
protection du bâtiment est efficace. Pour 
cette raison, en achetant des panneaux de 
polystyrène expansé, il faut tenir compte 
à la fois de l’épaisseur et des propriétés 
d’isolation thermique de ces derniers.

ÉPAISSEUR DU PSE contre COEFFICIENT LAMBDA
TENDANCE RÉSULTANT DE LA PRISE DE CONSCIENCE

TERMO ORGANIKA PROPOSE  
UN ENSEMBLE COMPLET DE PRODUITS ! 
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Termo Organika est depuis longtemps le 

leader incontesté de son secteur, comme en 

témoignent ses nombreuses médailles et ré-

compenses. Rien qu’en 2018, Termo Organika 

a reçu deux statuettes d’or dans la catégorie 

« Polystyrène expansé » et « Systèmes d’isola-

tion thermique complets » dans le classement 

« Marque de construction de l’année », le prix 

« Laurier d’or des consommateur » et la plus 

haute distinction dans le classement « Leader 

de la qualité aux yeux des consommateurs ».  

Le plus réjouissant est que ces prix sont une 

preuve de reconnaissance de la part des maîtres 

d’ouvrage, des concepteurs et des prestataires 

de travaux d’isolation thermique. Les produits 

sont positivement contrôlés par l’Office central 

de contrôle des travaux de construction et des 

bâtiments. Il est également à noter que Termo 

Organika fait partie de l’organisation internatio-

nale EUMEPS regroupant les fabricants d’iso-

lants en polystyrène expansé et d’associations 

professionnelles de toute l’Union européenne. 
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PANNEAUX PSE TERMONIUM pour façade

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,90 1,25 1,55 1,85 2,15 2,50 2,80 3,10

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,40 3,75 4,05 4,35 4,65 5,00 5,30 5,60 5,90 6,25

PANNEAUX PSE GALAXY pour façade

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux GALAXY pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,30 3,60 3,90 4,20 4,55 4,85 5,15 5,45 5,75 6,05

PANNEAUX PSE TERMONIUM PLUS pour façade

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM PLUS pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

PANNEAUX EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 
POUR FAÇADE

 4 isolation thermique des murs extérieurs à l’aide 
de la méthode ETICS 

 4 isolation thermique sur la surface de cloisons à 
ossature

 4 isolation thermique dans le vide fermé d’un mur 
réalisé en trois couches

 4 isolation thermique des longrines et des linteaux

 4 isolation thermique des dormants de fenêtre

 4 isolation thermique de tous murs multicouches

λD –  coefficient déclaré de conductivité  thermique 
lambda [W/(m·K)]

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux GOLD pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,75 1,05 1,30 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,45 4,70 5,00 5,25

PANNEAUX PSE GOLD pour façade

λD 0,031 W/(m·K) λD 0,033 W/(m·K)

λD 0,038 W/(m·K)λD 0,032 W/(m·K)
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Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux SILVER pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

PANNEAUX PSE SILVER pour façade

PANNEAUX PSE DALMATYŃCZYK PLUS pour façade

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux DALMATYŃCZYK PLUS pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,20 0,45 0,70 0,95 1,15 1,40 1,65 1,90 2,10 2,35

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,60 2,85 3,05 3,30 3,55 3,80 4,00 4,25 4,50 4,75

PANNEAUX PSE DALMATYŃCZYK pour façade

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux DALMATYŃCZYK pour façade

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,20 0,45 0,65 0,90 1,10 1,35 1,55 1,80 2,00 2,25

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,50 2,70 2,95 3,15 3,40 3,60 3,85 4,05 4,30 4,55

PANNEAUX EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 
POUR TOITURE ET PLANCHER

 4 planchers sur sol dans les bâtiments  résidentiels, 
publics et industriels en charge normale

 4 planchers dans les systèmes de chauffage par le 
sol

 4 planchers sur tous types de plafonds rigides

 4 planchers-terrasses non ventilés  (pleins)

 4 plafonds extérieurs

 4 planchers-terrasses à une structure légère (tôle 
trapézoïdale)

 4 terrasses, balcons

PANNEAUX PSE TERMONIUM PLUS pour toiture et plancher

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM PLUS pour toiture et plancher

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

PANNEAUX PSE TERMONIUM pour toiture et plancher

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM pour toiture et plancher

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

Charge utile en kg/m² – valeur d’une charge nominale répar-
tie uniformément à laquelle la déformation relative due au 
fluage après 50 ans ne dépasse pas 2%

λD – coefficient déclaré de conductivité thermique lambda 
[W/(m·K)]

CS(10) – contraintes en compression à 10 % de déformation 
relative

λD 0,040 W/(m·K)

λD 0,042 W/(m·K)

λD 0,044 W/(m·K)

λD 0,031 W/(m·K)

Charge utile 1800 kG/m2

CS(10) 60 kPa

EPS 60

λD 0,031 W/(m·K)

Charge utile 3000 kG/m2

CS(10) 100 kPa

EPS 100
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Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux GOLD pour toiture et plancher

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55

PANNEAUX PSE GOLD pour toiture et plancher

PANNEAUX PSE SILVER pour toiture et plancher

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux DALMATYŃCZYK pour toiture et plancher

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00

PANNEAUX PSE DALMATYŃCZYK pour toiture et plancher

PANNEAUX EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 
POUR FONDATION

PANNEAUX PSE TERMONIUM pour fondation

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM pour fondation

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

PANNEAUX PSE TERMONIUM PLUS pour fondation

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM PLUS pour fondation

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

 4 isolation thermique des murs enfoncés dans le sol

 4 isolation thermique des murs du sous-sol et des 
fondations

 4 isolation des endroits très humides où le 
matériau isolant doit être résistant à l’eau

λD 0,036 W/(m·K)

Charge utile 3000 kG/m²

CS(10) 100 kPa

EPS 100

λD 0,037 W/(m·K)

Charge utile 2400 kG/m2

CS(10) 80 kPa

EPS 80

λD 0,031 W/(m·K)

Charge utile 4500 kG/m2

CS(10) 150 kPa

EPS 150

WL(T) ≤ 4%

λD 0,031 W/(m·K)

Charge utile 3000 kG/m2

CS(10) 100 kPa

EPS 100

WL(T) ≤ 3,5%

λD 0,040 W/(m·K)

Charge utile 1800 kG/m2

CS(10) 60 kPa

EPS 60

Charge utile en kg/m2 – valeur d’une charge nominale 
répartie uniformément à laquelle la déformation relative 
due au fluage après 50 ans ne dépasse pas 2%. 

λD – coefficient déclaré de conductivité thermique lambda 
[W/(m·K)]

CS(10) – contraintes en compression à 10 % de déformation 
relative WL(T) – absorption d’eau à long terme (28 jours) par 

immersion totale

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux SILVER pour toiture et plancher

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,50 0,80 1,05 1,35 1,60 1,85 2,15 2,40 2,70

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 2,95 3,20 3,50 3,75 4,05 4,30 4,55 4,85 5,10 5,40
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 4 sols industriels (ateliers de fabrication, magasins 
et entrepôts)

 4 isolation thermique des longrines, des linteaux et 
d’autres ponts thermiques

 4 planchers-terrasses non ventilés (pleins)

 4 parkings et garages

 4 allées de garage

PANNEAUX PSE TERMONIUM pour parking

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM pour parking

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

PANNEAUX PSE TERMONIUM PLUS pour parking

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux TERMONIUM PLUS pour parking

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,30 0,60 0,95 1,25 1,60 1,90 2,25 2,55 2,90 3,20

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,50 3,85 4,15 4,50 4,80 5,15 5,45 5,80 6,10 6,45

PANNEAUX PSE SILVER pour parking

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux SILVER pour parking

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55

PANNEAUX EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 
POUR PARKING

PANNEAUX PSE SILVER pour fondation

Valeurs déclarées de la résistance thermique RD pour un groupe de panneaux SILVER pour fondation

Épaisseur en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

RD, m2K/W 0,25 0,55 0,80 1,10 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75

Épaisseur en mm 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

RD, m2K/W 3,05 3,30 3,60 3,85 4,15 4,40 4,70 5,00 5,25 5,55

λD 0,031 W/(m·K)

Charge utile 4500 kG/m2

CS(10) 150 kPa

EPS 150

DLT(1) ≤ 5,0%

λD 0,031 W/(m·K)

Charge utile 3000 kG/m2

CS(10) 100 kPa

EPS 100

DLT(1) ≤ 5,0%

λD 0,036 W/(m·K)

Charge utile 3000 kG/m2

CS(10) 100 kPa

EPS 100

DLT(1) ≤ 5,0%

λD 0,036 W/(m·K)

Charge utile 3000 kG/m2

CS(10) 100 kPa

EPS 100

WL(T) ≤ 4%

Charge utile en kg/m2 – valeur d’une charge nominale 
répartie uniformément à laquelle la déformation relative 
due au fluage après 50 ans ne dépasse pas 2%

λD – coefficient déclaré de conductivité thermique lambda 
[W/(m·K)]

CS(10) – contraintes en compression à 10 % de déformation 
relative DL(T) – déformation sous charge de compression
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À appliquer à des endroits précis du bâtiment.

PANNEAUX EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 
POUR APPLICATION SPÉCIALE

Épaisseur en mm* 17/15 22/20 27/25 33/30 38/35 43/40 53/50

Nombre de panneaux par paquet pcs 35 27 22 18 15 14 11

Volume du paquet m³/emb. 0,298 0,297 0,297 0,297 0,285 0,301 0,292

Raideur dynamique MN/m3 17,50 13,50 11,00 9,00 7,50 7,00 5,50

Surface des panneaux m2/emballage 40 30 30 30 20 20 20

Indice de réduction de bruits de chocs 
Δ (delta) Lw dB 27 29 30 32 32 33 34

Coefficient de compressibilité CP3 CP3 CP3 CP3 CP3 CP3 CP3

Charge utile 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2 400 kG/m2

PANNEAUX PSE SUPERAKUSTIC pour plancher 

 4 destinés à la réalisation d’une couche d’isolation 

posée sous la chape dans les parquets flottants 

 4 atténue les bruits de chocs 

 4 à appliquer dans des locaux où la charge utile au 

sol sur la couche d’égalisation ne dépasse pas 

4,0 kN/m2 (400 kG/m2)

 4 les systèmes de plancher avec des panneaux de 

polystyrène expansé SUPERAKUSTIC peuvent être 

utilisés dans les bâtiments résidentiels (multifa-

miliaux et unifamiliaux) et les bâtiments d’utilité 

générale, neufs ou rénovés

λD 0,045 W/(m·K)

 λD –  coefficient déclaré de 
conductivité thermique 
lambda [W/(m·K)]

Les dimensions, le volume du paquet, la surface par emballage s’appliquent à tous les 
panneaux (sauf SUPERAKUSTIC pour plancher).

Les panneaux en polystyrène expansé sont 
fabriqués à bords droits ou rainurés.

droits rainurés

BORDS DU PANNEAU

Sur commande individuelle, nous fabriquons des panneaux dans d’autres dimensions et épaisseurs.

Dimensions standard 

des panneaux  

1000 x 500 mm

Nombre de 
panneaux 

par paquet 
(pcs)

60

30

20

15

12

10

8

7

6

6

5

5

4

4

4

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Épaisseur 
(mm)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

Superficie 
des 

panneaux 
(m²/emb.)

30,0

15,0

10,0

7,5

6,0

5,0

4,0

3,5

3,0

3,0

2,5

2,5

2,0

2,0

2,0

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Volume 
du paquet 
(m³/emb.)

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,300

0,280

0,280

0,270

0,300

0,275

0,300

0,260

0,280

0,300

0,240

0,255

0,270

0,285

0,300

0,210

0,220

0,230

0,240

0,250

0,260

0,270

0,280

0,290

0,300

Panneaux 

à bords droits  

1000 x 500 mm

Superficie 
des 

panneaux 
(m²/emb.)

-

-

-

-

5,68

4,73

3,79

3,31

2,84

2,84

2,37

2,37

1,89

1,89

1,89

1,42

1,42

1,42

1,42

1,42

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

Volume du 
paquet 

(m³/emb.)

-

-

-

-

0,284

0,284

0,265

0,265

0,256

0,284

0,260

0,284

0,246

0,265

0,284

0,227

0,241

0,256

0,270

0,284

0,199

0,208

0,218

0,227

0,237

0,246

0,256

0,265

0,275

0,284

Panneaux à bords 

rainurés  

982 x 482 mm

*  L’épaisseur des panneaux SUPERAKUSTIC pour plancher est indiquée en mm avant et après l’application d’une chape de 50 mm.
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17SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

Épaisseur mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

Nombre de 
panneaux 
par paquet

24 16 12 10 10 7 6 6 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2

Superficie des 
panneaux 
(m²/emb.)

17,28 11,52 8,64 7,20 7,20 5,04 4,32 4,32 3,60 3,60 3,60 2,88 2,88 2,88 2,16 2,16 2,16 2,16 2,16 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44

Volume du 
paquet 
(m³/emb.) 

0,35 0,35 0,35 0,36 0,43 0,35 0,35 0,39 0,36 0,40 0,43 0,37 0,40 0,43 0,35 0,37 0,39 0,41 0,43 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36

Dimensions des panneaux : 1200 x 600 mm

PANNEAUX EN POLYURÉTHANE termPIR

 4 excellente protection thermique des parois du 

bâtiment

 4 très forte résistance aux endommagements

 4 faible poids de l’isolation

 4 étanchéité à l’eau

 4 dimensions stables

 4 bords profilés

 4 résistants aux champignons et aux microorganismes

 4 réduction du coût de la main d’œuvre grâce à un 

montage rapide

 4 facilité et sécurité des travaux (le PIR n’exige pas 

l’utilisation d’équipements de protection individuelle 

tels que les masques anti-poussière)

 4 sans nocivité pour la couche d’ozone (le PIR est 

exempt de chlorofluorocarbures)

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES : DESTINÉS À L’ISOLATION DES :

 4 toits plats

 4 toits inclinés

 4 murs creux, murs de fondation

 4 carrelages

 4 bâtiments agricoles, industriels et entrepôts

AUTRES MATÉRIAUX ISOLANTS
Outre le polystyrène expansé, l’offre de Termo Organika comprend d’autres matériaux  
d’isolation thermique.

PANNEAUX EN POLYURÉTHANE 
termPIR 
Ils se caractérisent par un coefficient de conductivité thermique 

très favorable (λ – lambda) et par une forte résistance 

aux endommagements et à la corrosion biologique. 

λD à partir de 0,022* W/(m·K)

PANNEAUX PSE SUPERPODDASZE

Les panneaux en polystyrène expansé SUPER-

PODDASZE sont utilisés comme isolant de toitu-

re en pente. Grâce à des fentes longitudinales 

ou transversales spéciales, le panneau est inséré 

entre les chevrons en tant qu’isolant autoportant 

(expansif) et autobloquant.

50 mm

Sur demande spéciale, il est possible de réaliser des feuil-
lures dans d’autres dimensions. 

50 mm

15
 m

m

PANNEAUX PSE feuillurés

Panneau en polystyrène expansé feuilluré pour 

ossatures. Il a une surface de forme spéciale sur 

laquelle des feuillures sont réalisées parallèle-

ment au bord court pour permettre à l’air de 

circuler. Cela favorise une excellente protection 

thermique tout en assurant la ventilation de 

l’espace sous le revêtement.

 4 mesurer l’espacement des chevrons

 4 préparer un nombre approprié de panneaux en 

fonction de l’espacement des chevrons

 4 la largeur des panneaux doit être supérieure de 

3% à la dimension entre chevrons en vue de la 

pose en autoportant (expansion des panneaux 

entre les chevrons)

 4 poser les panneaux entre les chevrons, en les 

comprimant ou en les pliant doucement

 4 fixer les panneaux en commençant par le niveau le 

plus bas de la toiture

 4 utiliser les fragments découpés de panneaux en 

les posant parallèlement entre les chevrons par 

couches successives

Pose d’isolation entre chevrons de la toiture à l’aide de panneaux

 *  varie en fonction du type et de 
l‘épaisseur du revêtement

λD –  coefficient déclaré de 
conductivité thermique lambda 
[W/(m·K)]
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19SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

Type de noyau Mousse de polyisocyanurate rigide (PIR)

Densité apparente du noyau ρ = 30 (+6/-2) kg/m3

Coefficient de conduction thermique déclaré à partir de 0,022 W/(m·K) en fonction du type et de l’épaisseur du revêtement* 

Revêtement du panneau

AL – aluminium
PK – papier KRAFT 
WS – voile de verre
ETX – voile de verre
BT – revêtement bitumineux
AGRO AL – aluminium 50 microns
AGRO P – laminé multicouche aluminium

Dimensions standard des panneaux 1200 x 2400 mm et 1200 x 600 mm

Dimensions des panneaux sur commande 
individuelle

1200 x 1200 mm / 1200 x 3600 mm / 1200 x 6000 mm / 1200 x max 12000 mm

Types de bords
FIT – droits, LAP – à feuillure (assemblage en bout), 
TAG – à rainure et languette**

Épaisseur des panneaux [mm] disponible tous les 10 de 20 mm à 250 mm

Résistance à la compression à 10 % de  défor-
mation σ10 ≥ 120 – 150 kPa (en fonction de l’épaisseur du panneau)

Classes de réaction au feu (panneau seul)
E – auto-extinguible pour AGRO AL, AL, WS, ETX 
F – pour les autres

Types et paramètres des panneaux PIR

Types de panneaux PIR

termPIR AL  
(aluminium) 

termPIR PK 
(papier KRAFT)

termPIR AGRO P
(laminé multicouche aluminium)

term PIR WS, ETX 
(voile de verre) 

termPIR AGRO AL 
(aluminium 50 microns)

termPIR BT 
(revêtement bitumineux)

PANNEAUX D’ISOLATION XPS
Les panneaux en polystyrène extrudé XPS sont 

formés par expansion directe et extrusion. Leur 

structure cellulaire spécifique leur confère d’ex-

cellents paramètres thermiques. Parmi leurs ca-

ractéristiques utilitaires, il convient de signaler 

leur forte résistance à la compression et à l’eau. 

 4 isolation périmétrique des murs sous le niveau du sol

 4 isolation du sol et du carrelage

 4 isolation des semelles et des dalles de fondation

 4 isolation des toitures traditionnelles et inversées

 4 isolation des passages de circulation et des 

parkings

 4 isolation des chaussées, des voies ferrées et des 

voies de tramway

PANNEAUX D’ISOLATION XPS

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

 4 isolation des terrasses, loggias et balcons

 4 isolation des éléments de bâtiments agricoles, 

de remises et de bâtiments d’élevage

 4 isolation des endroits propices aux ponts 

thermiques

Pour cette raison, ils sont particulièrement re-

commandés pour l’isolation des zones chargées 

telles que les fondations, les parkings, les ga-

rages et les sols industriels ainsi que des zones 

humides telles que les toitures inversées.

λD 0,029 – 0,036* W/(m·K)

λD –  coefficient déclaré de 
conductivité thermique 
lambda [W/(m·K)]

 * en fonction du type et de l’épaisseur du panneau

 * Toutes les informations concernant les propriétés isolantes des panneaux sont disponibles sur www.termoorganika.pl
 **  Feuillures : LAP disponible pour les panneaux à partir de 30 mm, TAG pour les panneaux à partir de 40 mm. La surface de couverture des pan-

neaux avec feuillure LAP et TAG est inférieure de 15 mm.
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21SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

Emballage 
Nombre par emballage 

secondaire
Rendement

Nombre de cartons / 
pcs par palette

750 ml 12
8 m2 / env. 15 m2 pour 
le collage de plaques 

de plâtre
64 cartons/ 768 pcs 

850 ml 12
10 m2 / env. 17 m2 pour 
le collage de plaques 

de plâtre
64 cartons/ 768 pcs

COLLE POLYURÉTHANE POUR PSE TO-KPS ET TO-KPS XXL

 4 propre à utiliser 

 4 chevillage après 2 heures 

 4 excellente adhérence sur supports minéraux et 

sur polystyrène expansé 

 4 excellentes propriétés d’isolation thermique 

 4 supprime les ponts thermiques 

 4 sans solvants ni fréons

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

 4 haute durabilité  4 facile, pratique et rapide à appliquer

Emballage 
Nombre par emballage 

secondaire
Consommation moyenne 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

COLLE POUR POLYSTYRÈNE EXPANSÉ TO-KS

 4 très bonne adhérence 

 4 résistante aux intempéries (résistante au gel et à l’eau) 

 4 très bonnes propriétés de travail 

 4 pour applications intérieures et extérieures 

SYSTÈMES D’ISOLATION THERMIQUE 
(ETICS) 

COLLES POUR ISOLATION THÉRMIQUE
COLLES POUR POLYSTYRÈNE EXPANSÉ 

Propriété
Caractéris-

tique / unité 
XPS – valeur ou caractéristique 

Nbre de 
pcs par 
emb. 

XPS 25 PRIME G XPS 30 PRIME G XPS 30 PRIME D XPS 30 PRIME S XPS 50 PRIME S XPS 70 PRIME S

Résistance à la 
compression kPa 250 300 300 300 500 700

Longueur mm 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8) 1250 (+/-8)

Largeur mm 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8) 600 (+/-8)

Épaisseur et 
coefficient de 
conductivité 
thermique λD

20 mm 0,032 – – – – – 20

30 mm 0,033 – – – – – 14

40 mm – 0,032 – 0,032 0,033 0,033 10

50 mm – 0,032 0,029 0,032 0,033 0,033 8

60 mm – 0,032 – 0,032 0,034 0,034 7

70 mm – – – 0,032 – – 6

80 mm – 0,034 – 0,034 0,034 0,034 5

100 mm – 0,035 0,031 0,034 0,034 0,034 4

120 mm – 0,036 – 0,034 0,034 – 4

140 mm – – – 0,035 – – 3

150 mm – – – 0,035 – – 3

160 mm – – – 0,035 – – 3

Finition de la 
surface plate / feuillurée

Finition des 
bords II - droit, L – à feuillure (assemblage en bout), N – à rainure et languette

Épais-
seur 
[mm]

Surface des pan-
neaux par paquet 

[m2]

Dimensions du 
panneau long. x larg. 

[mm]

Volume par paquet 
[m3]

Nombre de paquets 
par unité de charge-

ment [pcs.]

Hauteur de l’unité de 
chargement support 

compris [m].

Volume de la palette 
(m3)

20 15

I, IR – 1250 x 600  
 L – 1265 x 615  
 N – 1262 x 612  

0,3 12 2,48 3,6
30 10,5 0,315 12 2,6 3,78
40 7,5 0,3 12 2,48 3,6
50 6 0,3 12 2,48 3,6
60 5,25 0,315 12 2,6 3,78
70 4,5 0,315 12 2,6 3,78
80 3,75 0,3 12 2,48 3,6

100 3 0,3 12 2,48 3,6
120 3 0,36 10 2,48 3,6
140 2,25 0,315 12 2,6 3,78
150 2,25 0,3375 10 2,33 3,375
160 2,25 0,36 10 2,48 3,6

PANNEAUX D’ISOLATION XPS

C
O

LL
ES



23SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

COLLE UNIVERSELLE POUR PSE ET TREILLIS D’ARMATURE TO-KU

 4 contient des fibres de polypropylène dispersées

COLLE UNIVERSELLE BLANCHE POUR PSE ET TREILLIS 
D’ARMATURE TO-KUB

 4 à utiliser sans primaire d’adhérence 

(avant l’application du crépis minéral TO-TM)

COLLES UNIVERSELLES

DESTINATION :

 4 pour coller du polystyrène expansé et produire la 
couche armée 

 4 très bonne adhérence 

 4 résistantes aux intempéries 
(résistantes au gel et à l’eau) 

 4 très bonnes propriétés de travail 

 4 pour applications intérieures et extérieures 

 4 faciles à appliquer

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES : 

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES : 

COLLE POUR LAINE MINÉRALE TO-KW

COLLE UNIVERSELLE POUR LAINE MINÉRALE ET TREILLIS 
D’ARMATURE TO-KWU

COLLES POUR LAINE MINÉRALE

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 haute durabilité 

 4 très bonne adhérence 

 4 résistantes aux intempéries (résistantes au gel et 
à l’eau) 

 4 faciles à appliquer 

 4 pour applications intérieures et extérieures 

 4 très bonnes propriétés de travail

Emballage 
Nombre par emballage 

secondaire
Consommation moyenne 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

Emballage 
Nombre par emballage 

secondaire
Consommation moyenne 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

Emballage 
Nombre par emballage 

secondaire
Consommation moyenne 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0

Emballage 
Nombre par emballage 

secondaire
Consommation moyenne 

(kg/m2)

25 kg 48 4,0
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La façade est la vitrine de la maison. Elle met en valeur le style et 
le corps du bâtiment ou constitue un arrière-plan délicat pour ses 
détails architecturaux. Termo Organika tient à la qualité de ses 
systèmes de façade. Vous choisissez celui qui correspond à vos 
besoins. 

CRÉPIS DE FAÇADE

Tous les crépis Termo Organika sont adaptés aux autres composants du système d’isolation 
thermique Termo Organika (Formule TMT). Ils sont disponibles en pâte pour application 
manuelle – aspect rustique ou ribbé – ou à la machine – rustique à fort relief. Le crépi à 
base de minéraux et de polymère TO-TM est, quant à lui, fourni sous forme de mélange sec 
à diluer avec de l’eau sur le chantier. 

TMT (TO MATCH TO) 

est une technologie permettant d’ASSORTIR tous 

les éléments du système complet d’isolation ther-

mique Termo Organika. Elle assure l’harmonisa-

tion de tous les matériaux nécessaires à la réalisa-

tion de l’isolation thermique.

EASY APPLY

- RAPIDITÉ et FACILITÉ de réalisation sans perte – les 

produits faisant partie du système complet d’isolation 

thermique Termo Organika contiennent des additifs 

spéciaux qui augmentent le rendement et réduisent 

la consommation des matériaux lors de l’application. 

BIO PROTECT

- SYSTÈME DE PROTECTION MODERNE CONTRE 

LES CHAMPIGNONS ET LES ALGUES – l’utilisation 

d’additifs appropriés assure une protection effi-

cace, permanente et durable de la façade contre 

les algues et champignons.

DUST CLEAN

- AUTO-NETTOYAGE des façades. La résine de 

silicone de qualité supérieure sur la surface du 

crépi ou de la peinture crée une forte tension 

superficielle qui repousse les molécules d’eau. 

Les gouttes de pluie qui s’écoulent sur la façade 

éliminent les impuretés telles que la poussière, 

la suie ou les graines d’arbres. Cela permet de 

garder les murs propres pendant longtemps sans 

avoir à les nettoyer.
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27SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

 4 auto-nettoyant Dust Clean

CRÉPI SILICONE SILVER TO-TSS

 4 résistant aux salissures

CRÉPI SILICONE GOLD TO-TSG

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 prêts à l’emploi 

 4 très bonnes propriétés de travail (Easy Apply) 

 4 aspect : rustique ou ribbé 

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo 
Organika  

 4 résistance durable à la corrosion biologique 
(BioProtect) 

 4 possibilité de coloration sur commande individuelle 

 4 hydrophobes 

 4 très haute résistance à la décoloration 

 4 résistants aux intempéries 

 4 résistants aux salissures 

 4 adaptés aux autres composants du système 
d’isolation thermique Termo Organika 

BIO PROTECT TMTEASY APPLY DUST CLEAN

CRÉPIS EXTÉRIEURS 
À APPLIQUER MANUELLEMENT

CRÉPI SILICONE-SILICATE TO-TSISI

 4 forte résistance mécanique 

CRÉPI SILICONE-ACRYLIQUE (SILOXANE) TO-TSA

 4 résistant aux salissures

CRÉPI POLYSILICATE TO-TP

 4 faiblement alcalin

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :
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29SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

CRÉPI CIMENT-CHAUX LÉGER LTCW

 4 très bonnes propriétés de travail

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

Emballage
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne 
(kg/m2 à 2 mm de joint) 

30 kg 40 10

CRÉPI ACRYLIQUE TO-TA

 4 haute résistance aux UV

CRÉPI À BASE DE MINÉRAUX ET DE POLYMÈRES TO-TM

 4 perméable à la vapeur

ENDUIT DE PAREMENT (DÉCORATIF) TO-TD Art

 4 très bonnes propriétés de travail (Easy Apply)

Emballage
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne 

de crépi (kg/m2)

12,5 kg 44 3,0

25 kg 24 3,0

Emballage
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne 

de crépi (kg/m2)*

12,5 kg 44 3,0

25 kg 24 3,0

ENDUIT DE PAREMENT (DÉCORATIF) TO-TD

 4 très bonnes propriétés de travail (Easy Apply) 

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

 * La consommation moyenne d’enduit dépend de la taille de l’agrégat.

Le fabricant ne garantit pas que le produit est adapté à un modèle précis de machine à enduire. 

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 24 2,3

2,0 25 kg 24 3,0

2,5 25 kg 24 3,7

3,0 25 kg 24 4,5

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2) 

1,5 25 kg 48 2,3

2,0 25 kg 48 3,0

2,5 25 kg 48 3,7

3,0 25 kg 48 4,5
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31SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

Les images ont une valeur purement indicative. Pour choisir le mélange recherché, utilisez le nuancier de mélanges de couleurs pour l’enduit de parement (déco-
ratif) TO-TD. 

Les images ont une valeur purement indicative. Pour choisir le mélange recherché, utilisez le nuancier de mélanges de couleurs pour l’enduit de parement  
(décoratif) TO-TD Art. 

M 130 M 139 M 164 M 178 M 194 M 203

M 223 M 237 M 248 M 269 M 312 M 330

M 347 M 392 M 421 M 429 M 438 M 468

M 472 M 493 M 521 M 540 M 553 M 617

M 625 M 653 M 670 M 701 M 750

M 824 M 830 M 850 M 888 M 900 M 912

M 918 M 919 M 925 M 930 M 937 M 984

M 690

A 001 A 002 A 003 A 004 A 005 A 006

A 007 A 008 A 009 A 010 A 041 A 042

A 043 A 044 A 045 A 046 A 047 A 048

A 049 A 050 A 051 A 052 A 053 A 054

A 055 A 056 A 057 A 059 A 060

A 061 A 062 A 063 A 064 A 065 A 066

A 067 A 068 A 069 A 070

A 058

ENDUIT DE PAREMENT TO-TD  
42 MÉLANGES PRÊTS À L’EMPLOI

ENDUIT DE PAREMENT TO-TD ART  
40 MÉLANGES LES PLUS À LA MODE

Pâte décorative, prête à l’emploi, recommandée surtout pour la finition des parties inférieures des façades. Enduit de parement, artistique et décoratif, conférant une touche d’extravagance à tous les bâtiments. 
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Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

CRÉPI SILICONE GOLD TO-TSGm – pour application à la machine

 4 auto-nettoyant Dust Clean

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CRÉPI SILICONE SILVER TO-TSSm – pour application à la machine

 4 résistant aux salissures

CRÉPI SILICONE-SILICATE TO-TSISIm – pour application à la machine

 4 forte résistance mécanique

CRÉPI SILICONE-ACRYLIQUE (SILOXANE) TO-TSAm

 4 résistance renforcée aux salissures

– pour application à la machine

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 très bonnes propriétés de travail (Easy Apply) 

 4 prêts à l’emploi 

 4 aspect : rustique à fort relief 

 4 faibles pertes d’application 

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo 
Organika  

 4 couleurs supplémentaires sur demande individuelle 

 4 hydrophobes 

 4 résistants aux intempéries 

 4 résistants au rayonnement UV (très haute 
résistance à la décoloration) 

 4 résistance durable à la corrosion biologique 
(BioProtect) 

 4 adaptés aux autres composants du système 
complet d’isolation thermique Termo Organika 
(Formule TMT) 

 4 pour utilisation à l’extérieur 

BIO PROTECT TMTEASY APPLY DUST CLEAN

CRÉPIS EXTÉRIEURS 
À APPLIQUER À LA MACHINE
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CRÉPI ACRYLIQUE TO-TAm – pour application à la machine

CRÉPI POLYSILICATE TO-TPm – pour application à la machine

 4 faiblement alcalin (pH réduit à environ 8,0÷9,0)

PEINTURES DE FAÇADE

 PEINTURE SILICONE GOLD TO-FSG

 4 auto-nettoyante Dust Clean

 4 résistante aux salissures

Emballage 
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne de 
peinture par couche (l/m2) 

5 l 72 0,12

10 l 44 0,12

Emballage 
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne de 
peinture par couche (l/m2) 

5 l 72 0,12

10 l 44 0,12

PEINTURE SILICONE SILVER TO-FSS

 4 forte résistance aux salissures

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

Granulométrie (mm) Emballage 
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moy-
enne de crépi (kg/m2)

1,5 29 kg 24 1,8

2,0 29 kg 24 2,3

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 très bonnes propriétés de travail 

 4 fort pouvoir couvrant 

 4 perméables à la vapeur 

 4 résistantes à l’abrasion 

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo 
Organika  

 4 couleurs supplémentaires sur demande individuelle 

 4 résistantes aux intempéries 

 4 résistantes au rayonnement UV (très haute 
résistance à la décoloration) 

 4 résistance durable à la corrosion biologique 
(BioProtect) 

 4 pour application extérieure 

 4 hydrophobes (résistantes aux salissures) 

BIO PROTECT TMTEASY APPLY DUST CLEAN

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :
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PEINTURE SILICONE-SILICATE TO-FSISI

PEINTURE SILICONE-ACRYLIQUE (SILOXANE) TO-FSA

PEINTURE POLYSILICATE TO-FP

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE UNIVERSEL TO-GU

 4 réduit et égalise la porosité du support  

 4 augmente l’adhérence des revêtements 

appliqués 

AVANT LE COLLAGE DE POLYSTYRÈNE 
EXPANSÉ

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moyenne 

(l/m2)

5 l (jerrican) 114 0,1

10 l 44 0,1

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moyenne 

(l/m2)

5 l 72 0,2

10 l 44 0,2

AVANT L’APPLICATION DE CRÉPIS

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE TO-GS

 4 augmente l’adhérence des crépis sur les 

supports lisses et/ou imperméables 

 4 empêche les efflorescences et les tâches sur les 

surfaces des crépis minces  

 4 contient une charge minérale à grain fin 

 4 pour applications intérieures et extérieures

 4 pour applications intérieures et extérieures 

PRIMAIRES D’ADHÉRENCE

PEINTURE ACRYLIQUE TO-FA

 4 résistante aux alcalis

 4 résistante aux salissures

 4 résistance renforcée aux salissures

 4 faiblement alcalin (pH réduit à environ 8,0÷9,0)

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Emballage 
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne de 
peinture par couche (l/m2) 

5 l 72 0,12

10 l 44 0,12

Emballage 
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne de 
peinture par couche (l/m2) 

5 l 72 0,12

10 l 44 0,12

Emballage 
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne de 
peinture par couche (l/m2) 

5 l 72 0,12

10 l 44 0,12

Emballage 
Nombre d’emballages par 

palette 
Consommation moyenne de 
peinture par couche (l/m2) 

5 l 72 0,12

10 l 44 0,12
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PRIMAIRE D’ADHÉRENCE POLYSILICATE TO-GP

 4 augmente l’adhérence des crépis polysilicates 

sur les supports 

 4 empêche les efflorescences et les tâches sur les 

surfaces des crépis 

 4 pH réduit 

 4 enrichi en silice aqueuse

 4 pour utilisation à l’extérieur

MOUSSES DE MONTAGE 
CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 monocomposantes 

 4 faciles, pratiques et rapides à appliquer 

 4 propres à utiliser 

 4 excellente adhérence sur supports minéraux et 
sur polystyrène expansé 

 4 peuvent être poncées et peintes 

 4 à base de prépolymère de polyuréthane 

 4 durcissement sous l’influence de l’humidité 

 4 contiennent un gaz propulseur sans danger 
pour l’environnement, conformément à la 
règlementation européenne en vigueur

Emballage
Nombre de pcs par emballage 

secondaire
Nombre d’emballages secon-

daires / pcs par palette

750 ml 12 64 / 768

750 ml  
(avec flexible)

12 64 / 768

MOUSSE DE MONTAGE PVC D’ÉTÉ

MOUSSE DE MONTAGE MULTI-SAISON PVC65L 
 4 haute durabilité 

 4 excellentes propriétés d’isolation acoustique et 

thermique  4 application jusqu’à -10°C 

 4 rendement jusqu’à 65 l 

 4 haute durabilité 

 4 supprime les ponts thermiques 

 4 sans solvants ni fréons 

 4 basse expansion  4 excellentes propriétés d’isolation acoustique et 

thermique 

 4 supprime les ponts thermiques

 4 sans solvants ni fréons 

 4 basse expansion

MOUSSE DE MONTAGE À HAUT RENDEMENT PVC65L

MOUSSE DE MONTAGE MULTI-SAISON

 4 application jusqu’à -10°C 

 4 haute durabilité 

 4 excellentes propriétés d’isolation acoustique et 

thermique 

 4 supprime les ponts thermiques 

 4 sans solvants ni fréons 

 4 basse expansion

 4 excellentes propriétés d’isolation acoustique et 

thermique 

 4 supprime les ponts thermiques 

 4 sans solvants ni fréons 

 4 basse expansion 

 4 rendement jusqu’à 65 l 

 4 haute durabilité 

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette 
Consommation moyenne 

(l/m2)

10 l 44 0,2

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Emballage
Nombre de pcs par emballage 

secondaire
Nombre d’emballages secon-

daires / pcs par palette

840 ml 12 64 / 768

Emballage
Nombre de pcs par emballage 

secondaire
Nombre d’emballages secon-

daires / pcs par palette

750 ml 12 64 / 768

Emballage
Nombre de pcs par emballage 

secondaire
Nombre d’emballages secon-

daires / pcs par palette

840 ml 12 64 / 768
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 4 non inflammables

 4 résistants aux alcalis 

 4 souples 

 4 faciles à monter

TREILLIS DE RENFORCEMENT EN FIBRES DE VERRE TO-S145, TO-S170

Symbole du treillis
Surface couverte par 

un rouleau
Nombre d’emballages 

par palette

Consommation 
moyenne de treillis 

(m2/m2)

S145 50 m2 33/35* 1,1

S170 50 m2 33/30* 1,1

 * Nombre par palette en fonction de l’usine

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

TREILLIS SYSTÈME DÉCORATIF

frêne blanchi chêne hongrois prune de Łącko cerise sauvage

noyer porto acajou foncé olive blanchie écorce de pin

olive espagnolearbre bete aulne noire wengé kongo

chêne dorépin de montagnes

ATTENTION : les panneaux Termo Organika TO-DE-

COR sont vendus en couleur crème clair. Le résul-

tat final, c’est-à-dire l’effet bois, avec les cernes 

plus foncées, devient clairement visible après l’ap-

plication de la couleur de la lasure choisie.

Assortiment
Dimensions (mm) larg. x 
long. x ép. / lasure en l

Consommation Nombre par paquet
Nombre max. de 

paquets par palette 
200x45 / 200x95

DECOR-DD01 SLIM 100 x 2000 x 12 1 pcs – 0,20 m2 5,6 m2 – 28 pcs 8/16

DECOR-DD02 SLIM+ 130 x 2000 x 12 1 pcs – 0,26 m2 5,2 m2 – 20 pcs 8/16

DECOR-DD03 WIDE 180 x 2000 x 12 1 pcs – 0,36 m2 7,2 m2 – 20 pcs 8/16

DECOR DD05 CARVE 180 x 2000 x 12 1 pcs – 0,36 m2 7,2 m2 – 20 pcs 8/16

COLLE TO-KUB – 3 kg/m² 25 kg 48

LASURE UV PROTECT

0,9 l

0,10 – 0,12 l/m² – –
2,7 l

4,5 l

9 l

 *  Unité de vente : DECOR – paquet, LAZURA – emballage, TO-KUB emballage 25 kg. 
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Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation minimale 

(l/m2)

10 l 44 0,25

RÉNOVATION DE FAÇADES
RENOWATOR

PRIMAIRE DE RÉNOVATION TO-GR

PEINTURE DE RÉNOVATION SILICONE TO-FSR

 4 prêt à l’emploi

 4 effet fongicide-algicide

 4 haut rendement

 4 prêt à l’emploi

 4 augmente la résistance de la surface à 

l’agression microbiologique

 4 très bonnes propriétés de travail

 4 fort pouvoir couvrant

 4 grande capacité à combler les fissures et les 

égratignures mineures

 4 hydrophobe (résistant aux salissures)

 4 perméable à la vapeur

 4 résistante à l’abrasion

 4 convient à la plupart des supports typiques : 

murs, façades, isolation thermique, pierres, etc.

 4 pour applications intérieures et extérieures

 4 réduit et égalise la porosité du support 

 4 augmente l’adhérence des revêtements 

appliqués

 4 pour application extérieure

 4 plus de 230 couleurs selon le nuancier Colors of 

Termo Organika 

 4 couleurs supplémentaires sur demande individuelle

 4 résistante aux intempéries

 4 résistante au rayonnement UV (très haute 

résistance des couleurs à la décoloration)

 4 résistance durable à la corrosion biologique (BioProtect)

 4 pour application extérieure

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation minimale 

(l/m2)

10 l 48 0,15

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation minimale 

(l/m2)

10 l 44 0,10

CHEVILLES ET PROFILÉS

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 pour toutes les épaisseurs d’isolant  4 ne déchire pas ni ne comprime le matériau isolant 

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur de la 
fixation

Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

EJOT TRIO – CHEVILLE COMPLÈTE

TIGE EN PLASTIQUE

TRIO TT 120 8913570120 50-80 200 6 400

TRIO TT 140 8913570140 70-100 200 6 400

TRIO TT 160 8913570160 90-120 200 6 400

TRIO TT 180 8913570180 110-140 150 4 800

TRIO TT 200 8913570200 130-160 150 4 800

TRIO TT 220 8913570220 150-180 100 3 200

CHEVILLES EJOT TRIO

 4 utilisation universelle

 4 rosace adaptée et flexible

CHEVILLES À VISSER UNIVERSELLES TO-UŁM

 4 facilité de montage

 4 ne déchire ni ne comprime le matériau isolant

Produit
Profondeur d’ancrage 

hef [mm]
Nombre de pcs par 

emballage
Nombre de pcs par 

emballage secondaire

Cheville TO-UŁM min. 35 100 4500

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :
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Nom Référence catalogue
Nombre de pcs par 

emballage

TIGES TRIO

TT 120 8913170120 200

TT 140 8913170140 200

TT 160 8913170160 200

TT 180 8913170180 150

TT 200 8913170200 150

TT 220 8913170220 100

TO 120 8912270120 200

TO 140 8912270140 200

TO 160 8912270160 200

TO 180 8912270180 150

TO 200 8912270200 150

TO 220 8912270220 100

TO 260 8912270260 100

TO 300 8912270300 100

TG 120 8911401120 200

TG 140 8911401140 200

TG 160 8911401160 200

TG 180 8911401180 150

TG 200 8911401200 150

TG 220 8911401220 100

Nom Référence catalogue
Nombre de pcs par 

emballage

EJOT TRIO – DÉCOMPOSÉ (DOUILLE, TIGE)

DOUILLE TRIO

TRIO 120 8910070120 200

TRIO 140 8910070140 200

TRIO 160 8910070160 200

TRIO 180 8910070180 150

TRIO 200 8910070200 150

TRIO 220 8910070220 100

TRIO 260 8910070260 100

TRIO 300 8910070300 100

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur 
de la fixation

Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

TIGE EN ACIER, CLOU SURMOULÉ EN PLASTIQUE

TRIO TO 120 8912570120 50-80 200 6 400

TRIO TO 140 8912570140 70-100 200 6 400

TRIO TO 160 8912570160 90-120 200 6 400

TRIO TO 180 8912570180 110-140 150 4 800

TRIO TO 200 8912570200 130-160 150 4 800

TRIO TO 220 8912570220 150-180 100 3 200

TRIO TO 260 8912570260 190-220 100 2 400

TRIO TO 300 8912570300 230-260 100 2 400

TIGE EN ACIER

TRIO TG 120 8911570120 50-80 200 6 400

TRIO TG 140 8911570140 70-100 200 6 400

TRIO TG 160 8911570160 90-120 200 6 400

TRIO TG 180 8911570180 110-140 150 4 800

TRIO TG 200 8911570200 130-160 150 4 800

TRIO TG 220 8911570220 150-180 100 3 200

en acier 
en plastique

surmoulé 

Types de tiges dans le système Ejot Trio

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur de la fixation
Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

ejotherm STR U 2G 115 8719115400 80 / -- 100 5 000

ejotherm STR U 2G 135 8719135400 100 / 60 100 4 000

ejotherm STR U 2G 155 8719155400 120 / 80 100 4 000

ejotherm STR U 2G 175 8719175400 140 / 100 100 3 000

ejotherm STR U 2G 195 8719195400 160 / 120 100 3 000

ejotherm STR U 2G 215 8719215400 180 / 140 100 3 000

ejotherm STR U 2G 235 8719235400 200 / 160 100 2 000

ejotherm STR U 2G 255 8719255400 220 / 180 100 2 000

ejotherm STR U 2G 275 8719275400 240 / 200 100 2 000

ejotherm STR U 2G 295 8719295400 260 / 220 100 2 000

ejotherm STR U 2G 315 8719315400 280 / 240 100 2 000

ejotherm STR U 2G 335 8719335400 300 / 260 100 2 000

ejotherm STR U 2G 355 8719355400 320 / 280 100 1 600

ejotherm STR U 2G 375 8719375400 340 / 300 100 1 600

ejotherm STR U 2G 395 8719395400 360 / 320 100 1 600

ejotherm STR U 2G 415 8719415400 380 / 340 100 1 600

ejotherm STR U 2G 435 8719435400 400 / 360 100 1 600

ejotherm STR U 2G 455 8719455400 420 / 380 100 1 600

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur de la fixation
Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

ejotherm STR H 080 8711080400 30 – 40 100 7 200

ejotherm STR H 100 8711100400 50 – 60 100 7 200

ejotherm STR H 120 8711120400 70 – 80 100 7 200

ejotherm STR H 140 8711140400 90 – 100 100 7 200

ejotherm STR H 160 8711160400 110 – 120 100 7 200

ejotherm STR H 180 8711180400 130 – 140 100 4 800

ejotherm STR H 200 8711200400 150 – 160 100 4 800

ejotherm STR H 220 8711220400 170 – 180 100 4 800

ejotherm STR H 240 8711240400 190 – 200 100 4 800

ejotherm STR H 260 8711260400 210 – 220 100 3 000

ejotherm STR H 280 8711280400 230 – 240 100 3 000

ejotherm STR H 300 8711300400 250 – 260 100 3 000

CHEVILLE EJOTHERM STR U 2G

CHEVILLE EJOTHERM STR H

Cheville universelle à visser sur tout support, creux ou plein.

Cheville à visser sur des supports creux ou pleins, en bois ou en acier.
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CHEVILLE EJOTHERM STR H A2

CHEVILLE EJOT H4 ECO

Cheville à visser avec une résistance accrue à la corrosion.

Cheville universelle à frapper avec un clou stable et une zone d’expansion optimisée.

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur de la fixation
Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

EJOT H4 eco 135 8748135460 100 100 3 000

EJOT H4 eco 155 8748155460 120 100 3 000

EJOT H4 eco 175 8748175460 140 100 3 000

EJOT H4 eco 195 8748195460 160 100 3 000

EJOT H4 eco 215 8748215460 180 100 3 000

EJOT H4 eco 235 8748235460 200 100 2 000

EJOT H4 eco 255 8748255460 220 100 2 000

EJOT H4 eco 275 8748275460 240 100 2 000

EJOT H4 eco 295 8748295460 260 100 2 000

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur 
de la fixation

Nombre de pcs 
par emballage

ejotherm STR H A2 080 8711080666 40 / -- 100

ejotherm STR H A2 100 8711100666 60 / 80 100

ejotherm STR H A2 120 8711120666 80 / 100 100

ejotherm STR H A2 140 8711140666 100 / 120 100

ejotherm STR H A2 160 8711160666 120 / 140 100

ejotherm STR H A2 180 8711180666 140 / 160 100

ejotherm STR H A2 200 8711200666 160 / 180 100

ejotherm STR H A2 220 8711220666 180 / 200 100

CHEVILLE EJOT H1 ECO

Cheville à frapper à fleur. Cheville universelle pour la fixation d’isolation thermique sur les façades de bâtiments. Struc-

ture innovante de la tige, composée de deux noyaux stables – en acier et en plastique.

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur de la fixation
Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

EJOT H1 eco 095 8746095400 60 100 5 000

EJOT H1 eco 115 8746115400 80 100 4 000

EJOT H1 eco 135 8746135400 100 100 4 000

EJOT H1 eco 155 8746155400 120 100 3 000

EJOT H1 eco 175 8746175400 140 100 3 000

EJOT H1 eco 195 8746195400 160 100 3 000

EJOT H1 eco 215 8746215400 180 100 3 000

EJOT H1 eco 235 8746235400 200 100 2 000

EJOT H1 eco 255 8746255400 220 100 2 000

EJOT H1 eco 275 8746275400 240 100 2 000

EJOT H1 eco 295 8746295400 260 100 2 000

CHEVILLE EJOT H3

Cheville universelle à frapper avec une rosace mobile et flexible.

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur de la fixation
Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

EJOT H3 075 8573075100 40 200 6 000

EJOT H3 095 8573095100 60 200 6 000

EJOT H3 115 8573115100 80 200 5 400

EJOT H3 135 8573135100 100 200 5 400

EJOT H3 155 8573155100 120 200 3 600

EJOT H3 175 8573175100 140 100 3 000

EJOT H3 195 8573195100 160 100 2 000

EJOT H3 215 8573215100 180 100 2 000

EJOT H3 235 8573235100 200 100 2 000

CHEVILLE EJOTHERM STR ACCESSOIRES

Nom
Référence 
catalogue

Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

ejotherm STR – bouchon obturateur MW 8593000098 100 8 000

ejotherm STR – bouchon obturateur RHS 8593112030 100 8 000

ejotherm STR – bouchon 8709033000 500 96 000

rosaces complémentaires :  
VT90 et SBL 140

bouchon en PSE 
70 mm

PROFILÉS ENCASTRABLES PVC EJOT PROFILE (pour les systèmes ETICS)

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

 4 finition esthétique de la façade

 4 renforcement des façades dans les zones 

sensibles

 4 étanchéité des zones exposées à l’humidité et 

au vent

 4 empêche la fissuration de la couche de crépis
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Nom
Référence 
catalogue

Nombre de pcs 
par emballage

PROFILÉS PVC ENCASTRABLES ET POUR SYSTÈMES ETICS

EJOT GE 1015A  
profilé d’angle avec lamelles de tissu (droit)

9801025002 50

EJOT GEFR 01 
profilé d’angle avec lamelles de tissu pour angles et arcs divers

9801025005 25

EJOT REW 01 
profilé d’angle avec lamelles de tissu pour angles divers (rouleau)

9801250007 1

EJOT APL 01 
profilé de joint de dilatation pour fenêtre

9802024001 30

EJOT APL 03 
profilé de joint de dilatation pour fenêtre

9802024003 30

EJOT FAP 01 
profilé de joint de dilatation pour fenêtre avec lamelles de tissu

9803024001 30

EJOT FAP 03 
profilé de joint de dilatation pour fenêtre avec lamelles de tissu

9803024004 30

EJOT RAP 01 
profilé pour stores extérieurs avec lamelles de tissu

9804024001 25

EJOT ASP 08 
larmier pour profilé de départ avec lamelles de tissu

9805025000 25

EJOT BSOP 02 
plinthe

9806025055 25

EJOT BSOP 03 
plinthe

9806025100 15

EJOT APL 01

EJOT APL 03

EJOT REW 01

EJOT GE 1015A

EJOT RAP 01 EJOT FAP 03EJOT FAP 01

EJOT ASP 08

EJOT BSOP 02

EJOT BSOP 03 

EJOT GEFR 01

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur 
de la fixation

Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

EJOT SPIRALDÜBEL

8788000042 10 7 200

Nom
Référence 
catalogue

Epaisseur 
de la fixation

Nombre de pcs 
par emballage

Nombre de pcs 
par palette

EJOT DART-SET

EJOT Dart-Set 80 8500080440 80 10 810

EJOT Dart-Set 100 8500100440 100 10 810

EJOT Dart-Set 120 8500120440 120 10 810

EJOT Dart-Set 140 8500140440 140 10 720

EJOT Dart-Set 160 8500160440 160 10 720

EJOT Dart-Set 180 8500180440 180 10 720

EJOT Dart-Set 200 8500200440 200 10 720

EJOT Dart-Set 220 8500220440 220 10 540

EJOT Dart-Set 240 8500240440 240 10 540

EJOT Dart-Set 260 8500260440 260 10 540

EJOT Dart-Set 280 8500280440 280 10 540

Nom
Référence 
catalogue

Nombre de pcs 
par emballage

EJOT SOP 01 
plinthe avec lamelles de tissu

9806025050 25

EJOT SOP 02 
plinthe avec lamelles de tissu

9806025101 25

EJOT TKP 02 
profilé de larmier avec lamelles de tissu

9809025001 25

EJOT TKP 09 
profilé de larmier avec lamelles de tissu

9809025004 25

EJOT SOP 01 

EJOT SOP 02 

EJOT TKP 02 

EJOT TKP 09 

ÉLÉMENTS DE MONTAGE (À UTILISER
SUR ISOLATION THERMIQUE EXISTANTE) EJOT 
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 à base de dispersion aqueuse de résines 

acryliques

 4 aspect : mat

 4 usage intérieur

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

5 l 96 0,11

10 l 48 0,11

20 l 24 0,11

SOUS-COUCHE D’ADHÉRENCE POUR MURS ET PLAFONDS

 4 sous-couche pour peintures acryliques et latex

 4 forme une couche à porosité uniforme

 4 ne doit pas constituer la couche finale

 4 couleur: blanc

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

5 l 96 0,11

10 l 48 0,11

20 l 24 0,11

PEINTURE ACRYLIQUE BLANCHE POUR GRANDES SURFACES

 4 bon pouvoir couvrant dès la première couche

 4 blanche ou en couleurs pastel 

(selon le nuancier Colors of Termo Organika)

 4 résistance à l’abrasion humide : 

classe 4 (selon EN 13300)

PEINTURES ACRYLIQUES

PEINTURES INTÉRIEURES

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

2,5 l 147 0,11

5 l 96 0,11

10 l 48 0,11

20 l 24 0,11

PEINTURE ACRYLIQUE EXTRA BLANCHE 
AVEC UN HAUT DEGRÉ DE BLANCHEUR

 4 bon pouvoir couvrant dès la première couche

 4 haut degré de blancheur

 4 résistance à l’abrasion humide : classe 3 (selon EN 13300)

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

PEINTURE ACRYLIQUE PREMIUM À HAUT POUVOIR COUVRANT

 4 bon pouvoir couvrant dès la première couche

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo Organika 

 4 résistance à l’abrasion humide : classe 2 (selon EN 13300)

P
EI

N
TU

R
ES

 IN
TÉ

R
IE

U
R

ES



53SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE COMPLET PSE    CRÉPIS    PEINTURES    COLLES

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

PEINTURE LATEX MATE POUR MURS ET PLAFONDS

 4 à base de résines synthétiques de la plus haute qualité

 4 forte teneur en substances filmogènes

 4 haute résistance à l’abrasion et au frottement

 4 aspect : mat

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo 

Organika 

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 lavables et résistantes aux taches

 4 bon pouvoir couvrant dès la première couche

 4 usage intérieur

 4 recommandée en particulier pour les pièces 

exposées aux salissures (cuisines, salles de bain, 

bureaux, vestibules, chambres pour enfants)

 4 résistance à l’abrasion humide : 

classe 1 (selon EN 13300)

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

PEINTURE LATEX SATINÉE POUR MURS ET PLAFONDS

 4 à base de résines synthétiques de la plus haute qualité

 4 forte teneur en substances filmogènes

 4 haute résistance à l’abrasion et au frottement

 4 aspect satiné

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo 

Organika 

 4 recommandée en particulier pour les pièces 

exposées aux salissures (cuisines, salles de bain, 

bureaux, vestibules, chambres pour enfants)

 4 résistance à l’abrasion humide : 

classe 1 (selon EN 13300)

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

5 l 72 0,10

10 l 44 0,10

20 l 24 0,10

PEINTURE LATEX MATE SPECIAL POUR GRANDES SURFACES

 4 à base de dispersion aqueuse de résines latex

 4 résistante à l’abrasion

 4 aspect : mat

 4 blanche ou en couleurs pastel (selon le 

nuancier Colors of Termo Organika)

PEINTURES LATEX

 4 particulièrement recommandée pour les 

grandes surfaces

 4 résistance à l’abrasion humide : 

classe 2 (selon EN 13300)

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :
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MORTIER COLLE MZK-10

 4 pour les murs en béton cellulaire, en silicates, en 

terre cuite (y compris les briques de structure) et 

d’autres matériaux minéraux

 4 gris ou blanc

 4 empêche les ponts thermiques

 4 pour les surfaces horizontales et verticales

 4 également pour le talochage et l’égalisation de 

la surface

 4 largeur des joints recommandée : 2 – 3 mm

 4 très bonne adhérence

 4 très bonnes propriétés de travail

 4 résistant au gel et à l’eau

 4 pour applications intérieures et extérieures

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

(kg/m2 à un joint de 2 mm)

25 kg gris 48 2,8

25 kg blanc 48 2,8

PRODUITS POUR APPLICATION SPÉCIALE

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

20 l 24 0,11

HYDRO PRO POUR SUPPORTS HUMIDES

 4 applicable sur supports humides

 4 pour les locaux à une humidité constante et 

élevée

 4 à base d’un mélange aqueux de résines, 

d’additifs de haute qualité en dispersion 

permettant la migration de la vapeur d’eau

 4 aspect mat

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

par couche (l/m2)

2,5 l 165 0,11

5 l 72 0,11

10 l 44 0,11

20 l 24 0,11

AQUA PRO EKO EFFET LAMBRIS

 4 pour créer un effet lambris (écologique et 

aqueux)

 4 bonne adhérence sur les anciennes couches de 

type alkyde

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

 4 bon pouvoir couvrant dès la première couche

 4 haute résistance à l’abrasion et au frottement

 4 264 couleurs selon le nuancier Colors of Termo 
Organika 

 4 résistance à l’abrasion humide : 
classe 1 (selon EN 13300)

 4 à base d’un mélange de résines, de silice 

et d’additifs de haute qualité en dispersion

 4 résistante aux taches de café, boue, sauces, etc.

 4 aspect semi-mat
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BANDE DE DILATATION (mousse PE)

 4 mode de conditionnement : rouleaux de 50 m de 

longueur

 4 largeur de la bande : 50 mm, 100 mm ou 150 mm

 4 épaisseur de la bande : 5 mm

Largeur de la bande

50 mm

100 mm

150 mm

PEINTURES SPÉCIALES

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :
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PRIMAIRE D’ADHÉRENCE POUR SUPPORTS EN BÉTON BETOGRUNT

 4 prêt à l’emploi

 4 augmente l’adhérence des mortiers de 

construction

 4 pour les supports lisses et/ou imperméables

 4 contient du sable quartzeux

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

de primaire (m2)

20 kg 24 à 0,2 kg

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES :

PRIMAIRE D’ADHÉRENCE POUR SUPPORTS ABSORBANTS PUTZ-PRIMER N

 4 concentré

 4 à usage professionnel

 4 résistant aux lessives

 * après dilution 1:4

Emballage
Nombre d’emballages 

par palette
Consommation moyenne 

de primaire (m2)

15 kg 24 à 0,2 kg*

APPLICATEUR DE COLLE POLYURÉTHANE
ET DE MOUSSE DE MONTAGE TO-AKP

BOUCHONS EN PSE, OUTIL DE FRAISAGE

 4 assurent la continuité de l’isolation thermique

 4 éliminent les risques d’aparition des chevilles à 

visser à travers le crépis

Nombre de pcs par emballage 

1

Bouchons obturateurs : diamètre 67 mm, épaisseur 18 mm

BOUCHONS Ø 67 mm
blanc – emballage 300 pcs

graphite – emballage 300 pcs

Emballage
Nombre de pcs 

par emballage secondaire
Nombre d’emballages secon-

daires / pcs par palette

500 ml 12 96 / 1152

NETTOYANT POUR APPLICATEUR TO-CDA

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

CARACTÉRISTIQUES MAJEURES :

 4 élimine la mousse et les colles polyuréthane 

non durcies

 4 facile à utiliser

 4 indispensable pour le nettoyage des valves de 

récipients et d’applicateurs

 4 dégraisse les surfaces

MATÉRIAUX COMPLÉMENTAIRES
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No couleur

White (blanc) White (blanc)
TO-WH001 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-WH001 
TO-WH002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-WH002
TO-WH003 A 15 15 15 15 10 10 15 10 10 10 10 10 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-WH003

Pastels (pastel) Pastels (pastel)
TO-PA001 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA001
TO-PA002 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA002
TO-PA003 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA003
TO-PA004 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA004
TO-PA005 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA005
TO-PA006 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA006
TO-PA007 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA007
TO-PA008 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA008
TO-PA009 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA009
TO-PA010 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA010
TO-PA011 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA011
TO-PA012 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA012
TO-PA013 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA013
TO-PA014 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA014
TO-PA015 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA015
TO-PA016 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA016
TO-PA017 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA017
TO-PA018 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA018
TO-PA019 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA019
TO-PA020 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA020
TO-PA021 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA021
TO-PA022 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA022
TO-PA023 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA023
TO-PA024 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA024
TO-PA025 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA025
TO-PA026 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA026
TO-PA027 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 0 0 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 TO-PA027

Yellow (jaune) Yellow (jaune)
TO-YE001 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 10 10 A 10 A 15 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-YE001
TO-YE002 A 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 A 70 A 100 A 60 A 70 A 80 TO-YE002
TO-YE003 B 60 60 50 50 40 40 50 50 50 50 50 50 A 190 150 120 130 130 130 A 90 - - A 330 B 170 B 130 B 150 TO-YE003
TO-YE004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-YE004
TO-YE005 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 50 A 30 A 40 A 40 TO-YE005
TO-YE006 B 30 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 60 50 40 50 50 40 A 30 A 40 A 50 A 30 A 40 A 40 TO-YE006
TO-YE007 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 40 A 60 A 40 A 40 A 50 TO-YE007
TO-YE008 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-YE008
TO-YE009 B 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 30 A 130 100 90 90 90 90 A 60 - - B 330 B 70 B 50 B 60 TO-YE009
TO-YE010 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 20 A 30 A 20 A 30 A 30 TO-YE010
TO-YE011 B 90 80 80 70 60 60 70 70 70 70 70 70 A 190 150 120 130 130 130 A 90 - - B 200 B 110 B 90 B 100 TO-YE011
TO-YE012! B 160 160 140 140 110 100 140 130 130 130 130 130 B 130 100 90 90 90 90 - - - - B 160 B 140 B 100 B 120 TO-YE012!
TO-YE013 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 15 10 A 10 A 10 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-YE013
TO-YE014 A 20 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 A 60 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-YE014
TO-YE015 B 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 A 240 180 160 160 160 160 A 120 - - B 170 B 110 B 80 B 110 TO-YE015
TO-YE016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 10 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-YE016
TO-YE017 B 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 80 60 50 60 60 60 A 40 A 80 A 100 A 80 A 90 A 110 TO-YE017
TO-YE018 A 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 A 110 90 70 80 80 80 A 60 - - A 70 A 50 A 50 A 60 TO-YE018
TO-YE019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-YE019
TO-YE020 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 20 20 20 A 15 A 10 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-YE020

Nuancier de couleurs contre supplément de prix

“x%” / „–” / “!” / La légende des symboles utilisés se trouve à la page 69.
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No couleur

TO-YE021 A 90 90 80 80 60 60 80 70 70 70 70 70 A 170 130 110 120 120 120 A 80 - - B 150 B 80 B 60 B 70 TO-YE021
TO-YE022 A 15 15 15 15 10 10 15 10 10 10 10 10 A 30 30 20 30 30 30 A 15 A 50 A 70 A 40 A 40 A 50 TO-YE022
TO-YE023 B 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 70 50 50 50 50 50 A 40 A 60 A 80 A 70 A 80 A 90 TO-YE023
TO-YE024 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 70 60 50 50 50 50 A 40 A 50 A 50 A 40 A 40 A 50 TO-YE024
TO-YE025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-YE025
TO-YE026 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 10 A 10 A 15 A 15 TO-YE026
TO-YE027 A 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 60 A 50 A 60 A 70 TO-YE027
TO-YE028 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 TO-YE028
TO-YE029 A 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 A 80 60 50 60 60 60 A 40 A 50 A 60 A 40 A 40 A 50 TO-YE029
TO-YE030 B 60 60 50 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 60 50 40 50 50 50 - - - - B 150 B 130 B 110 B 120 TO-YE030
TO-YE031 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 15 15 15 15 A 15 A 10 A 10 A 30 A 15 A 10 TO-YE031
TO-YE032 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 50 40 30 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 30 A 40 TO-YE032
TO-YE033 B 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 40 B 150 120 100 110 110 110 - - - - B 100 B 70 B 50 B 60 TO-YE033

Orange (orange) Orange (orange)
TO-OR001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-OR001
TO-OR002 A 20 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 A 70 60 50 50 50 50 A 40 A 40 A 70 A 40 A 40 A 40 TO-OR002
TO-OR003 B 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 220 B 120 B 130 B 120 TO-OR003
TO-OR004 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 A 30 A 40 A 30 A 40 A 30 TO-OR004
TO-OR005 B 60 60 60 60 40 40 50 50 50 50 50 50 A 130 100 90 90 90 90 A 70 A 150 B 160 A 130 A 120 A 150 TO-OR005
TO-OR006 A 80 70 70 70 50 50 60 60 60 60 60 60 B 110 90 80 80 80 80 - - - - B 200 B 150 B 110 B 120 TO-OR006
TO-OR007 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 15 A 20 A 15 A 10 A 15 TO-OR007
TO-OR008! A 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 80 60 60 60 60 60 A 40 A 60 A 90 A 70 A 70 A 60 TO-OR008!
TO-OR009 A 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 A 120 90 80 80 80 80 A 60 A 160 A 150 A 120 A 110 A 120 TO-OR009
TO-OR010 A 20 20 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 A 70 60 50 50 50 50 A 40 A 50 A 80 A 60 A 70 A 50 TO-OR010
TO-OR011! B 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 150 120 100 100 100 100 A 80 - - B 200 B 170 B 130 B 140 TO-OR011!
TO-OR012! B 70 70 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 250 B 200 B 120 B 180 TO-OR012
TO-OR013 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 15 15 15 A 15 A 15 A 30 A 15 A 15 A 15 TO-OR013
TO-OR014 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 40 A 60 A 40 A 40 A 30 TO-OR014
TO-OR015! B 60 60 60 60 40 40 60 50 50 50 50 50 B 150 120 100 110 110 110 - - - - B 260 B 220 B 160 B 170 TO-OR015!
TO-OR016 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 10 A 20 A 10 A 10 A 10 TO-OR016
TO-OR017 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 30 A 30 A 30 A 40 A 30 TO-OR017
TO-OR018 B 50 50 50 50 40 30 40 40 40 40 40 40 B 170 140 120 120 120 120 - - - - B 210 B 290 B 210 B 230 TO-OR018
TO-OR019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 15 A 30 A 20 A 30 A 15 TO-OR019
TO-OR020 A 20 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 90 70 60 70 70 60 A 50 A 150 A 70 A 80 A 70 A 90 TO-OR020
TO-OR021 B 70 70 60 60 50 40 60 60 50 50 50 50 B 140 110 90 100 100 90 - - - - B 270 B 320 B 230 B 230 TO-OR021
TO-OR022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 10 A 5 TO-OR022
TO-OR023 A 20 20 20 20 15 15 20 15 15 15 15 15 A 80 60 50 50 50 50 A 40 A 70 A 110 A 70 A 60 A 80 TO-OR023
TO-OR024 A 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 A 110 90 70 80 80 80 A 60 A 120 A 90 A 90 A 100 A 110 TO-OR024
TO-OR025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 20 A 20 A 15 A 15 TO-OR025
TO-OR026 A 30 30 30 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 90 70 60 70 70 60 A 50 A 90 A 220 A 100 A 80 A 100 TO-OR026
TO-OR027 A 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 280 B 220 B 140 B 150 TO-OR027

Red (rouge) Red (rouge)
TO-RE001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-RE001
TO-RE002 A 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 20 20 20 A 15 A 30 A 50 A 30 A 30 A 30 TO-RE002
TO-RE003! A 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 30 A 140 110 90 100 100 100 A 70 A 150 A 290 A 130 A 110 A 120 TO-RE003!
TO-RE004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-RE004
TO-RE005! A 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 A 110 90 80 80 80 80 A 60 A 140 A 130 A 120 A 110 A 130 TO-RE005!
TO-RE006 B 80 80 70 70 50 50 70 70 70 60 70 60 B 130 110 90 90 90 90 - - - - B 290 B 130 B 90 B 100 TO-RE006
TO-RE007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 TO-RE007
TO-RE008 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 120 100 80 90 90 90 A 60 A 40 A 90 A 6 A 100 A 110 TO-RE008
TO-RE009 B 80 80 70 70 50 50 70 60 60 60 60 60 B 80 60 50 60 60 60 - - - - B 250 B 100 B 70 B 80 TO-RE009
TO-RE010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 TO-RE010
TO-RE011! A 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 160 120 100 110 110 110 A 80 A 120 A 90 A 60 A 100 A 110 TO-RE011!
TO-RE012 A 120 120 110 110 80 80 110 100 100 100 100 100 B 70 60 50 50 50 50 - - - - A 120 B 80 B 60 B 60 TO-RE012
TO-RE013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-RE013
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TO-RE014 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 100 80 70 70 70 70 A 50 A 90 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-RE014
TO-RE015 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 120 90 80 80 80 80 A 60 - - A 150 A 100 A 80 A 100 TO-RE015
TO-RE016 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 5 10 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-RE016
TO-RE017 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 80 70 60 60 60 60 A 40 A 80 A 40 A 20 A 20 A 20 TO-RE017
TO-RE018 B 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 B 90 70 60 60 60 60 - - - - B 340 B 90 B 60 B 70 TO-RE018

Magenta (pourpre) Magenta (pourpre)

TO-MA001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-MA001
TO-MA002 A 20 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 A 60 A 60 A 40 A 30 A 40 TO-MA002
TO-MA003 B 80 80 70 70 50 50 70 70 60 60 60 60 B 110 90 70 80 80 80 - - - - B 320 B 120 B 90 B 110 TO-MA003
TO-MA004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-MA004
TO-MA005 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 50 40 40 40 40 40 A 30 A 70 A 60 A 40 A 30 A 30 TO-MA005
TO-MA006 B 80 80 70 70 50 50 70 70 60 60 60 60 B 140 110 90 100 100 90 - - - - B 350 B 110 B 80 B 90 TO-MA006
TO-MA007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 5 TO-MA007
TO-MA008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 10 10 A 10 A 15 A 30 A 15 A 15 A 15 TO-MA008
TO-MA009 A 90 90 80 80 60 60 80 80 70 70 70 70 B 140 110 90 90 100 90 - - - - B 170 B 60 B 40 B 50 TO-MA009
TO-MA010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-MA010
TO-MA011 A 30 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 80 60 50 50 50 50 A 40 A 30 A 30 A 30 A 20 A 20 TO-MA011
TO-MA012 A 70 70 70 60 50 50 60 60 60 60 60 60 B 110 90 70 80 80 80 - - - - B 130 B 60 B 40 B 40 TO-MA012
TO-MA013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-MA013
TO-MA014 A 40 40 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 A 80 60 50 60 60 60 A 40 A 20 A 40 A 30 A 20 A 20 TO-MA014
TO-MA015 A 80 80 80 70 60 60 70 70 70 70 70 70 B 160 130 110 110 110 110 - - - - B 80 A 90 A 80 A 90 TO-MA015

Green (vert) Green (vert)
TO-GR001 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 15 A 20 A 30 A 30 A 40 TO-GR001
TO-GR002 A 15 15 15 15 10 10 15 15 10 10 15 10 A 50 40 30 30 30 30 A 30 A 30 A 40 A 30 A 40 A 40 TO-GR002
TO-GR003 B 40 40 40 40 30 30 40 30 30 30 30 30 A 120 100 80 90 90 90 A 60 - - B 260 B 120 B 90 B 110 TO-GR003
TO-GR004 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 10 15 10 A 30 30 20 30 30 30 A 15 A 50 A 80 A 50 A 60 A 70 TO-GR004
TO-GR005 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 50 A 30 A 20 A 20 TO-GR005
TO-GR006 B 60 60 50 50 40 40 50 50 50 50 50 50 A 160 120 110 110 110 110 A 80 - - B 360 B 160 B 120 B 150 TO-GR006
TO-GR007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 10 A 20 A 15 A 15 A 15 TO-GR007
TO-GR008 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 20 15 20 20 20 A 15 A 15 A 30 A 15 A 15 A 20 TO-GR008
TO-GR009 B 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 A 130 100 80 90 90 90 A 60 - - B 160 B 50 B 40 B 50 TO-GR009
TO-GR010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 15 A 30 A 20 A 20 A 20 TO-GR010
TO-GR011 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 50 A 70 A 40 A 50 A 60 TO-GR011
TO-GR012! B 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 B 110 80 70 70 80 70 - - - - B 350 B 80 B 60 B 70 TO-GR012!
TO-GR013 A 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 15 15 15 A 10 A 15 A 60 A 15 A 15 A 20 TO-GR013
TO-GR014! B 30 30 30 30 20 15 20 20 20 20 20 20 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - B 150 A 70 A 70 A 90 TO-GR014!
TO-GR015 B 80 80 70 70 50 50 70 70 60 60 60 60 B 170 130 110 120 120 120 - - - - B 110 B 60 B 40 B 50 TO-GR015
TO-GR016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 15 A 30 A 15 A 15 A 20 TO-GR016
TO-GR017 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 30 20 20 20 20 A 15 A 40 A 40 A 30 A 40 A 40 TO-GR017
TO-GR018 B 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 A 120 90 80 80 80 80 A 60 - - B 110 B 40 B 30 B 40 TO-GR018
TO-GR019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-GR019
TO-GR020 A 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 30 A 40 A 30 A 30 A 40 TO-GR020
TO-GR021! B 60 60 60 50 40 40 50 50 50 50 50 50 B 140 110 90 100 100 100 - - - - B 140 B 70 B 60 B 70 TO-GR021
TO-GR022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-GR022
TO-GR023 A 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 40 30 30 30 30 A 20 - - A 80 A 60 A 60 A 70 TO-GR023
TO-GR024 B 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 100 80 70 70 70 70 - - - - B 200 B 70 B 60 B 70 TO-GR024

Olive (olive) Olive (olive)
TO-OL001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-OL001
TO-OL002 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 30 30 30 30 A 20 A 30 A 50 A 30 A 40 A 40 TO-OL002
TO-OL003 B 70 70 70 60 50 50 60 60 60 60 60 60 B 170 130 110 120 120 120 - - - - B 150 B 60 B 50 B 50 TO-OL003
TO-OL004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 15 A 20 A 15 A 15 A 15 TO-OL004
TO-OL005 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 40 A 30 A 30 A 40 TO-OL005
TO-OL006 B 30 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 B 90 70 60 60 60 60 - - - - B 130 B 40 B 30 B 30 TO-OL006
TO-OL007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 15 A 10 A 10 A 15 TO-OL007
TO-OL008 A 10 10 10 10 5 5 10 10 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 20 A 30 A 30 A 30 A 30 TO-OL008
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TO-OL009 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 60 50 40 40 50 40 A 30 - - A 50 A 60 A 70 A 80 TO-OL009
TO-OL010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 10 A 10 A 15 A 15 TO-OL010
TO-OL011 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 30 20 30 30 30 A 15 A 15 A 20 A 20 A 20 A 30 TO-OL011
TO-OL012 A 40 40 40 40 30 30 40 30 30 30 30 30 B 140 110 90 100 100 100 - - - - B 120 B 40 B 30 B 30 TO-OL012
TO-OL013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-OL013
TO-OL014 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 30 20 30 30 20 A 15 A 20 A 40 A 40 A 40 A 50 TO-OL014
TO-OL015 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 70 60 50 50 50 50 A 40 - - A 50 A 40 A 40 A 50 TO-OL015
TO-OL016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-OL016
TO-OL017 A 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 15 A 40 A 40 A 40 A 50 TO-OL017
TO-OL018 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 20 A 30 A 50 A 40 A 50 TO-OL018
TO-OL019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-OL019
TO-OL020 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 A 10 TO-OL020
TO-OL021 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - B 160 A 110 A 110 A 120 TO-OL021
TO-OL022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-OL022
TO-OL023 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 - - A 30 A 30 A 30 A 30 TO-OL023
TO-OL024 A 15 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 30 40 40 40 A 30 - - B 30 A 40 A 40 A 50 TO-OL024

Blue (bleu) Blue (bleu)
TO-BL001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL001
TO-BL002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL002
TO-BL003 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 10 A 15 A 20 A 10 A 15 TO-BL003
TO-BL004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL004
TO-BL005 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-BL005
TO-BL006 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 - - B 30 A 20 A 15 A 20 TO-BL006
TO-BL007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL007
TO-BL008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 10 A 20 A 15 A 10 A 10 TO-BL008
TO-BL009 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 50 40 40 40 40 40 A 30 - - B 60 A 50 A 30 A 40 TO-BL009
TO-BL010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL010
TO-BL011 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL011
TO-BL012 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 50 A 30 A 30 A 30 TO-BL012
TO-BL013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BL013
TO-BL014 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 10 10 10 A 5 A 10 A 60 A 10 A 10 A 10 TO-BL014
TO-BL015 A 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 40 30 30 30 30 A 20 - - B 80 A 50 A 40 A 40 TO-BL015
TO-BL016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BL016
TO-BL017 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 70 A 40 A 30 A 40 TO-BL017
TO-BL018 A 40 40 30 30 30 20 30 30 30 30 30 30 A 70 50 50 50 50 50 A 30 - - B 70 A 70 A 50 A 60 TO-BL018
TO-BL019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 5 A 15 A 5 A 5 A 5 TO-BL019
TO-BL020 A 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 50 A 30 A 20 A 20 A 20 TO-BL020
TO-BL021 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 120 90 80 80 80 80 - - - - B 90 A 130 A 100 A 110 TO-BL021
TO-BL022 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 TO-BL022
TO-BL023 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 30 A 10 A 10 A 10 TO-BL023
TO-BL024 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - B 60 A 40 A 30 A 40 TO-BL024
TO-BL025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 5 A 5 TO-BL025
TO-BL026 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 - - A 15 A 10 A 10 A 10 TO-BL026
TO-BL027 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 30 20 20 20 20 20 A 15 - - B 30 A 30 A 20 A 30 TO-BL027

Violet (violet) Violet (violet)
TO-VI001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-VI001
TO-VI002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 15 A 10 A 10 TO-VI002
TO-VI003 A 20 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 A 60 50 40 40 40 40 A 30 - - B 80 A 50 A 40 A 50 TO-VI003
TO-VI004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-VI004
TO-VI005 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 20 A 40 A 20 A 20 A 20 TO-VI005
TO-VI006 A 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 40 A 20 A 20 A 20 TO-VI006
TO-VI007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-VI007
TO-VI008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 15 15 15 A 10 A 20 A 40 A 20 A 15 A 15 TO-VI008
TO-VI009 A 20 20 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 60 40 40 40 40 40 A 30 - - B 90 A 60 A 50 A 50 TO-VI009
TO-VI010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-VI010
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TO-VI011 B 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 20 20 20 20 20 A 15 A 20 A 30 A 30 A 20 A 20 TO-VI011
TO-VI012 A 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 50 40 30 40 40 40 A 30 - - B 50 A 50 A 30 A 40 TO-VI012

Brown (marron) Brown (marron)
TO-BR001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 15 A 5 A 5 A 10 TO-BR001
TO-BR002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 15 A 20 A 20 A 15 A 20 TO-BR002
TO-BR003 A 30 30 30 30 20 20 30 20 20 20 20 20 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 40 A 30 A 30 A 30 TO-BR003
TO-BR004 A 20 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 30 A 40 A 30 A 30 A 30 TO-BR004
TO-BR005 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 90 70 60 70 70 60 A 50 A 170 A 140 A 80 A 70 A 80 TO-BR005
TO-BR006 A 90 80 80 70 60 60 70 70 70 70 70 70 B 70 50 50 50 50 50 - - - - B 100 B 60 B 50 B 50 TO-BR006
TO-BR007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-BR007
TO-BR008 A 10 10 10 10 5 5 10 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 30 A 30 A 30 A 30 A 30 TO-BR008
TO-BR009 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 70 60 50 50 50 50 - - - - B 60 B 40 B 30 B 30 TO-BR009
TO-BR010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR010
TO-BR011 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 15 A 20 A 15 A 15 A 15 TO-BR011
TO-BR012 A 30 30 30 30 20 20 30 30 30 30 30 30 B 30 20 20 20 20 20 - - - - B 30 B 60 B 40 B 50 TO-BR012
TO-BR013 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BR013
TO-BR014 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 70 50 50 50 50 50 A 40 A 10 A 20 A 10 A 10 A 15 TO-BR014
TO-BR015 A 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - B 40 A 30 A 20 A 30 TO-BR015
TO-BR016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BR016
TO-BR017 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 5 A 10 TO-BR017
TO-BR018 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - A 20 A 30 A 20 A 30 TO-BR018
TO-BR019 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR019
TO-BR020 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 15 15 10 15 15 15 A 10 A 10 A 15 A 20 A 15 A 15 TO-BR020
TO-BR021 A 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 A 15 15 10 15 15 10 A 10 - - A 20 A 15 A 15 A 15 TO-BR021
TO-BR022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-BR022
TO-BR023 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 15 10 10 10 10 A 10 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 TO-BR023
TO-BR024 A 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - B 30 A 50 A 50 A 50 TO-BR024
TO-BR025 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR025
TO-BR026 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 15 A 20 A 10 A 10 A 10 TO-BR026
TO-BR027 A 20 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 30 20 20 20 20 A 15 A 80 B 40 A 30 A 30 A 40 TO-BR027
TO-BR028 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-BR028
TO-BR029 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-BR029
TO-BR030 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 B 30 30 20 20 20 20 - - - - B 50 B 70 B 50 B 50 TO-BR030

Grey (gris) Grey (gris)
TO-GY001 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-GY001
TO-GY002 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 TO-GY002
TO-GY003 A 15 15 15 15 10 10 15 15 15 15 15 15 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - A 20 A 30 A 30 A 30 TO-GY003
TO-GY004 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 5 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-GY004
TO-GY005 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 10 TO-GY005
TO-GY006 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 20 20 20 A 15 - - A 15 A 10 A 10 A 15 TO-GY006
TO-GY007 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 5 A 5 A 5 TO-GY007
TO-GY008 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 A 5 TO-GY008
TO-GY009 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 20 15 15 15 15 15 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-GY009
TO-GY010 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 5 A 10 A 5 A 10 A 10 TO-GY010
TO-GY011 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 10 A 15 A 10 A 10 A 10 TO-GY011
TO-GY012 A 40 40 40 40 30 30 40 40 40 30 40 30 A 30 30 20 20 20 20 A 15 - - B 15 A 30 A 30 A 40 TO-GY012
TO-GY013 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 20 15 15 15 15 A 10 A 5 A 10 A 5 A 10 A 10 TO-GY013
TO-GY014 A 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 40 30 30 30 30 30 A 20 - - A 30 A 15 A 15 A 20 TO-GY014
TO-GY015 B 30 30 20 20 15 15 20 20 20 20 20 20 B 20 20 15 15 15 15 - - - - B 20 B 50 B 40 B 50 TO-GY015
TO-GY016 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 5 5 5 5 5 A 5 A 5 A 10 A 10 A 10 A 10 TO-GY016
TO-GY017 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 10 10 10 10 10 10 A 5 A 5 A 60 A 10 A 10 A 10 TO-GY017
TO-GY018 A 10 10 10 10 5 5 10 10 10 10 10 10 A 30 30 30 30 30 30 A 20 - - A 10 A 40 A 30 A 30 TO-GY018
TO-GY019 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 15 A 10 A 50 A 30 A 40 TO-GY019
TO-GY020 A 30 30 30 30 20 15 20 20 20 20 20 20 A 100 80 70 70 70 70 A 50 - - A 30 A 110 A 70 A 80 TO-GY020
TO-GY021 A 50 50 40 40 30 30 40 40 40 40 40 40 B 100 80 70 70 70 70 - - - - A 40 B 120 B 70 B 90 TO-GY021

“x%” / „–” / “!” / La légende des symboles utilisés se trouve à la page 69.
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• x% – pourcentage appliqué en supplément du prix 
de vente du fabricant (en blanc).

• Le supplément de prix pour les ponts d’accrochage 
colorés pour l’enduisage est de 20%.

• « - » la peinture n’est pas teinte de la couleur con-
cernée.

• Les couleurs et les mélanges figurant dans ce cata-
logue ne sont donnés qu’à titre indicatif.

• Pour choisir la couleur ou le mélange recherchés, 
utilisez le nuancier de crépis et de peintures.

• Tous les prix figurant dans le présent catalogue 
s’entendent HT et n’incluent pas la TVA.

• Termo Organika précise que le montant final du 
supplément de prix sera déterminé par le dis-
tributeur suite à des négociations individuelles. 
Termo Organika n’est aucunement responsable du 
résultat des négociations avec le distributeur.

Les crépis et les peintures silicone teintés d’une cou-
leur marquée « ! » doivent être appliqués avec un soin 
particulier. La température ambiante, celle du support 
lors des travaux et dans les 3 jours suivants doit être 
comprise entre 10 et 25°C. 

Le support doit être sec et imprégné impérativement 
d’un primaire d’adhérence Termo Organika TO-GS. 
Les couleurs ainsi marquées sont particulièrement 
sensibles au pH élevé et au rayonnement solaire lors 
de l’application. Le non-respect de ces recommanda-
tions peut entraîner une décoloration, des taches, 
etc. sur la surface. Dans ce cas, repeindre la surface 
en respectant les règles ci-dessus.

ATTENTION :
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White (blanc)
TO-WH001 A 0 A 0
TO-WH002 A 0 A 0
TO-WH003 A 0 A 0

Pastels (pastel)
TO-PA001 A 0 A 0
TO-PA002 A 0 A 0
TO-PA003 A 0 A 0
TO-PA004 A 0 A 0
TO-PA005 A 0 A 0
TO-PA006 A 0 A 0
TO-PA007 A 0 A 0
TO-PA008 A 0 A 0
TO-PA009 A 0 A 0
TO-PA010 A 0 A 0
TO-PA011 A 0 A 0
TO-PA012 A 0 A 0

No couleur Ba
se

Ac
ry

liq
ue

 
Bl

an
ch

e

Ba
se

La
te

x M
at

e 
Sp

ec
ial

Pastels (pastel)
TO-PA013 A 0 A 0
TO-PA014 A 0 A 0
TO-PA015 A 0 A 0
TO-PA016 A 0 A 0
TO-PA017 A 0 A 0
TO-PA018 A 0 A 0
TO-PA019 A 0 A 0
TO-PA020 A 0 A 0
TO-PA021 A 0 A 0
TO-PA022 A 0 A 0
TO-PA023 A 0 A 0
TO-PA024 A 0 A 0
TO-PA025 A 0 A 0
TO-PA026 A 0 A 0
TO-PA027 A 0 A 0

TO-GY022 A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 A 15 10 10 10 10 10 A 10 A 30 A 15 A 15 A 15 A 15 TO-GY022
TO-GY023 A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 A 40 30 30 30 30 30 A 20 A 50 A 30 A 50 A 40 A 50 TO-GY023
TO-GY024 B 40 40 40 40 30 30 40 40 30 30 30 30 B 50 40 40 40 40 40 - - - - B 110 B 80 B 60 B 80 TO-GY024
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TERMO ORGANIKA,  
LEADER SUR 
LE MARCHÉ POLONAIS

SOYEZ AU COURANT AVEC NOUS !

Termo Organika est le plus grand fabricant polonais de polystyrène 
expansé. Depuis 20 ans, il fournit des panneaux en polystyrène 
expansé pour l’isolation thermique de bâtiments. En 2012, après 
l’achat d’une usine de produits chimiques de construction, notre 
offre s’est enrichie du système d’isolation thermique (ETICS) 
composé – outre les matériaux isolants – de colles, de treillis, de 
primaires d’adhérence, de crépis et de peintures.

Une grande partie de notre vie a basculé vers la 

réalité virtuelle. Sur notre fanpage, vous trouve-

rez des inspirations et les dernières tendances en 

finition de la maison.

Nous partageons nos tutoriels et des vidéos sur 

notre entreprise sur YouTube.

En outre, sur Instagram, nous publions des curio-

sités du secteur. Apprenez à mieux nous connaître 

et suivez nos profils !

En 2019, Termo Organika s’est vu décerner par 

les consommateurs le prix « Laurier d’or des con-

sommateurs » dans la catégorie « Fabricants de 

polystyrène expansé » et « Systèmes d’isolation 

thermique ». La même année, nous avons reçu 

le label « Leader de la qualité aux yeux des con-

sommateurs » dans la catégorie « Polystyrène 

expansé ».

Nous sommes heureux de voir que les clients ont, 

une fois de plus, apprécié le professionnalisme et 

la haute qualité de nos produits.
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Pensez chaleur

Termo Organika Sp. z o.o.

ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Krakow, Pologne

Tél. : +48 12 427 07 40, +48 665 05 39 15

dhglogow@termoorganika.pl

www.termoorganika.pl

Termo Organika Sp. z o.o. informe que le présent catalogue n’est pas une offre commerciale au sens du Code civil.
Les photographies figurant dans le catalogue peuvent différer de l’apparence réelle des produits en vente.

17.01

Termo Organika Sp. z o.o. a obtenu 

l’évaluation technique européenne (ETA) 

pour le système complet d’isolation 

thermique ainsi que les agréments 

Zulassung et  ATG pour le système 

ETICS délivrés respectivement par le 

DIBt allemand et par l’association belge 

BCCA. Depuis de nombreuses années, le 

contrôle interne de la fabrication dans les 

usines Termo Organika est régulièrement 

audité par des entités externes au moins 

deux fois par an. Nos produits, PSE et 

les systèmes d’isolation thermique, ont 

été certifiés par les organismes externes 

GSH et ICiMB et sont régulièrement 

testés dans des laboratoires allemands et 

belges.

EPS S 032 
(grau)

WDVS
Grenzwert 0,0309 W/m·K, Bemessungswert 0,032 W/m·K,
Baustoffklasse DIN 4102-B1

Zulassung Z-33.4-1595
Überwachungszertifikat

EPS S 040 
(weiß- grau)

WDVS
Grenzwert 0,0385 W/m·K, Bemessungswert 0,040 W/m·K, 
Baustoffklasse DIN 4102-B1

Zulassung Z-33.4-1595
Überwachungszertifikat

PS 15 SE (EPS S) 
TERMONIUM PLUS fasada (grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: WAP

Grenzwert 0,0309 W/m·K, 
Bemessungswert 0,032 W/m·K,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

PS 15 SE (EPS S) 
GOLD fasada (weiß- grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: WAP

Grenzwert 0,0385 W/m·K, 
Bemessungswert 0,040 W/m·K,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

EPS 100 032 
(grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: DEO dm

CS(10)100, Grenzwert 0,0309 W/m·K, 
Bemessungswert 0,032 W/m·K,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

EPS 100 037 
(weiß-grau)

Adwendungstyp 
nach DIN 4108-10: 
DAD, DAA dm, DEO dm

CS(10)100, Grenzwert 0,0357 W/m·K, 
Bemessungswert 0,037 W/m·K,

Zulassung Z-23.15-1862
Überwachungszertifikat

Termo Organika 
ETICS 

ETICS B-s1, d0 Zulassung Z-33.41-1542

ETICS TERMO ORGANIKA®
THERMAL INSULATION SYSTEM

ETICS B-s1, d0
Agrément Technique 
ATG 3109


