1 Organika

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Karta charakterystyki sporzadzona zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2020/878
Data sporzadzenia: 2018-09-28 (3). Aktualizacja: 2022-02-14. Wersja: 4

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu

Tynk mineralno-polimerowy Termo Organika TO-TM
Zawiera: cement portlandzki, wodorotlenek wapnia

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane

Sucha zaprawa na bazie cementu do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
Stosowanie tynku przez uzytkownikéw przemystowych, zawodowych, konsumentow.
Zastosowania odradzane

Inne niz wyzej wymienione

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producent/Dystrybutor

Termo Organika Sp. z 0.0.

ul. Bolestawa Prusa 33

30-117 Krakéw

Tel: +48 12 427 07 40

Faks: +48 12 427 27 21

E-mail: krakow@termoorganika.pl

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: kch@termoorganika.pl

Numer telefonu alarmowego

112 (ogdlny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)
Instytut Medycyny Pracy w todzi: +48 42 657 99 00; +48 42 631 47 67 (catodobowo)
+48 12 427 07 40 czynny w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

21.

2.2,

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja mieszaniny wg zasad klasyfikacji zawartych w rozporzadzeniu WE 1272/2008
Eye Dam. 1; H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skin Irrit. 2; H315 Dziata draznigco na skére

Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo
Napis: Zawiera: cement portlandzki, wodorotlenek wapnia

Zwroty H wskazujgce rodzaj zagrozenia:
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H315 Dziata draznigco na skére

Zwroty P wskazujgce $rodki ostroznosci:

P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscig wody z mydtem.

P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

P261 Unika¢ wdychania pytu

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochroneg twarzy
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2.3.

Inne zagrozenia
Zaden ze sktadnikéw mieszaniny nie spetnia kryteriow PBT i/lub vPvB

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy
3.2. Mieszaniny
Produkt jest mieszaninag.
. Zawartosc Klasyfikacja wg rozp.
Sktadnik Numery (%wag.) 1972/2008
Dolomit* CAS:16389-88-1 Nie dotyczy
WE: 240-440-2 <40
Nr indeksowy: nie dotyczy -
REACH: zwolniony (Zat. V)
Cement CAS:65997-15-1 Eye Dam. 1; H318
portlandzki* WE: 266-043-4 <10 Skin Irrit. 2; H315
Nr indeksowy: nie dotyczy - STOT SE 3; H335
REACH: zwolniony (Zat. V pkt. 10)
Wodorotlenek CAS:1305-62-0 Eye Dam. 1; H318
wapnia* WE: 215-137-3 <5 Skin Irrit. 2; H315
Nr indeksowy: nie dotyczy - STOT SE 3; H335
REACH: 01-2119475151-45-0065
Ditlenek tytanu*** | CAS:13463-67-7 Nie dotyczy
WE: 236-675-5 -1
Nr indeksowy: nie dotyczy
REACH: 01-2119489379-17-xxxx

*substancja majgca przypisane najwyzsze dopuszczalne stezenia w $srodowisku pracy

** ditlenek tytanu nie jest w postaci proszku o zawartosci 1% lub wiecej czastek o Srednicy
aerodynamicznej < 10 pm

Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub $rodowiska powyzej
stezen ustalonych w przepisach.

Lista zwrotéw H — zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

41.

Opis srodkéw pierwszej pomocy

Informacje ogdine

Zawiera cement. Z wilgocia, wodg, tworzy produkt o silnych wtasciwosciach alkalicznych, dlatego
nalezy chroni¢ oczy i skore.

Wdychanie

W przypadku ztego samopoczucia wyprowadzi¢ poszkodowanego z miejsca narazenia. Zapewnic¢
spokdj. Jezeli objawy utrzymujg sie skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skorg

Zdja¢ zanieczyszczong odziez i zmyc¢ doktadnie wodg z mydtem, a nastepnie sptuka¢ woda. Nie
stosowaé zadnych rozpuszczalnikow lub rozcienczalnikéw organicznych. Zanieczyszczong odziez,
buty upra¢ przed ponownym uzyciem. Zasiegna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania sie
jakichkolwiek dolegliwosci, np. cech podraznienia skory.

Kontakt z oczami

Niezwtocznie usung¢ Jezeli mozliwe, usung¢ szkta kontaktowe (o ile nie przywarty do oka). Przy
odwinietych powiekach niezwtocznie przemy¢ oczy duzg ilocig czystej biezgcej wody (przemywac
przez co najmniej 15 minut). Unika¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
rogéwki. Zapewni¢ pomoc okulistyczng w przypadku pojawienia sie podraznienia.

Potkniecie

Niezwlocznie przeptuka¢ usta wodg. Zasiegna¢ porady lekarza. Nie wywotywaé wymiotow bez
uprzedniego zalecenia przez lekarza.
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4.2,

4.3.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Produkt jest sklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie: powoduje powazne uszkodzenie oczu,

dziata draznigco na drogi oddechowe i skére. W nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego

kontaktu ze skorg, u oséb uczulonych moga wystapic reakcje alergiczne.

Dluzszy kontakt skory z mieszankg cementu/wody (zaprawa, beton itd.) prowadzi, wskutek
alkalicznosci, do rozktadu tluszczu. W celu zmniejszenia podraznienia skoéry zaleca sie zastosowanie
kremu ochronnego.

Patrz takze sekcja 11.

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Nalezy przestrzega¢ zwyktych srodkow ostroznosci i BHP jak przy pracy z chemikaliami. Zasiegng¢
porady lekarza w przypadku rozwoju lub utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1.

5.2.

5.3.

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: Produkt nie jest palny. Pozar gasi¢ za pomocg powszechnie
stosowanych srodkéw gasniczych - wodne gasnice dyszowe, gasnice tetrowe, proszkowe i pianowe, w
zaleznosci od otoczenia i palacych sie materiatéw.

Niewtasciwe Srodki gasnicze: W zaleznosci od otoczenia i palacych sie materiatow.

Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
Nie wdycha¢ par, gazéw i dymow wytwarzajgcych sie podczas pozaru. Patrz takze sekcja 9.
Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z
niezaleznym zroédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp.

Patrz takze sekcja 9.

Informacje dodatkowe:

Zuzyte srodki gasnicze zebrac i usuna¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nie dopuszczac do
przedostawania sie zuzytych srodkoéw gasniczych, skazonej wody do kanalizacji, wéd
powierzchniowych i wod gruntowych oraz systemow drenarskich.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

6.2.

6.3.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy

Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla 0s6b udzielajgcych pomocy

Przestrzegac¢ przepiséw BHP. Unika¢ zanieczyszczenia oczu, skéry i odziezy. Nosi¢ odpowiednie
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie dopuszczac do przedostawania sie produktu do wod powierzchniowych, gruntowych i gleby. Nie
dopuszczac¢ do przedostawania sie produktu do kanalizacji. Zabezpieczy¢ kratki i studzienki sciekowe.
Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku uwolnienia produktu do srodowiska.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Produkt w postaci suchej:

Unika¢ wytwarzania pytu produktu, produkt zebra¢é mechanicznie, np. topatg, odkurzaczem
przemystowym, do oznakowanego, szczelnie zamykanego pojemnika w celu ponownego
wykorzystania.

Produkt w postaci uwodnionej zaprawy:

Unikajac rozpryskéw produktu, uwolniony produkt zebra¢ do oznakowanych pojemnikéw w celu
ponownego wykorzystania lub utylizacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Odpady produktu usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13. Zanieczyszczone
miejsca zmy¢ wodg z dodatkiem ewentualnie srodka myjacego.
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6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.
SEKCJA7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Przestrzegac przepiséw BHP. Unika¢ bezposredniego kontaktu z produktem. Unika¢ zanieczyszczenia
oczu i skory. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. W pomieszczeniach
roboczych nie przechowywac zywnosci.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt przechowywac w oryginalnych szczelnie zamknigtych pojemnikach. Chroni¢ przed wilgocia.
Przechowywaé poza zasiegiem dzieci. Patrz takze sekcja 10.
Nie przechowywac z zywno$cia, napojami i pasza.
7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Nie dotyczy. _ )
SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
8.1.1. Najwyzsze dopuszczalne stezenia w sSrodowisku pracy

Ponizsze wartosci podano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z
dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61)

Nazwa substancil Nr CAS NDS NDSCh NDSP
chemicznej

Cement portlandzki

frakcja wdychalna  |65997-15-1 6 mg/m® - -

frakcja respirabilna 2 mg/m3 - -
Wodorotlenek wapnia

frakcja wdychalna  [1305-62-0 2 mg/m® 6 mg/m* -

frakcja respirabilna 1 mg/m3 4 mg/m3 -
Weglan magnezu wapnia
(dolomit) 16389-88-1

frakcja wdychalna 10 mg/m® - -
Ditlenek tytanu

frakcja wdychalna 13463-67-7 10 mg/m3 - -

8.1.2. Poziomy DN(M)EL
8.1.2.1 Poziomy DN(M)EL dla pracownikow
Dane niedostepne.
8.1.2.2 Poziomy DNEL dla catej populacji
Dane niedostepne.
8.1.3. Poziomy PNEC
Dane niedostepne.
8.2. Kontrola narazenia
8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy, zwtaszcza w pomieszczeniach
zamknietych.
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8.2.2. Indywidualne srodki ochrony takie jak indywidualny sprzet ochronny
8.2.2.1 Ochrona oczu lub twarzy

W przypadku narazenia na rozpylane/rozchlapywane czgstki produktu nalezy stosowac okulary
ochronne lub ostone twarzy.

8.2.2.2 Ochrona skory

Ochrona rgk

Stosowac powszechnie dostepne rekawice robocze, wodoszczelne, odporne na $cieranie i na
Srodowisko alkaliczne, np. bawetniane powlekane nitrylem lub nitrylowe, wewnatrz wytozone bawetng,
posiadajace oznakowanie CE - o grubosci minimum 0,4 mm oraz minimalnym czasie wytrzymatosci
materiatu wyrazonym odpornoscig na scieranie minimum: 2 (tj. 500 cykli). W przypadku krétkotrwatego
narazenia mozna stosowac rekawice bawetniane lub inne materiatowe, nie skérzane.

Nie przekracza¢ wskazanego przez producenta czasu stosowania rekawic.

Inne

Stosowac odziez i obuwie robocze.

8.2.2.3 Ochrona drog oddechowych

Nie dotyczy w warunkach stosowania zgodnie z zaleceniami. Unika¢ wytwarzania pytu. Nie wdychac¢
pytu. W warunkach nadmiernego zapylenia nosi¢ maski z filtrem przeciwpytowym.

8.2.2.4 Zagrozenia termiczne
Produkt nie stwarza zagrozenia termicznego.
8.2.3. Kontrola narazenia srodowiska

Unika¢ zrzutéw do srodowiska, nie wprowadzaé do kanalizaciji.

Ewentualne emisje z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w
celu okreslenia ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska. Na tej podstawie nalezy
okresla¢ koniecznos¢ zastosowania odpowiednich urzadzeh zmniejszajgcych emisje.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1.

9.2,

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych.

a) Stan skupienia.........ccocevveiereeniee e Ciato state, proszek

D) KOIOF ... Biaty (przy produktach barwionych patrze¢ na
opakowanie)

C) ZaPaCh.....cooiiiiiii Charakterystyczny

d) Temperatura topnienia/krzepniecia................... > 1 250°C (cement portlandzki)

e) Temperatura wrzenia lub poczatkowa
temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia Nie dotyczy

f) Palnos¢ materialdw ..........ccoovcvieiiniiiiiiee e Niepalny

g) Dolna i gérna granica wybuchowosci................ Nie dotyczy

h) Temperatura zaptonu .........ccooovveeeiiiiieeiiiieeeee Nie dotyczy

i) Temperatura sSamozaptonu .........cccevveeeeeeiiieennne Nie dotyczy - brak sktadnikdéw ulegajacych
samozaptonowi

j) Temperatura rozktadu .........cccoocevveeiiiieeeeiiieeeee Nie dotyczy - rozktad nie nastepuje przy stosowaniu
wg zalecen Producenta

K) PH e Odczyn zasadowy

[) Lepko$¢ kinematyczna .........cooeveeeiiiieeeiiiieeeene Nie dotyczy

M) RozpuszczalnNoSE ........coovveeeiiiiiiiiiiieeeceieeeee Tworzy zawiesing

n) Wspdtczynnik podziatu n-oktanol/woda

(wartos¢ wspotczynnika 10g)......ooeeervereneeniiennneen. Nie dotyczy

0) Preznosé pary .....cceeeviiiieiiie e Nie dotyczy

p) Gestos¢ lub gestos¢ wzgledna..........ccceeeeneeen. Nasypowa: 1 400 - 1 600kg/m® w temp. 20°C

q) Wzgledna gestosS€ pary ....ccccccceeveviveeneiniien e Nie dotyczy

r) Charakterystyka czgsteczek ........c.coccvveivivnennne Proszek

Inne informacije

Brak
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Reaktywnos¢é

Patrz sekcja 10.3. niniejszej karty charakterystyki.

Stabilnos¢ chemiczna

Produkt stabilny w podanych warunkach magazynowania

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak.

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Produkt stabilny w podanych warunkach stosowania i magazynowania
Materialy niezgodne

Brak danych

Niebezpieczne produkty rozktadu

Nie sg znane w warunkach stosowania i sktadowania zgodnie z zaleceniami

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1.

11.2.

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie zrace/drazniagce na skore

Dziata draznigco na skére. Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.
Cement w kontakcie z mokrg skdrg moze spowodowac zageszczenie, spekanie, bruzdowanie skory.
Przedtuzony kontakt potgczony z obcieraniem moze wywotaé¢ oparzenia.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu. Produkt jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej
klasie

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie rakotworcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracja

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione.
Informacje dotyczace prawdopodobnych drog narazenia

Oczy, skora, drogi oddechowe.

Opodznione, bezposrednie oraz przewlekle skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia

Skora: przy dtugotrwatym lub czestym narazeniu, u os6b uczulonych moga wystapi¢ reakcje
alergiczne.
Oczy: przy dtugotrwatym lub intensywnym kontakcie moze powodowac¢ béle, zaczerwienienia.

Informacje o innych zagrozeniach
Brak.
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SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Toksycznosé

Produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie dla srodowiska.
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulaciji

Brak danych

Mobilnos¢é w glebie

Brak danych

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji zidentyfikowanych jako PBT/vPvB.
Wtasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania

Nie dotyczy

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Produkt:

Stwardniaty produkt mozna traktowac jako gruz budowlany. Nie usuwac do kanalizacji, Sciekéw,
rowow, drog wodnych. Nie usuwac¢ z odpadami komunalnymi. Produkt i jego opakowanie nalezy
usuwac w sposob bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu (produkt wyjsciowy):

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow.

Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, przypisany kod odpadu moze by¢ inny i nalezy
nada¢ go w miejscu jego wytworzenia.

Opakowanie:

Dokfadnie oprézni¢ opakowania. Opakowania moga zosta¢ poddane recyklingowi po doktadnym

i wikasciwym oczyszczeniu. Utylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposéb likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wtasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Kod odpadu (zuzyte opakowania oczyszczone z pozostatoéci produktu):

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury.

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych.

Akty prawne:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpaddw oraz uchylajaca niektére dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3).

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan
i odpadow opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013 nr 0 poz. 888 z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020
poz. 10).

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1.

Opakowanie i transport nie podlegajg przepisom dotyczacym transportu towaréw niebezpiecznych
(ADR, RID, IATA DGR, IMDG).

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
Nie dotyczy.

14.2. Prawidiowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Nie dotyczy.

Grupa pakowania

Nie dotyczy.

Zagrozenia dla srodowiska

Nie dotyczy.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Nie dotyczy.

Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substanciji lub mieszaniny

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322; Dz.U. 2015 nr 0
poz. 675, Dz.U. 2020 poz. 1337).

Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw
(REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dz. U. UE L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik |l do
rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajace
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L 353 z 31 grudnia 2008 roku, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
srodkéw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikow stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajace zagrozenie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1368).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z pézniejszymi zmianami).

Ustawa prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1973 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen
lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0
poz. 2067, Dz.U. 2020 poz. 2131)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; Dz.U.
2007 nr 49 poz. 330; Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690; Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034; Dz.U. 2021 poz.
2088)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86;
Dz.U. 2008 nr 203 poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 869)
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2021
poz. 756)
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Zgodnie z zapisami rozporzadzenia REACH ocena bezpieczenstwa chemicznego niniejszego
produktu nie jest wymagana.
SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

16.1. Metoda klasyfikacji mieszaniny
Metoda obliczeniowa.

16.2. Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje
1.1,2,3,8.1,9, 11,12, 14, 15, 16.

16.3. Lista odpowiednich zwrotow wymienionych w sekcjach 2-15 oraz (jesli to wtasciwe) petny tekst
wszelkich zwrotow, ktore nie zostaly podane w catosci w sekcjach 2-15

Eye Dam. 1 Dziatanie zrgce na oczy, kategoria 1

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skore; kategoria 2.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce (skora); kategoria 1.

STOT SE 3 Toksyczne dziatanie na narzady krytyczne przy narazeniu jednorazowym; kategoria 3.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu
H315 Dziata draznigco na skore
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skéry
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych
16.4. Wyjasnienie skrotéow i akronimow stosowanych w karcie charakterystyki
NDS najwyzsze dopuszczalne stezenie, wartosé srednia wazona stezenia, ktérego

oddziatywanie na pracownika w ciggu 8-godzinnego dobowego i przecietnego
tygodniowego wymiaru czasu pracy

NDSCh najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe, wartos¢ srednia stezenia, ktdre nie
powinno spowodowac ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jezeli wystepuje w
srodowisku pracy nie dtuzej niz 15 minut i nie czesciej niz 2 razy w czasie zmiany
roboczej, w odstepie czasu nie krétszym niz 1 godzina

NDSP najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe, warto$¢ stezenia, ktora ze wzgledu na
zagrozenie zdrowia lub zycia pracownika nie moze by¢ w srodowisku pracy
przekroczona w zadnym momencie

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian (Derived No-Effect Level)

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (Predicted No Effect
Concentration)

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacii

PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka badanej substancji, ktéra powoduje 50% $miertelnosci w okreslonym przedziale
czasowym

LC50 Smiertelne stezenie substancji chemicznej powodujgce $mieré 50% badanej populacii

EC50 Stezenie badanej substancji powodujgce 50% zmian w reakcji (np. na wzrost) w
okreslonym przedziale czasowym

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian (No Observed
Effect Concentration)

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow

niebezpiecznych
16.5. Literaturai zrédta danych
Przepisy prawne przytoczone w sekcjach 2 — 15 karty charakterystyki. Poprzednia wersja karty
charakterystyki. Karty charakterystyki sktadnikow.

16.6. Zalecenia dotyczace szkolen pracownikow
Zapoznac pracownikow z kartg charakterystyki i procedurami dotyczacymi bezpiecznego
postepowania z chemikaliami.
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