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Nr 77/T/2018

Typ i nazwa wyrobu budowlanego, ktérego prébke poddano badaniu:
Ptyty styropianowe TERMONIUM PLUS FASADA EPS S

EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
dfugo$¢ 1000 mm, szeroko$¢ 500 mm, grubo$¢ 220 mm, krawedz zwykia

Nazwa i adres zlecajacego przeprowadzenie badan: Swietokrzyski Wojewddzki Inspektor Nadzom
Budowlanego, Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce

Imig, nazwisko i stanowisko stuzbowe przeprowadzajacego badania:

A. Oznaczenie prébki
1. Miejsce pobrania prébki: u sprzedawcy: PRZEDSIEBIORSTWO '

Kielce ,
2. Data pobrania prébki: 7 marca 2018 r.; nr protokotu pobrania prébki:
2 / WINB-WWB.7782.4.2018
3. Data dostarczenia prébki: 15 marca 2018 r.; nr protokolu przyjecia probki: 1/1

4. Oznaczenie producenta:
TERMO ORGANIKA Sp. z 0.0., ul. Bolestawa Prusa 33, 30-117 Krakow; KRS: 0000045149
Zaktad produkeyjny: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec

5. Oznaczenie serii lub partii produkcyjnej albo inny element identyfikujacy:
290/17, 2017-05-25 godz.

6. Termin trwatosci, waznosci lub przydatnosci, o ile wystepuje: nie wystepuje
7. Okreslenie sposobu opakowania probki: Z kontrolowanej partii wyrobu budowlanego losowo

pobrano prébke wyrobu. Pobrang probke zabezpieczono poprzez ofaliowane i opatrzenie znakami
urzedowymi w formie naklejek informujacych o zabezpieczeniu probki przez WINB w Kielcach.

8. Wielkos$¢ partii wyrobu budowlanego, z ktérej pobrano prébke: brak informacji o wielkosci partii
produkcyjnej (Wielkos¢ partii wyrobu u sprzedawcy, z ktorej pobrano probke — 15 paczek po 0,220
m?3)

9. Wielkos¢ (ilos€, masa, objeto$é) prébki:
2 paczki (0,440 m?3, 4 pltyty 1000 mm x 500 mm o gr. 220 mm)

10. Przepisy, dokumenty normalizacyjne lub inne specyfikacje techniczne, ktére zastosowano
przy pobieraniu i zabezpieczaniu prébki:
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z pzn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie probek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
(Dz. U. 2015 . poz. 2332);
. EN 13163:2012+A1:2015

11. Data przeprowadzenia badania: 20 - 28 marca 2018 .

12. Miejsce przeprowadzenia badania (jesli zostato wykonane poza siedziba laboratorium):
nie dotyczy
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1. Wyniki badan odnoszg sie wytgcznie do badanych obiektow.

2. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ bez pisemnej zgody laboratorium powielane inaczej jak tylko w catosci.

3. Ewentualne skargi dotyczace realizacji badan moga by¢ skiadane w terminie jednego miesiaca od daty otrzymania
niniejszego sprawozdania.
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B. Wyniki zleconych badan oraz identyfikacja zastosowanych metod badan:

Ogledziny: dostarczono ptyty bez uszkodzen, w ilosci wystarczajacej do przeprowadzenia badan

Badania fizyczno-chemiczne:

1.

Sprawdzenie wspoélczynnika przewodzenia ciepta i oporu cieplnego w temperaturze 10°C —

procedura badawcza wedlug PN-EN 12667:2002 W/fasciwosci ciepine materiatdbw i wyrobow
budowlanych — Okre$lanie oporu cieplnego metodami osfonietej plyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego — Wyroby o duzym i $rednim oporze ciepinym

- badania wykonano na prébkach przygotowanych wediug PN-EN 12939:2002 Wtasciwosci cieplne materiatow i
wyrobéw budowlanych — Okreslanie oporu cieplnego metodami ostonietej ptyty grzejnej i czujnika strumienia
cieplnego — Grube wyroby o duzym i §rednim oporze cieplnym

- probki do badan klimatyzowano do statej masy zgodnie z PN-EN 13163+A1:2015-03 (EN 13163:2012+A1:2015) p 5.2

- gesto$é probek okreslono zgodnie z PN-EN 12667:2002 p. 8.1.1

— grubo$¢ nominalna prébki: 220 mm

- data wykonania badania: 20-28 marca 2018 r.

SR przeliczeniowy | Lo
‘ grubos$¢ | wspoiczynnik opér wspéiczynnik , opr;‘:l":.::e;‘r: O‘Z}’a
JiE  badanej |przewodzenia op przewodzenia | P piny
nr préobki i : ciepiny , oy grubosci
probki ciepta 2 | ciepta dla grubosci | v
[m2KW] : ] nominalhej
[mm] [WimK] nominalnej 2
| . [WimK] [m?/KW]
1 212,613 0,0306 6,94 0,0306 7,18
2 212,587 0,0307 6,93 0,0307 717
3 211,931 0,0307 6,90 0,0307 7,16
4 212,066 0,0306 6,93 0,0306 7,19
wartos¢ srednia 0,0307 6,93 0,0307 7,18
odchylenie standardowe 0,0001 0,02 0,0001 0,01
niepewnos$¢ rozszerzona 0,0009 0,19 0,0009 0,20

Niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k = 1,96.

Szczegdlowe wyniki badan przedstawiono w Zalacznikach do Sprawozdania z badar.

2. Sprawdzenie wytrzymatosci na zginanie — procedura badawcza wediug PN-EN 12089:2013-07

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okre$lanie zachowania przy zginaniu - metoda B

— probki do badar klimatyzowano zgodnie z PN-EN 12089:2013-07 p.6.4

— warunki badania: 24,2 °C / 27 % wilgotnosci wzglednej

— data wykonania badania: 23 marca 2018 r.

. . . . : odchylenie niepewnos$¢
nr prébki wym[';'nf]"’bek wytr?gg;?hsc wa“‘;ﬁg:]'ed“'a standardowe | rozszerzona
‘ [kPa] [kPa]
1 134,6
300x150x50 135,3 133,7 21 4,7
131,4
Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k = 2,06.
Szczegdlowe wyniki badar przedstawiono w Zatacznikach do Sprawozdania z badari.
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3. Sprawdzenie wytrzymatosci na rozciaganie prostopadle do powierzchni czotowych ~ procedura
badawcza weditug PN-EN 1607:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Okreslanie
wytrzymatosci na rozcigganie prostopadle do powierzchni czofowych

— prébki do badan klimatyzowano zgodnie z PN-EN 1607:2013-07 p.6.4
— warunki badania: 24,9 °C / 27 % wilgotno$ci wzglednej
— data wykonania badania: 28 marca 2018 .

- gy - S i wartosé | odchylenie | niepewnosé
nr prébki wym'[?;SEObek Wt’f{.’,‘;‘j""éc é:lerctlnia“ standgrdowe froigzerzona
i i [kPa] [kPa] |  [kPa]

1 106,1
2 220x220x220 112,6 108,3 3.8 10,0
3 106,1

Niepewno$¢ rozszerzona przy poziomie ufnosci 95% i wspotczynniku rozszerzenia k = 4,30.

Szczegdlowe wyniki badan przedstawiono w Zatacznikach do Sprawozdania z badari.

4. Sprawdzenie reakcji na ogienn — procedura badawcza wedtug PN-EN ISO 11925-2:2010 Badania
reakcji na ogiert — Zapalno$¢ wyrobéw poddawanych bezposredniemu dziafaniu ptomienia — Czg$¢ 2:
Badania przy dziataniu pojedynczego pfomienia

— wymiar probek do badar: 250x90x58 mm

— prébki do badan klimatyzowano do statej masy zgodnie z PN- EN ISO 11925:2010 p. 6
— warunki badania: 24,4 “C / 37 % wilgotnosci wzglednej

— warunki ekspozycji: powierzchniowa i krawedziowa; przéd i tyt probki

— czas oddziatywania ptomienia; 15 s

: oddzialywanie plomienia powierzchniowe od strony przedniej
badane cechy \ prébki wyciete wzdluz | prébki wyciete w poprzek
, 1.0 02 3 o1 G2 b 38
zapalenie, +/- - - - ] - - -
osiggniecie 150 mm przez ptomienien, +/- - - - - - -
czas do osiggniecia 150 mm - - - - - -
wystgpienie spadajgcych kropel, +/- - - - - - -
zapalenie papieru filtracyjnego, +/- - - - - - -

; i ‘ oddzialywanie plomienia powierzchniowe od strony tylnej

badane cechy : prébki wyciete wzdiuz prébki _l\l«_ly_ciete w poprzek
zapalenie, +/- - - - - N N
| osiggniecie 150 mm przez ptomienien, +/- - - - - - -
czas do osiggniecia 150 mm - - - - - -
wystgpienie spadajgcych kropel, +/- - - - - - -
zapalenie papieru filtracyjnego, +/- - - - - - .

oddzialywanie ptomienia krawedziowe od 's_tlony przedniej
badane cechy j . probki wyciete wzdluz __probki wyciete w poprzek
. ) 2

zapalenie, +/- - - - - - _
osiggniecie 150 mm przez plomienien, +/- - - _ B - -
czas do osiggniecia 1560 mm - - - - - -
wystapienie spadajgcych kropel, +/- - - - - - -
zapalenie papieru filtracyjnego, +/- - - - - - -

oddzialywanie plomienia krawedziowe od strony tylnej
badane cechy prébki wyciete wzdtuz prébki wyciete w poprzek
1 2 3 1 2 3
zapalenie, +/- - - - - - -
osiggniecie 150 mm przez ptomienien, +/- - - - - - -
czas do osiggniecia 150 mm - - - - - -
wystapienie spadajgcych kropel, +/- - - - - - -
zapalenie papieru filtracyjnego, +/- - - - - - -
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Inne badania: brak

Ocena i interpretacja wynikéw badan na zgodnos$¢ z deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi
wyrobu budowlanego okreslonymi w pkt 4 ,Protokolu pobrania prébki wyrobu

budowlanego/prébki-kontrolnejwyrobu-budewlanego”:

badana cecha dem::t:;gn a wynik badania kryterium oceny ocena
k e — —

. wynik badania
wspdtczynnik . . )

S wyréb nie spetnia jest zgodny z
glr:czv;/l?ggggla ciepla A\?V?n?? A+044-S; =0,031 wymagar gdy: deklarowang
nominalnej Ap <A1+044-S; wiasciwoscig

uzytkowa wyrobu
wynik badania
L wyrob nie spetnia jest zgodny z
opor ciepiny dla Ro 7,10 }
¢ . . R —0,44-S; =710 wymagan gdy: deklarowanag
2 mean R
grubosci nominalnej m2K/W Rp > Ryppan — 0,44 - S wlasciwoscia
uzytkowa wyrobu
wyréb nie spetnia Wgsnt"; b:g:nf
wytrzymatos¢ na BS100 wymagan gdy wynik ) godny
LT 133,7 kPa P T deklarowang
zginanie = 100 kPa badania jest mniejszy wlasciwoscia
niz warto$¢ deklarowana uzytkowa wyrobu
wytrzymatos¢ na . ; wynik badania
rozcigganie TR 100 w\;lrs;]r:;ar:ﬁlegzsar;‘:ik jest zgodny z
prostopadle do > 100 kPa 108,3 kPa badania iest mnieisz deklarowang
powierzchni niz wa rtosjé dekl arojw a)rlma wiasciwoscig
czotowych uzytkowa wyrobu
wyréb nie speinia
wymagan gdy
w czasie 15 s ekspozycji . .
' o wynik badania
zasigg piomlema w jeyst zgodny z
rekcja na ogien klasa E klasa E kuerurr;l;ir;:;ggoivym deklarowanag
P Y . wiasciwoscig
w ciggu 20 s od chwili uzvtkow robu
przytozenia ptomienia — y awy
150 mm od miejsca jego
przytozenia

Uwagi

Powyzsza ocena i interpretacje dotycza tylko badanej prébki.
Oszacowana niepewno$¢ wyniku odnosi sie wytgcznie do badanej probki.
Nie zidentyfikowano zjawisk, ktére mogty wptynaé na uzyskane wyniki.

Sprawozdanie sporzadzono w trzech egzemplarzach/Sprawezdanie—sporzadzore—w—postaci

elektroniczne;.

Imie, nazwisko i podpis
kierownika laboratorium

Podpis przeprowadzajacego
badanie
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