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Produkt zgodny  z norm:  zharmonizowan;        
EN 13163:2012+A1:2015 

TERMONIUM PLUS fasada EPS S    EPS-EN 13163-

T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-

TR100 

S< to płyty srebrzysto-szare, produkowane na 

bazie innowacyjnego surowca, uszlachetnionego 

np. kompozycj= grafitu, który dodany do granulek 

w procesie produkcji polistyrenu, poprawia wła-

>ciwo?ci izolacyjne płyt, dzi@ki czemu moAna 

osiBgnCD lepsze efekty izolacji cieplnej lub takie 

same przy mniejszych gruboEciach płyt. Płyty 

mogF byG produkowane w wersji z bokami pła-

skimi lub frezowanymi umoHliwiajIcymi układanie 

ich „na zakładkJ”. Płyty standardowo produkowa-

ne sK w wymiarach: długoLM: 1000 mm, szero-

koNO: 500 mm, gruboPQ: od 10 mm, a nastRpnie 

co 10 mm. 
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• zewn_trzna izolacja cieplna wykonywana me-

tod` ETICS (BSO, lekka-mokra) 

• zewnatrzna izolacja cieplna wykonywana me-

todb lekkc-suchd 
• izolacja cieplna na powierzchni eciany szkieletowej 

• izolacja cieplna w szczelinie zamkniftej gciany 

trójwarstwowej  

• izolacja cieplna w szczelinie wentylowanej 

hciany trójwarstwowej 

• ocieplenie wieiców, nadprojy  

• ocieplenie loggi balkonowych 

• izolacja cieplna okciely okiennych  

• izolacja cieplna wszelkich mcian warstwowych 

• izolacja cieplna w postaci cingłej warstwy ze-

wnotrznej na pcianie cokołowej 
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Płyty styropianowe nalezy stosowa{ zgodnie 

z zaleceniem producenta i Rekomendacj| Tech-

niczn} i Jako~ci RTQ ITB 1261/2015 oraz wytycz-

nymi zawartymi   w projekcie budowlanym. Po 

przymocowaniu do elewacji płyty nale�y nie-

zwłocznie przykry� warstw� elewacyjn�: warstw� 
zbrojon� i tynkiem w systemach ocieple�, płytami 

elewacyjnymi w �cianach trójwarstwowych itp. 

Przed przyst�pieniem do monta�u płyt TERMO-

NIUM PLUS fasada, nasłonecznione elewacje 

nale�y zakry� siatk� ochronn� w celu zabezpie-

czenia płyt przed bezpo�rednim oddziaływaniem 

warunków atmosferycznych (promieniowanie UV), 

które destrukcyjnie wpływaj� na powierzchni� 
styropianu. Płyty TERMONIUM PLUS fasada, 

nale�y chroni� przed ich nadmiernym nagrzewa-

niem (ciemny kolor absorbuje promienie słonecz-

ne). W przypadku długotrwałej ekspozycji na 

czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt 

mo�e pokry� si� szarym nalotem. W takiej sytuacji 

przed wykonaniem warstwy zbrojonej w syste-

mach ocieple� metod� ETICS (lekka-mokra) war-

stw� t� nale�y usun�� za pomoc� papieru �cier-

nego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni płyt 

nie powinno by� lu�nych cz stek osłabiaj¡cych 

przyczepno¢£ kleju do styropianu. Do przyklejania 

płyt styropianowych TERMONIUM PLUS fasada 

stosowa¤ klej poliuretanowy TO-KPS (razem z 

ł¥cznikami mechanicznymi) lub klej do styropianu 

TO-KS lub klej uniwersalny do styropianu i zata-

piania siatki TO-KU. Przed nało¦eniem kleju na 

płyt§ jej powierzchni¨ nale©y uszorstniª papierem 

«ciernym lub tark¬. Do wykonywania warstwy 

zbrojonej stosowa­ klej uniwersalny TO-KU lub 

klej uniwersalny biały TO-KUB oraz siatk® TO-

S145 lub TO-S170. Przyklejone do elewacji płyty 

nale¯y chroni° przed bezpo±rednim działaniem 

sło²ca, stosuj³c na rusztowaniach siatki osłonowe 

w trakcie wykonywania prac i co najmniej 3 dni po 

ich zako´czeniu. 
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Nie stosowaº płyt w bezpo»rednim kontakcie 

z substancjami działaj¼cymi destrukcyjnie na poli-

styren EPS, np. rozpuszczalniki organiczne (ace-

ton, benzen, nitro), itp. 
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Płyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada sß 
dostarczane wyłàcznie w oryginalnych opakowa-

niach Producenta. Opakowania opatrzone sá 
etykietâ zawierajãcä oznakowanie CE i wymaga-

ne informacje techniczne dotyczåce wyrobu. Płyty 

naleæy przechowywaç w sposób zabezpieczajècy 

przed uszkodzeniami i oddziaływaniem warunków  

atmosferycznych. 
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• Deklaracja Właõciwoöci U÷ytkowych nr  

015-DoP-180306   

• Rekomendacja Techniczna i Jakoøci Instytutu 

Techniki Budowlanej RTQ ITB-1261/2015  

• Certyfikat zgodnoùci ITB-851/W 

• Atest Higieniczny PZH BK/B/0285/01/2018 
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Termo Organika Sp. z o.o. 

ul. Bolesława Prusa 33, 30-117 Kraków 

tel.: 12 427 07 40, fax: 12 427 27 21, www.termoorganika.pl, e-mail: styropian@termoorganika.pl 

	
�

Styropian poddany dobrowolnej procedurze certyfikacji i rekomendacji w ITB nie wynikaj�cej z systemu 

oceny i weryfikacji stało
ci wła�ciwo�ci u�ytkowych. 

Wła�ciwo�ci płyt styropianowych TERMONIUM PLUS fasada 

Wła�ciwo�ci klasa lub poziom 

Klasy tolerancji wymiarów: 

• grubo�� 

• długo�� 

• szeroko�� 

• prostok�tno�� 

• płasko�� 

 

T(1) ± 1 mm 

L(2) ± 2 mm 

W(2) ± 2 mm 

S(2) ± 2 mm/m 

P(5) 5 mm 

Poziom wytrzymało ci na zginanie BS100 ! 100 kPa 

Klasa stabilno"ci wymiarowej w stałych, normalnych warunkach 

laboratoryjnych  
DS(N)2 ± 0,2% 

Poziom stabilno#ci wymiarowej w okre$lonych warunkach tempera-

tury i wilgotno%ci (temp. 48 h, 70oC) 
DS(70,-)2 & 2% 

Wytrzymało'( na rozci)ganie sił* prostopadł+ do powierzchni  czo-

łowych 
TR100 , 100 kPa 

Wytrzymało-. na /cinanie              0 50 kPa 

Moduł 1cinania                      Gm      > 1MPa 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 2dekl. w temp. 10°C 0,031 W/(m·K) 

Klasa reakcji na ogie3 E 

 

Warto4ci oporu cieplnego RD dla wybranych grubo5ci płyt TERMONIUM PLUS fasada
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Ilo#$ płyt w paczce, obj%to&' paczek i powierzchnia w opakowaniu dla poszczególnych grubo(ci płyt. 
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Biura handlowe: Mielec: tel.: 17 773 91 57, fax: 17 773 91 51, Głogów: tel.: 76 835 71 20, fax: 76 835 71 40 

Siedlce: tel.: 25 631 02 07, fax: 25 631 02 09,  Rypin:      tel.: 54 233 95 39, fax: 54 233 93 88  


